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1. Popis funkce modemu 

Modem je urļen pro vzd§lenou komunikaci s data loggery Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx 

prostŚednictv²m mobiln² GSM s²tŊ. Z hlediska uģivatele tento zpŢsob komunikace poskytuje stejn® 

funkce jako v pŚ²padŊ pŚ²m®ho pŚipojen² data loggeru k PC (napŚ. pomoc² COM/USB adapt®ru). 

Modem se d§ ovl§dat a nastavovat jednak pomoc² programu pro loggery, jednak (s 

omezen²m) pomoc² SMS zpr§v. Lze zvolit telefonn² ļ²sla, z nichģ modem SMS zpr§vy akceptuje. 

 

Pomoc² programu pro loggery je umoģnŊno: 

 stahovat z§znamy z pŚipojen®ho data loggeru 

 ļ²st aktu§ln² hodnoty z pŚipojen®ho data loggeru 

 lok§lnŊ konfigurovat modem pomoc² RS232 linky 

 vzd§lenŊ konfigurovat modem pomoc² GPRS pŚipojen² 

 vzd§lenŊ konfigurovat data logger pŚipojenĨ k modemu 

 

Pomoc² SMS zpr§v je umoģnŊno: 

 zas²lat alarmov® SMS zpr§vy v pŚ²padŊ pŚekroļen² nastavenĨch hranic alarmŢ 

mŊŚenĨch veliļin a bin§rn²ch vstupŢ nebo v pŚ²padŊ chybovĨch stavŢ na pŚedem 

nastaven§ telefonn² ļ²sla 

 z²skat aktu§ln² hodnoty z pŚipojen®ho data loggeru 

 vzd§lenŊ konfigurovat modem (s omezen²m) 

 

 
 

Princip funkce modemu s data loggerem (blokov® sch®ma) 

Logger

Rxxxx  

Sxxxx  

COM Adapt®r 

GPRS Modem SMS 

Aktu§ln² hodnoty 

Alarmy  

Konfigurace modemu  

Logger 

Gxxxx  

Nap§jec² kabel a 

komunikaļn² kabel 
M2M GPRS 

M2MTalk server  PC 

PC 

INTERNET 

Staģen² z§znamu z loggeru  

Zobrazen² aktu§ln²ch hodnot 

Nastaven² loggeru 

Nastaven² modemu 
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2. Bezpeļnostn² pokyny 

N§sleduj²c² kapitola popisuje z§kladn² bezpeļnostn² opatŚen² souvisej²c² s instalac² a 

provozem zaŚ²zen². PŚed instalac² zaŚ²zen² si je dŢkladnŊ proļtŊte. OpatŚen² mus² bĨt dodrģov§na 

bŊhem vġech f§z² provozu, instalace, ale i oprav zaŚ²zen². Nedodrģen² pokynŢ mŢģe zpŢsobit 

poġkozen² tohoto zaŚ²zen², poġkozen² zaŚ²zen² tŚet²ch stran ļi ¼raz elektrickĨm proudem. 

 

 

 

Riziko ¼razu elektrickĨm proudem 

Nikdy nepouģ²vejte zaŚ²zen² bez krytu. Pouģ²vejte vĨluļnŊ bezpeļnĨ nap§jec² 

adapt®r, jenģ je doporuļen vĨrobcem zaŚ²zen². PŚed zapojen²m zkontrolujte, zda 

jsou kabely a kryty adapt®ru nepoġkozeny. Neprovozujte zaŚ²zen², pokud 

nepracuje spr§vnŊ. Je-li zjevn®, ģe zaŚ²zen² nepracuje spr§vnŊ, nechte je 

zkontrolovat kvalifikovanĨm servisem. 

 

KvalifikovanĨ servis a instalace 

Servis mohou prov§dŊt pouze kvalifikovan® osoby. Doporuļujeme pouģ²vat jen 

origin§ln² pŚ²sluġenstv², abyste se vyvarovali moģnosti poġkozen² pŚ²stroje. PŚed 

propojen²m s jinĨm zaŚ²zen²m si pŚeļtŊte bezpeļnostn² pokyny v uģivatelsk® 

pŚ²ruļce k pŚipojovan®mu zaŚ²zen². NepŚipojujte nekompatibiln² zaŚ²zen². Je 

zak§z§no prov§dŊt manipulaci se zaŚ²zen²m, pokud je pŚipojeno k nap§jec²mu 

zdroji. Dojde-li k poġkozen² zaŚ²zen² v dŢsledku hrub®ho nedodrģen² pokynŢ 

v tomto dokumentu, nemus² bĨt provedena bezplatn§ z§ruļn² oprava. 

 

Pouģit² ve zdravotnickĨch zaŚ²zen²ch 

Pokud se nach§z²te v nemocnici nebo jin®m zdravotnick®m zaŚ²zen², 

dodrģujte stejn§ omezen² jako v pŚ²padŊ mobiln²ch telefonŢ. Respektujte 

pŚ²sluġn® pokyny a zaŚ²zen² vypnŊte v m²stech, kde je zak§z§no pouģ²vat mobiln² 

telefony. NŊkter§ l®kaŚsk§ zaŚ²zen² mohou bĨt citliv§ na vysokofrekvenļn² z§Śen². 

 

VypnŊte v letadle 

PŚed n§stupem na palubu letadla zaŚ²zen² vypnŊte. UjistŊte se, ģe zaŚ²zen² 

nemŢģe bĨt zapnuto, a to ani nedopatŚen²m. Bezdr§tov§ zaŚ²zen² mohou 

zpŢsobovat interference s nŊkterĨmi palubn²mi syst®my, a proto je jejich provoz 

v letadlech pŚ²snŊ zak§z§n. 
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Nebezpeļ² poģ§ru a vĨbuchu 

Nepouģ²vejte zaŚ²zen² ve vĨbuġn®m prostŚed². Neprovozujte zaŚ²zen² v 

pŚ²tomnosti hoŚlavĨch plynŢ a vĨparŢ. VypnŊte zaŚ²zen² v bl²zkosti ļerpac²ch 

stanic, skladŢ paliva, chemickĨch z§vodŢ nebo v m²stech, kde prob²haj² 

trhac² pr§ce. Provoz jakĨchkoli elektrickĨch zaŚ²zen² v potenci§lnŊ vĨbuġn®m 

prostŚed² mŢģe znamenat bezpeļnostn² riziko. 

 

Ruġen² 

ZaŚ²zen² bŊhem sv®ho provozu vys²l§ a pŚij²m§ vysokofrekvenļn² vlny. 

Pamatujte na to, ģe ruġen² mŢģe nastat, je-li zaŚ²zen² pouģ²v§no v bl²zkosti 

televizorŢ, r§diovĨch pŚij²maļŢ, poļ²taļŢ nebo nedostateļnŊ odst²nŊnĨch 

spotŚebiļŢ. Vģdy vyp²nejte zaŚ²zen² tam, kde je jeho provoz zak§z§n, nebo 

m§te-li podezŚen², ģe by jeho provoz mohl zpŢsobovat interference s jinĨmi 

zaŚ²zen²mi. 

 

Provozuschopnost 

ZaŚ²zen² vyuģ²v§ bezdr§tov® komunikace a GSM s²tŊ. Z tohoto dŢvodu 

nemŢģe bĨt spojen² (SMS, GPRS, atd.) garantov§no vģdy a za vġech 

podm²nek. Nikdy se vĨluļnŊ nespol®hejte pouze na bezdr§tov® zaŚ²zen² pro 

¼ļely kritick® komunikace (z§chrann® syst®my, bezpeļnostn² syst®my). 

Pamatujte na to, ģe pro syst®my s vysokou funkļn² spolehlivost² je nezbytn§ 

redundance. Bliģġ² informace lze nal®zt napŚ. v IEC 61508. 
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3. Modem a jeho pŚ²sluġenstv² 

K tomu, aby mohlo bĨt zaŚ²zen² jako celek provozov§no, je zapotŚeb² m²t k dispozici nejen 

modem, ale i potŚebn® pŚ²sluġenstv². 

 

3.1. PŚ²sluġenstv² potŚebn® k provozu 

 SIM karta 

SIM karta je potŚebn§ pro spr§vnou ļinnost modemu. UmoģŔuje zas²l§n² SMS zpr§v a 

vzd§lenou komunikaci s data loggerem pŚes GPRS. Pro pŚenos dat pŚes GPRS je vġak 

nutn® m²t aktivov§ny datov® GPRS sluģby. Pokud je modem za provozu pouģ²v§n 

v r§mci v²ce oblast² s rŢznĨmi mobiln²mi oper§tory, je potŚeba m²t aktivov§n i GSM a 

GPRS roaming (datovĨ roaming). ZpoplatnŊn² tŊchto sluģeb je d§no vaġim mobiln²m 

oper§torem. 

SIM karta mus² m²t deaktivov§no zad§v§n² PIN k·du. PodrobnŊji viz kapitola SIM 

karta na stranŊ 10. 

 

 GSM ant®na 

GSM ant®na je rovnŊģ potŚebn§ pro spr§vnou ļinnost modemu, bez n² nelze zaŚ²zen² 

provozovat. Montuje se do ant®nn²ho konektoru typu SMA. Lze pouģ²t vĨrobcem 

nab²zenou kompaktn² GSM ant®nu MP009/1 nebo v pŚ²padŊ potŚeby pŚipojit extern² 

GSM ant®nu. 

 

 Nap§jen² 

Modem mus² bĨt nap§jen z extern²ho zdroje (s²ŠovĨ adapt®r, akumul§tor). Nap§jen² se 

pŚipojuje k odn²mateln® nap§jec² svorkovnici, kter§ je souļ§st² modemu. VĨrobce nab²z² 

jako voliteln® pŚ²sluġenstv² nap§jec² adapt®r A1940. 

 

 COM adapt®r IP65 LP012 (pro data loggery S/Rxxxx) 

Adapt®r je urļen pro propojen² data loggeru Sxxxx nebo Rxxxx s modemem po s®riov® 

lince RS232. Tento adapt®r zajiġŠuje komunikaci mezi modemem a data loggerem. 

D®lka kabelu je cca. 160 cm. 
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 Sada propojovac²ch kabelŢ LP010 (pro data loggery Gxxxx) 

Sada je urļena pro propojen² data loggeru Gxxxx s modemem. Souļ§st² sady je kabel 

urļenĨ k propojen² data loggeru s modemem po s®riov® lince RS232 a kabel urļenĨ k 

rozvodu nap§jen² mezi data loggerem a modemem vļetnŊ dvou zakonļovac²ch dutinek. 

 

 Data logger 

C²lov® zaŚ²zen², s n²mģ m§ modem komunikovat. ObecnŊ jsou podporov§ny data 

loggery typŢ Sxxxx, Rxxxx a Gxxxx. ĐplnĨ seznam podporovanĨch zaŚ²zen² lze nal®zt 

v kapitole Seznam podporovanĨch typŢ data loggerŢ na stranŊ 39. 

 

 Rozġ²ŚenĨ program pro loggery SWR001 

Program umoģŔuje zmŊnu nastaven² modemu, komunikaci s data loggerem, naļten² 

informac² o aktu§ln²m nastaven² a stavu data loggeru, zmŊnu parametrŢ z§znamu a 

naļten² namŊŚenĨch ¼dajŢ. Minim§ln² verze software mus² bĨt 2.2.18.0. NejnovŊjġ² 

verze programŢ jsou ke staģen² na adrese www.cometsystem.cz. Pro nastaven² modemu 

pomoc² tohoto programu je moģno vyuģ²t GPRS spojen² nebo nastavovac² kabel (napŚ. 

pokud GPRS pŚipojen² nen² aktivov§no). 

 

 Sluģba M2MTalk server 

Tuto sluģbu nepotŚebujete m²t aktivov§nu v pŚ²padŊ, kdy chcete vyuģ²vat pouze SMS 

zpr§v. V ostatn²ch pŚ²padech (vzd§len§ komunikace s data loggerem vļetnŊ stahov§n² 

dat) je potŚeba tuto sluģbu aktivovat. StandardnŊ nen² tato sluģba u vĨrobce aktivov§na. 

Pro vyuģit² t®to sluģby je potŚeba m²t na SIM kartŊ aktivov§no GPRS. ZpoplatnŊn² 

sluģby se Ś²d² platnĨmi obchodn²mi podm²nkami. 

 

3.2. Ostatn² pŚ²sluġenstv² 

 Nastavovac² kabel QMS2901 

Kabel je urļen pro nastaven² modemu po s®riov® lince RS232 z PC pomoc² programu 

pro loggery. Je nutnĨ pouze pro servisn² ¼ļely, pŚ²padnŊ pro lok§ln² nastaven² modemu 

pŚi uv§dŊn² do provozu, napŚ. pokud nem§te aktivov§no GPRS pŚipojen². Alternativn² 

variantou je pouģit² standardn²ho RS232 kŚ²ģen®ho kabelu (bŊģnŊ dokoupiteln® 

pŚ²sluġenstv² poļ²taļŢ). Nov® PC jiģ vŊtġinou nebĨvaj² vybaveny s®riovĨm COM 

portem. Pro Śeġen² tohoto probl®mu dod§v§me pŚevodn²k MP006 (RS232/USB), kterĨ se 

vŚad² mezi USB port poļ²taļe a nastavovac² kabel. Po nainstalov§n² dodan®ho ovladaļe 

se v poļ²taļi vytvoŚ² virtu§ln² s®riovĨ port, pŚes kterĨ pak prob²h§ komunikace. 

http://www.cometsystem.cz/
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 Samolepic² Dual Lock MD036 

PrŢmyslovĨ suchĨ zip, kterĨ slouģ² ke snadn® instalaci modemu na soudrģnĨ podklad. 

 

 
 

 Drģ§k modemu na zeŅ MP036 

Drģ§k modemu na zeŅ. Obsahuje 2 ġroubky pro upevnŊn² drģ§ku na zadn² stŊnu 

modemu a sadu 2ks hmoģdinek + 2ks ġroubŢ pro upevnŊn² na zeŅ. 

 

 
 

 

Pozor! Tento zpŢsob upevnŊn² modemu NENĉ MOĢN£ pouģ²t v pŚ²padŊ, ģe je modem 

provozov§n v automobilu. KovovĨ kryt modemu nesm² bĨt galvanicky spojen s kostrou 

automobilu, protoģe je galvanicky propojen se z§pornĨm p·lem nap§jen². 

 

 Drģ§k modemu na DIN liġtu MP037 

Drģ§k modemu na DIN liġtu. Obsahuje 4 ġroubky pro upevnŊn² drģ§ku na zadn² stŊnu 

modemu. 

 

 
 

 

Pozor! Tento zpŢsob upevnŊn² modemu NENĉ MOĢN£ pouģ²t v pŚ²padŊ, ģe je modem 

provozov§n v automobilu. KovovĨ kryt modemu nesm² bĨt galvanicky spojen s kostrou 

automobilu, protoģe je galvanicky propojen se z§pornĨm p·lem nap§jen². 
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4. Rychl§ instalace 

4.1. Kontrola pŚ²sluġenstv² 

Zkontrolujte, zda m§te k dispozici veġker® pŚ²sluġenstv², kter® je potŚebn® k provozu (SIM 

kartu, GSM ant®nu, nap§jec² adapt®r a COM adapt®r IP65 nebo sadu propojovac²ch kabelŢ v 

z§vislosti na typu data loggeru, data logger, rozġ²ŚenĨ program pro loggery a popŚ²padŊ pŚ²stup ke 

sluģbŊ M2MTalk server, pokud ji chcete vyuģ²vat). 

 

4.2. Instalace software 

Na poļ²taļ, z nŊhoģ budete cht²t m²t pŚ²stup k zaŚ²zen², nainstalujte rozġ²ŚenĨ program pro 

loggery, minim§lnŊ verzi 2.2.18.0 (viz tak® strana 7). NejnovŊjġ² verze programu je ke staģen² na 

adrese www.cometsystem.cz. BŊhem instalace se ŚiŅte pokyny instal§toru. 

Pokud m§te aktivov§ny datov® GPRS sluģby, pouģijte pro nastaven² modemu GPRS 

pŚipojen². V takov®m pŚ²padŊ jiģ nen² potŚeba instalovat dalġ² ovladaļe. 

V pŚ²padŊ, ģe budete modem cht²t nastavit pomoc² nastavovac²ho kabelu pŚes rozhran² 

RS232 (napŚ. nem§te datov® GPRS sluģby aktivov§ny), je potŚeba nav²c nainstalovat ovladaļe pro 

nastaven² GPRS modemu, kter® jsou rovnŊģ ke staģen² na vĨġe uveden® adrese. 

 

4.3. Kompletace modemu 

4.3.1. SIM karta 

Pro vzd§lenou komunikaci s data loggerem pŚes GPRS je nutn® m²t aktivov§ny datov® 

GPRS sluģby. 

Je-li modem s data loggerem provozov§n v automobilu, je tŚeba br§t v ¼vahu fakt, ģe pŚi 

pŚejezdech hranic st§tŢ bude doch§zet ke zmŊn§m mobiln²ch oper§torŢ. Aby bylo moģno vyuģ²t 

vzd§lenou komunikaci modemu s data loggerem pŚes GPRS i v ciz² s²ti, je nutn® m²t na SIM kartŊ 

aktivov§n GSM a GPRS roaming (datovĨ roaming). Nav²c mus² m²t oper§toŚi dom§c² a ciz² s²tŊ pro 

GPRS roaming uzavŚenu smlouvu, coģ je vhodn® si ovŊŚit u dom§c²ho oper§tora jeġtŊ pŚed 

odjezdem do ciziny. Ceny za GPRS pŚenosy mohou bĨt v reģimu GPRS roaming vĨraznŊ vyġġ² neģ 

v pŚ²padŊ komunikace ve vlastn² s²ti! 

SIM karta mus² m²t deaktivov§no zad§v§n² PIN k·du. Nejjednoduġġ²m zpŢsobem, jak se 

pŚesvŊdļit o tom, ģe je PIN k·d deaktivov§n, je pouģ²t SIM kartu v bŊģn®m mobiln²m telefonu. 

Pokud se po zapnut² telefonu zobraz² poģadavek na vloģen²  PIN k·du, bude potŚeba PIN k·d 

deaktivovat. Postup je z§vislĨ na typu mobiln²ho telefonu a mŊl by bĨt pops§n v manu§lu pro 

pŚ²sluġnĨ mobiln² telefon. 

SIM karta se vkl§d§ do drģ§ku, kterĨ je souļ§st² modemu. Vysunut² drģ§ku se provede 

stlaļen²m tlaļ²tka vedle drģ§ku SIM karty vhodnĨm n§strojem, napŚ. tuģkou. Do drģ§ku vloģ²me 

pŚipravenou SIM kartu, pŚi ļemģ je nutno db§t na to, aby SIM karta spr§vnŊ l²covala s drģ§kem po 

cel® jeho d®lce. Drģ§k s vloģenou SIM kartou se n§slednŊ zasune do modemu. Spr§vnĨ zpŢsob 

instalace SIM karty ilustruje obr§zek. 

http://www.cometsystem.cz/
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ZpŢsob instalace SIM karty 

 

4.3.2. GSM ant®na 

GSM ant®nu je potŚeba pŚipojit do ant®nn²ho konektoru a lehce dot§hnout pŚevleļnou 

matici. 

 

4.3.3. PŚipojen² nap§jen² k modemu 

Nap§jen² se pŚipojuje na samosvornou svorku WAGO, kter§ je souļ§st² modemu. Do 

menġ²ho hranat®ho otvoru svorky je nutno vloģit ġroubov§k, m²rnĨm zap§ļen²m svorku rozevŚ²t. Do 

rozevŚen® svorky vloģit vodiļ a svorku uzavŚ²t n§slednĨm uvolnŊn²m ġroubov§ku. PŚi pŚipojov§n² 

se kladnĨ p·l pŚipojuje na svorku oznaļenou +, z§pornĨ na svorku oznaļenou ï. Spr§vnĨ zpŢsob 

pŚipojen² ilustruje n²ģe uvedenĨ obr§zek. 

 

 
 

ZpŢsob pŚipojov§n² vodiļŢ 

 

Svorkovnice je z modemu vyj²mateln§ jako celek m²rnĨm zap§ļen²m ġroubov§ku mezi 

svorkovnic² a boļn²mi hranami otvoru pro svorkovnici bez nutnosti odpojovat jednotliv® vodiļe. 
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V pŚ²padŊ pouģit² nap§jec²ho adapt®ru A1940 pŚipojte b²lĨ vodiļ na kladnĨ p·l nap§jen² a 

ļernĨ vodiļ na z§pornĨ p·l nap§jen². 

 

 
 

PŚipojen² nap§jec²ho adapt®ru A1940 

 

Je-li modem provozov§n v automobilu spoleļnŊ s data loggerem typu Gxxxx, bude nutn® 

k nap§jen² modemu pouģ²t kabel urļenĨ k rozvodu nap§jen² mezi data loggerem a modemem. 

PodrobnŊjġ² informace lze nal®zt v kapitole Propojen² data loggeru s modemem na stranŊ 12. 

 

4.3.4. Propojen² data loggeru s modemem 

Propojen² data loggeru Sxxxx nebo Rxxxx s modemem je realizov§no prostŚednictv²m COM 

adapt®ru IP65. Konektor adapt®ru se pŚipoj² k RS232 konektoru na stranŊ modemu a adapt®r se 

zasune z ļeln² strany do vod²tek na boļn² stranŊ data loggeru. Adapt®r je nutno zasunout aģ na 

doraz. PŚi instalaci dbejte na dodrģen² minim§ln² vzd§lenosti mezi ant®nou modemu a data 

loggerem, aby nedoch§zelo k ruġen² data loggeru. Tato vzd§lenost nesm² bĨt v ģ§dn®m pŚ²padŊ 

menġ² neģ 0,5m. Doporuļuje se dodrģet vzd§lenost alespoŔ 1m. Spr§vnĨ zpŢsob pŚipojen² ilustruje 

n²ģe uvedenĨ obr§zek. 

 

 
 

Propojen² modemu s data loggerem Sxxxx nebo Rxxxx a ostatn²mi komponenty 
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Propojen² data loggeru Gxxxx s modemem je realizov§no prostŚednictv²m sady 

propojovac²ch kabelŢ LP010. 

 

 

Pozor! KovovĨ kryt modemu nesm² bĨt galvanicky spojen s kostrou automobilu, protoģe 

je galvanicky propojen se z§pornĨm p·lem nap§jen². Pro upevnŊn² modemu v 

automobilu pouģijte samolepic² Dual Lock MD036. 

 

Kabel urļenĨ k rozvodu nap§jen² mezi data loggerem a modemem je nutno zkr§tit na 

potŚebnou d®lku, konce vodiļŢ odizolovat a skroutit s jednotlivĨmi ģilami pŚ²vodn²ho kabelu od 

nap§jen². Je potŚeba d§t pozor na polaritu. Na odizolovan® skroucen® konce vodiļŢ se nalisuj² 

dodan® dutinky a takto pŚipravenĨ komplet se pŚipoj² do svorkovnice data loggeru. Dutinky pro 

pŚipojen² na stranŊ modemu jsou na vodiļ²ch nalisov§ny jiģ z vĨroby. Spr§vnĨ zpŢsob pŚipojen² 

vodiļŢ pro nap§jec² kabel je pops§n v n²ģe uveden® tabulce. 

 

Vodiļ 
PŚipojen² do svorkovnice 

data loggeru 

PŚipojen² do svorkovnice 

modemu 

s ļervenĨm pruhem kladn§ svorka (+U) kladn§ svorka (+) 

ļernĨ z§porn§ svorka (GND) z§porn§ svorka (-) 

 

Konektor komunikaļn²ho kabelu se pŚipoj² k RS232 konektoru na stranŊ modemu a vodiļe 

kabelu se pŚipoj² pŚ²mo do svorkovnice, kter§ je souļ§st² data loggeru. Spr§vnĨ zpŢsob pŚipojen² 

vodiļŢ pro komunikaļn² kabel je pops§n v n²ģe uveden® tabulce. 

 

Vodiļ 
PŚipojen² do svorkovnice 

data loggeru 

ļervenĨ (ģlutĨ) TxD 

ļernĨ (hnŊdĨ) RxD 

st²nŊn² GND 

 

PŚi instalaci dbejte na dodrģen² minim§ln² vzd§lenosti mezi ant®nou modemu a data 

loggerem, aby nedoch§zelo k ruġen² data loggeru. Tato vzd§lenost nesm² bĨt v ģ§dn®m pŚ²padŊ 

menġ² neģ 0,5m. Doporuļuje se dodrģet vzd§lenost alespoŔ 1m. Spr§vnĨ zpŢsob pŚipojen² ilustruje 

n²ģe uvedenĨ obr§zek. 

 

 
 

Propojen² modemu s data loggerem Gxxxx a ostatn²mi komponenty 
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4.4. Zapnut² modemu 

ř§dnŊ zkompletovanĨ modem se zapne pŚipojen²m nap§jen² do svorkovnice modemu  ï 

rozsv²t² se zelen§ LED dioda. Modem bude pŚipraven ke komunikaci po cca. 1 minutŊ od zapnut². 

Komunikaci je vhodn® ovŊŚit zasl§n²m SMS zpr§vy ve tvaru gsmstatus na telefonn² ļ²slo modemu. 

Doba doruļen² odpovŊdi obecnŊ z§vis² na moment§ln²m vyt²ģen² a stavu GSM s²tŊ. PŚi spr§vn® 

funkci modem odeġle nazpŊt SMS zpr§vu s informacemi o sv®m stavu. V pŚ²padŊ, ģe odpovŊŅ na 

SMS zpr§vu neobdrģ²te, zkontrolujte nastaven² SIM karty, pŚipojen² nap§jec²ho zdroje a ant®ny. 

V pŚ²padŊ, ģe se nelze k modemu pŚipojit pŚes GSM s²Š, mŢģete se probl®m pokusit 

identifikovat pomoc² programu pro loggery. V tomto pŚ²padŊ je modem nutno pŚipojit k PC pomoc² 

nastavovac²ho kabelu, viz kapitola Nastavovac² kabel QMS2901 na stranŊ 8. 

 

4.5. Nastaven² modemu 

V pŚ²padŊ, ģe nehodl§te vyuģ²vat vzd§lenou komunikaci s data loggerem pŚes GPRS, mŢģete 

pŚej²t na kapitolu Nastaven² ostatn²ch parametrŢ na stranŊ 15. 

 

4.5.1. Nastaven² parametrŢ GPRS pŚipojen² 

Pokud v objedn§vce modemu nebylo specifikov§no nastaven² parametrŢ pro GPRS 

pŚipojen², mus²te jejich nastaven² prov®st nyn². 

To je moģno prov®st zasl§n²m speci§ln² textov® zpr§vy na telefonn² ļ²slo modemu. Zpr§va 

mus² vģdy zaļ²nat slovem gprs. Za n²m n§sleduj² aktu§ln² hodnoty nastavovanĨch parametrŢ 

v tomto pŚesnŊ uveden®m poŚad²: 

gprs [apn] [user] [password] [dns] 

Hodnoty parametrŢ, kter® nebudou ve zpr§vŊ uvedeny, budou smaz§ny. Hranat® z§vorky [] 

se do textov® zpr§vy nezad§vaj². Jednotliv® poloģky mus² bĨt oddŊleny mezerami. PodrobnŊjġ² 

informace o nastaven² parametrŢ GPRS pŚipojen² pomoc² SMS pŚ²kazu lze nal®zt v kapitole 

Nastaven² GPRS pŚipojen² na stranŊ 20. 

PŚ²klad: Nastaven² parametru apn na hodnotu internet bez dalġ²ch parametrŢ (user, 

password a dns) lze prov®st zasl§n²m textov® zpr§vy ve tvaru  

gprs internet 

Informace o parametrech pro GPRS pŚipojen² z²sk§te u pŚ²sluġn®ho mobiln²ho oper§tora. 

 

4.5.2. Nastaven² parametrŢ M2MTalk klienta 

Tyto parametry jsou pŚednastaveny jiģ z vĨroby, bezdŢvodnŊ je nemŊŔte! Spr§vnost tohoto 

nastaven² si mŢģete ovŊŚit z karty dodan® spolu s modemem. 

Nastaven² parametrŢ M2MTalk klienta je moģn® pomoc² SMS pŚ²kazu (viz kapitola 

Nastaven² pŚipojen² k M2MTalk serveru na stranŊ 22) nebo pomoc² nastavovac²ho kabelu (viz 

kapitola Konfigurace modemu pomoc² nastavovac²ho kabelu na stranŊ 35). 
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4.6. PŚihl§ġen² modemu k M2MTalk serveru 

Chcete-li  vzd§lenŊ komunikovat s modemem nebo data loggerem pŚes GPRS (napŚ. 

vzd§lenŊ nastavovat modem nebo data logger), mus² bĨt pŚed zapoļet²m komunikace modem vģdy 

pŚihl§ġen k M2MTalk serveru. Modem je moģn® nastavit tak, aby se vģdy po zapnut² pŚihlaġoval 

k serveru automaticky, ale nejedn§ se o standardn² nastaven² od vĨrobce. 

PŚihl§ġen² modemu k M2MTalk serveru se prov§d² zasl§n²m textov® zpr§vy ve tvaru login 

na telefonn² ļ²slo modemu. Modem odpov² potvrzovac² SMS zpr§vou. Stav pŚihl§ġen² je pot® 

vhodn® ovŊŚit zasl§n²m SMS zpr§vy ve tvaru gsmstatus na telefonn² ļ²slo modemu. PŚi spr§vn® 

funkci modem odeġle nazpŊt SMS zpr§vu s informacemi, mezi nimiģ lze nal®zt i informaci o 

aktu§ln²m stavu pŚipojen² k M2MTalk serveru (M2MTalk online: yes). 

 

 

Pozor! Od okamģiku pŚihl§ġen² doch§z² k pŚenosŢm dat, kter® kvŢli udrģov§n² spojen² 

prob²haj² v omezen® m²Śe i v pŚ²padech, kdy vzd§len§ komunikace s data loggerem nebo 

modemem neprob²h§. PŚen§ġen§ data jsou ¼ļtov§na oper§torem dle vaġeho GPRS tarifu. 

Pro ¼ļely udrģen² spojen² se pŚen§ġ² zhruba 26 kB dat dennŊ. PŚi staģen² dat z data 

loggerŢ Sxxxx a Rxxxx se pŚi zcela zaplnŊn® pamŊti data loggeru pŚen§ġ² zhruba 73 kB 

dat, pro data loggery Gxxxx je to pŚibliģnŊ 1162 kB. Odhl§ġen² od serveru je pops§no 

v kapitole Odhl§ġen² od M2MTalk serveru na stranŊ 19. 

 

4.7. Nastaven² ostatn²ch parametrŢ 

Modem zjiġŠuje v pravidelnĨch intervalech z data loggeru informace o tom, zda nen² aktivn² 

alarm a zda data logger pracuje korektnŊ. Tyto informace d§le zpracov§v§ a na z§kladŊ 

vyhodnocenĨch vĨsledkŢ zas²l§ uģivateli alarmov® SMS zpr§vy. 

Pro nastaven² pŚ²sluġnĨch parametrŢ se pouģije program pro loggery. Je potŚeba m²t 

aktivov§no GPRS pŚipojen² nebo modem nastavit pomoc² nastavovac²ho kabelu. 

Jedn§ se o tyto parametry: 

 interval ļten² z data loggeru, viz kapitola 6.1 na stranŊ 29 

 povolen² / z§kaz zas²l§n² alarmovĨch SMS zpr§v, viz kapitola 6.1 na stranŊ 29 

 seznam telefonn²ch ļ²sel, na kter® jsou zas²l§ny alarmov® SMS zpr§vy, viz kapitola 

6.1 na stranŊ 29 

 seznam telefonn²ch ļ²sel, z nichģ modem akceptuje pŚ²choz² SMS zpr§vy, viz 

kapitola 6.1 na stranŊ 29 

 v data loggeru nastavit podm²nky alarmŢ (je-li tato funkce vyģadov§na), viz kapitola 

6.2 na stranŊ 35 
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5. Komunikace pomoc² SMS zpr§v 

Pomoc² n²ģe popsanĨch SMS zpr§v zas²lanĨch na telefonn² ļ²slo modemu je moģno 

vzd§lenŊ Ś²dit a monitorovat ļinnost cel®ho zaŚ²zen². Uģivatel m§ moģnost omezit telefonn² ļ²sla, z 

nichģ budou SMS pŚ²kazy akceptov§ny. Nastaven² od vĨrobce neobsahuje omezen² telefonn²ch ļ²sel 

pro pŚ²choz² SMS, jsou tedy vyhodnocov§ny vġechny SMS bez ohledu na telefonn² ļ²slo 

odes²latele. Nastaven² omezen² telefonn²ch ļ²sel je moģn® prov®st pomoc² programu pro loggery, 

viz kapitola Nastaven² programu pro loggery pro pouģit² s modemem  na stranŊ 29. 

VġeobecnŊ plat², ģe v SMS pŚ²kazech nez§leģ² na velikosti p²smen a mezera slouģ² jako 

oddŊlovaļ jednotlivĨch parametrŢ. 

Nen²-li pŚijatĨ pŚ²kaz podporov§n nebo nem§ poģadovanou syntaxi (parametry), bude 

vr§cena odpovŊŅ s informac² o typu chyby, kter§ nastala. Tyto informace modem vrac² maxim§lnŊ 

tŚikr§t po sobŊ, ļtvrtĨ a kaģdĨ dalġ² nespr§vnĨ pŚ²kaz ze stejn®ho telefonn²ho ļ²sla bude ignorov§n 

aģ do okamģiku, kdy bude pŚ²choz² pŚ²kaz opŊt spr§vnĨ. 

 

5.1. Dotazovac² SMS zpr§vy 

Tyto zpr§vy umoģŔuj² uģivateli zjistit aktu§ln² hodnoty mŊŚen® data loggerem, verzi FW 

modemu a aktu§ln²m stavu pŚipojen² modemu. 

 

5.1.1. Dotaz na aktu§ln² hodnoty veliļin 

Pro zjiġtŊn² aktu§ln²ch hodnot veliļin mŊŚenĨch pŚipojenĨm data loggerem je moģn® zaslat 

na modem SMS zpr§vu values. 

 

Je-li k modemu pŚipojen data logger typu Sxxxx nebo Rxxxx, odpov² modem SMS zpr§vou 

s n§sleduj²c²m obsahem: 

 

 identifikace data loggeru ï je zobrazen z§kaznickĨ popis data loggeru. Nen²-li popis 

zad§n, zobraz² se s®riov® ļ²slo data loggeru. V pŚ²padŊ, ģe by celkov§ d®lka zpr§vy 

pŚes§hla 160 znakŢ, bude zobrazeno s®riov® ļ²slo. 

 namŊŚen® hodnoty jednotlivĨch veliļin ï je zobrazeno ļ²slo kan§lu nebo jeho popis (je-

li zad§n), n§sleduje mŊŚen§ hodnota a jednotka mŊŚen® veliļiny.  

 

PŚ²klad odpovŊdi: 

 

Logger Sklad_13: Temp: 24.7C Hum: 45.5%RH DP: 12.1C 

 

Je-li k modemu pŚipojen data logger typu Gxxxx, odpov² modem SMS zpr§vou s 

n§sleduj²c²m obsahem: 

 

 um²stŊn² data loggeru ï je zobrazen z§kaznickĨ popis um²stŊn² data loggeru. Nen²-li 

popis zad§n, zobraz² se s®riov® ļ²slo data loggeru. V pŚ²padŊ, ģe by celkov§ d®lka 

zpr§vy pŚes§hla 160 znakŢ, bude zobrazeno s®riov® ļ²slo. 
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 namŊŚen® hodnoty jednotlivĨch veliļin a aktu§ln² stavy bin§rn²ch vstupŢ ï je 

zobrazeno ļ²slo kan§lu nebo jeho popis (je-li zad§n). Jedn§-li se o mŊŚenou veliļinu, 

n§sleduje mŊŚen§ hodnota a jednotka mŊŚen® veliļiny, v pŚ²padŊ bin§rn²ho vstupu se 

zobraz² z§kaznickĨ popis v z§vislosti na jeho aktu§ln²m stavu. 

 

PŚ²klad odpovŊdi: 

 

Logger Sklad_13: Temp1: 24.7C Temp2: 25.0C Bin1: OFF Bin2: ON 

 

Nelze-li informace o veliļin§ch zjistit, tj. logger je vypnut, nastala chyba komunikace mezi 

modemem a data loggerem nebo prob²h§ zjiġŠov§n² typu pŚipojen®ho data loggeru, vrac² modem 

SMS zpr§vu s chybovĨm hl§ġen²m. 

 
PŚ²kaz 

values  PŚ²kaz pro ļten² aktu§ln²ch hodnot veliļin.  

PŚ²klad odpovŊdi  

Logger Sklad_13: Temp: 24.7C Hum: 45.5%RH  

DP: 12.1C  

Aktu§ln² hodnoty veliļin z data 

loggeru typu Sxxxx nebo Rxxxx .  

Logger Sklad_13: Temp1: 24.7C Temp2: 

25.0C Bin1: OFF Bin2: ON  

Aktu§ln² hodnoty veliļin z data 

loggeru typu Gxxxx.  

The logger is switched off  Dotaz nelze zpracovat, protoģe je 

data logger vypnut.  

An error occurred during communication 

with the logger  

Dotaz nelze zpracovat, protoģe 

doġlo k chy bŊ komunikace mezi 

modemem a data loggerem.  

Data logger type detecting is still in 

progress, please try it later  

Dotaz nelze zpracovat, protoģe 

pr§vŊ prob²h§ zjiġŠov§n² typu 

pŚipojen®ho data loggeru. PŚ²kaz je 

nutno zopakovat pozdŊji. 

 

5.1.2. Dotaz na aktu§ln² hodnoty veliļin a nastaven² alarmŢ 

Pro zjiġtŊn² aktu§ln²ch hodnot veliļin mŊŚenĨch pŚipojenĨm data loggerem a nastaven² jejich 

alarmŢ je moģn® zaslat na modem SMS zpr§vu values!. Obsah odpovŊdi je obdobnĨ jako u dotazu 

values. Je-li hodnota mŊŚen® veliļiny mimo nastaven® meze alarmŢ nebo je-li bin§rn² vstup ve 

stavu, kdy je alarm aktivn², zobraz² se nav²c pŚed hodnotou symbol Ă!ñ. Pro kaģdou mŊŚenou 

veliļinu odpovŊŅ obsahuje tak® meze alarmŢ a v pŚ²padŊ, ģe je k modemu pŚipojen data logger typu 

Gxxxx, i informace o nastaven®m zpoģdŊn² alarmŢ v minut§ch pro jednotliv® veliļiny i bin§rn² 

vstupy. 

 

PŚ²klad odpovŊdi pro pŚipojenĨ data logger typu Sxxxx nebo Rxxxx: 

 

Logger Sklad_13: Temp: 24.7C 19.0..26.0 Hum: 45.5%RH 0.0..50.0 DP: !12.1C 0.0..10.0 

 

PŚ²klad odpovŊdi pro pŚipojenĨ data logger typu Gxxxx: 

 

Logger Sklad_13: Temp1: 24.7C 19.0..26.0 1m Temp2: !25.0C 10.0..24.0 2m Bin1: OFF 1m 

Bin2: !ON 10m 
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PŚ²kaz 

values !  PŚ²kaz pro ļten² aktu§ln²ch hodnot veliļin a nastaven² alarmŢ. 

PŚ²klad odpovŊdi  

#12345678: #1: 24.7C 19.0..26.0 #2: 

45.5%RH 0.0..50.0 #6: !12.1C 0.0..10.0  

Nastaven² alarmŢ a aktu§ln² hodnoty 

veliļin zaslan® z data loggeru typu 

Sxxxx nebo Rxxxx .  

#12345678: #1: 24.7C 19.0..26.0 1m #2: 

!25.0C 10.0..24.0 2m #3: OFF 1m #4: !ON 

10m 

Nastaven² alarmŢ a aktu§ln² hodnoty 

veliļin zaslan® z data loggeru typu 

Gxxxx.  

The logger is switched off  Dotaz nelze zpracovat, protoģe je 

data logger vypnut.  

An error occurred during communication 

with the logger  

Dotaz nelze zpracovat, protoģe 

doġlo k chybŊ komunikace mezi 

modemem a data loggerem.  

Data logger type detecting is still in 

progress, please try it later  

Dotaz nelze zpracovat, protoģe 

pr§vŊ prob²h§ zjiġŠov§n² typu 

pŚipojen®ho data loggeru. PŚ²kaz je 

nutno zopakovat pozdŊji. 

 

5.1.3. Dotaz na verzi firmware modemu 

Pro zjiġtŊn² verze firmware modemu zaġlete na modem SMS zpr§vu firmware . 

 
PŚ²kaz 

firmware  PŚ²kaz pro ļten² verze firmware modemu.  

PŚ²klad odpovŊdi  
Datalogger Communicator v. 1. 1. 0 Verze firmware  modemu.  

 

5.1.4. Dotaz na stav modemu 

Pro zjiġtŊn² stavu modemu zaġlete na modem SMS zpr§vu gsmstatus. Modem odpov² SMS 

zpr§vou s n²ģe uvedenĨmi informacemi: 

 
PŚ²kaz 

gsmstatus  PŚ²kaz pro ļten² stavu modemu.  

PŚ²klad odpovŊdi 

Uptime: 0 d 0hr 26min ;M2MTalk online: 

yes; Operat or: "T - Mobile CZ","T - Mobile 

CZ"; RSSI: 66dbm; Signal: 99; Registered on 

network: yes ; Roaming: no  

Doba, kter§ uplynula od spuġtŊn² 

modemu.  

Aktu§ln² stav pŚipojen² k M2MTalk  

serveru.  

Jm®no GSM oper§tora. 

S²la sign§lu [dBm]. 

Kvalita sign§lu. 

PŚ²znak registrace SIM karty v s²ti 

GSM. 

PŚ²znak registrace SIM karty v ciz² 

s²ti (zda je aktivn² roaming). 

 



I-GPR-LP040-05 19 

5.2. PŚ²kazov® SMS zpr§vy 

Tyto SMS zpr§vy umoģŔuj² uģivateli vzd§lenŊ ovl§dat a nastavovat modem. 

 

5.2.1. PŚihl§ġen² k M2MTalk serveru 

Chcete-li vzd§lenŊ komunikovat s modemem nebo data loggerem pŚes GPRS (napŚ. 

vzd§lenŊ nastavovat modem nebo data logger), mus² bĨt pŚed zapoļet²m komunikace modem vģdy 

pŚihl§ġen k M2MTalk serveru. Modem je moģn® nastavit tak, aby se vģdy po zapnut² pŚihlaġoval 

k serveru automaticky, ale nejedn§ se o standardn² nastaven² od vĨrobce. 

PŚihl§ġen² modemu k M2MTalk serveru se prov§d² zasl§n²m textov® zpr§vy ve tvaru login 

na telefonn² ļ²slo modemu. Modem odpov² potvrzovac² SMS zpr§vou. 

 
PŚ²kaz 

login  PŚ²kaz pro pŚihl§ġen² k M2MTalk serveru. 

OdpovŊŅ 

The demand for login on the server was 

acc epted  

Informace o pŚijet² poģadavku na 

pŚihl§ġen² k M2MTalk serveru.  

This module is already logged on the 

server  

Zpr§va, ģe modem jiģ byl k M2MTalk 

serveru pŚihl§ġen. 

Modem startup is still in progress, 

please try it later  

PŚ²kaz nelze zpracovat, protoģe 

start modemu jeġtŊ nen² ukonļen. 

PŚ²kaz je nutno zopakovat pozdŊji. 

Logging on the server is already in 

progress  

PŚ²kaz nelze zpracovat, protoģe 

pŚihlaġov§n² modemu k M2M serveru 

jiģ prob²h§. 

Using server is disabled, login is not 

ac cepted  

PŚ²kaz nelze zpracovat, protoģe 

komunikace s  M2M serverem je 

vypnut§ (zak§zan§). 

 

5.2.2. Odhl§ġen² od M2MTalk serveru 

Od okamģiku pŚihl§ġen² doch§z² k pŚenosŢm dat, kter® kvŢli udrģov§n² spojen² prob²haj² 

v omezen® m²Śe i v pŚ²padech, kdy vzd§len§ komunikace s data loggerem nebo modemem 

neprob²h§. PŚen§ġen§ data jsou ¼ļtov§na oper§torem dle vaġeho GPRS tarifu. V pŚ²padŊ, ģe 

komunikaci pŚes GPRS jiģ nebudete d§le vyuģ²vat, mŢģete pro ¼sporu pŚen§ġenĨch dat prov®st 

odhl§ġen² modemu od M2MTalk serveru. 

 
PŚ²kaz 

logout  PŚ²kaz pro odhl§ġen² od M2MTalk serveru. 

OdpovŊŅ 

The demand for logout on the server was 

accepted  

Informace o pŚijet² poģadavku na 

odhl§ġen² od M2MTalk serveru. 

This module is not logged on the server  Zpr§va, ģe modem nebyl k M2MTalk 

serveru pŚihl§ġen. 

Modem sta rtup is still in progress, 

please try it later  

PŚ²kaz nelze zpracovat, protoģe 

start modemu jeġtŊ nen² ukonļen. 

PŚ²kaz je nutno zopakovat pozdŊji. 
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5.2.3. Restart modemu 

PŚ²kaz slouģ² k proveden² vzd§len®ho restartu modemu, napŚ. v pŚ²padŊ probl®mu s GPRS 

pŚipojen²m. Od pŚ²jmu poģadavku trv§ cca. 2 minuty, neģ je proveden kompletn² restart modemu. 

 
PŚ²kaz 

restart  PŚ²kaz pro restart modemu. 

OdpovŊŅ 

The demand for application restart was 

accepted  

Informace o pŚijet² poģadavku na 

restart modemu.  

 

5.2.4. Informace o nastaven² GPRS pŚipojen² 

Je-li zasl§n SMS pŚ²kaz gprs (bez parametrŢ), jsou vr§ceny informace o aktu§ln²m nastaven² 

GPRS pŚipojen². 

 
PŚ²kaz 

gprs  PŚ²kaz pro ļten² informac² o nastaven² GPRS pŚipojen².  

PŚ²klad odpovŊdi 

APN='internet' User='' Password='' DNS =''  Infor mace o nastaven² GPRS 

pŚipojen².  

 
 

5.2.5. Nastaven² GPRS pŚipojen² 

Zpr§va mus² zaļ²nat slovem gprs. Za n²m n§sleduj² aktu§ln² hodnoty nastavovanĨch 

parametrŢ v tomto poŚad²: 

 

gprs [apn] [user] [password] [dns] 

 

Hodnoty parametrŢ, kter® nebudou ve zpr§vŊ uvedeny, budou smaz§ny. Hranat® z§vorky [] 

se do textov® zpr§vy nezad§vaj². Jednotliv® poloģky mus² bĨt oddŊleny mezerami. Jednotliv® 

parametry maj² n§sleduj²c² vĨznam: 

 

 apn  jm®no pŚ²pojn®ho bodu 

 user  pŚihlaġovac² jm®no 

 password pŚihlaġovac² heslo 

 dns  jm®no nebo IP adresa DNS serveru 

 

Nen²-li Ăodzaduñ uveden nŊkterĨ z parametrŢ user, password nebo dns, bude vģdy 

vymaz§n.  

PŚijet² pŚ²kazu modemem je potvrzeno zpŊtnĨm odesl§n²m SMS zpr§vy. Byl-li modem 

pŚihl§ġen k M2MTalk serveru, bude automaticky restartov§n. 
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PŚ²klad pŚ²kazu s parametry  

gprs internet  Nastaven² parametru apn  na hodnotu  

internet . Hodnoty  parametrŢ user , 

password  a dns  budou vymaz§ny.  

OdpovŊŅ 

GPRS parameters were set and stored  Parametry byly spr§vnŊ nastaveny a  

uloģeny. 

An error occ urred while setting GPRS 

parameters  

PŚi nastavov§n² parametrŢ doġlo k 

chybŊ. Jejich uloģen² se nezdaŚilo. 

 

Pokud se hodnota ģ§dn®ho z parametrŢ, kter® se maj² ukl§dat, neliġ² od pŚ²sluġn® pŢvodn², 

jiģ nastaven® hodnoty, proveden² pŚ²kazu by nemŊlo ģ§dnĨ vliv. Proto jsou v tomto pŚ²padŊ jen 

vr§ceny informace stejnŊ, jako v pŚ²padŊ pŚ²kazu Informace o nastaven² GPRS pŚipojen². Zad§-li 

tedy uģivatel pŚ²kaz pro nastaven² a pŚesto jsou pouze vr§ceny informace, znamen§ to, ģe parametry 

jsou jiģ nastaveny tak, jak je poģadov§no, nebylo tedy potŚeba je mŊnit. 
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5.2.6. Informace o nastaven² pŚipojen² k M2MTalk serveru 

Je-li zasl§n SMS pŚ²kaz m2mtalk (bez parametrŢ), jsou vr§ceny informace o aktu§ln²m 

nastaven² pŚipojen² k M2MTalk serveru. 

 
PŚ²kaz 

m2mtalk  PŚ²kaz pro ļten² informac² o nastaven² pŚipojen² k M2MTalk 

serveru .  

PŚ²klad odpovŊdi 

Enabled='yes' Autologin='yes' 

Address='1234' User='usr' 

Password='psw'Server='example.com' 

Port='9999'  

Informace o  nastaven² pŚipojen² k 

M2MTalk serveru .  

 

5.2.7. Nastaven² pŚipojen² k M2MTalk serveru 

Zpr§va mus² zaļ²nat slovem m2mtalk. Za n²m n§sleduj² aktu§ln² hodnoty nastavovanĨch 

parametrŢ v tomto poŚad²: 

 

m2mtalk [enabled] [autologin] [address] [user] [password] [server] [port] 

 

Hodnoty parametrŢ, kter® nebudou ve zpr§vŊ uvedeny, zŢstanou nezmŊnŊny. Hranat® 

z§vorky [] se do textov® zpr§vy nezad§vaj². Jednotliv® poloģky mus² bĨt oddŊleny mezerami. 

Parametry pŚ²kazu jsou Ăodzaduñ nepovinn®. Nen²-li jakĨkoli parametr uveden, nebude se jeho 

hodnota mŊnit. Jednotliv® parametry maj² n§sleduj²c² vĨznam: 

 

 enabled povolen² komunikace pŚes M2MTalk server (yes/no) 

 autologin automatick® pŚihlaġov§n² po zapnut² (yes/no) 

 address adresa modemu (ļ²seln§ hodnota) 

 user  pŚihlaġovac² jm®no (text) 

 password pŚihlaġovac² heslo (text) 

 server  jm®no nebo IP adresa M2MTalk serveru (text) 

 port   ļ²slo portu (ļ²seln§ hodnota) 

 

PŚijet² pŚ²kazu modemem je potvrzeno zpŊtnĨm odesl§n²m SMS zpr§vy. Byl-li modem 

pŚihl§ġen k M2MTalk serveru, bude automaticky restartov§n. 

 
PŚ²klad pŚ²kazu s parametry  

m2mtalk yes no 2006 2006 mypsw  Komunikace pŚes M2MTalk server bude  

povolena, automatic k® pŚihlaġov§n² 

po zapnut² deaktivov§no, adresa 

bude  2006, uģivatel 2006 a hesl o 

mypsw.  Jm®no (nebo IP adresa) 

M2MTalk serveru a ļ²slo portu 

zŢstanou nezmŊnŊny. 

OdpovŊŅ 

M2MTalk server parameters were set and 

stored  

Parametry byly spr§vnŊ nastaveny a  

uloģeny.  

An error occurred while setting M2MTalk 

server parameters  

PŚi nastavov§n² parametrŢ doġlo k 

chybŊ. Jejich uloģen² se nezdaŚilo. 
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Pokud se hodnota ģ§dn®ho z parametrŢ, kter® se maj² ukl§dat, neliġ² od pŚ²sluġn® pŢvodn², 

jiģ nastaven® hodnoty, proveden² pŚ²kazu by nemŊlo ģ§dnĨ vliv. Proto jsou v tomto pŚ²padŊ jen 

vr§ceny informace stejnŊ, jako v pŚ²padŊ pŚ²kazu Informace o nastaven² pŚipojen² k M2MTalk 

serveru. Zad§-li tedy uģivatel pŚ²kaz pro nastaven² a pŚesto jsou pouze vr§ceny informace, znamen§ 

to, ģe parametry jsou jiģ nastaveny tak, jak je poģadov§no, nebylo tedy potŚeba je mŊnit. 
 

 

5.2.8. Informace o povolen² zas²l§n² alarmovĨch SMS zpr§v 

Je-li zasl§n SMS pŚ²kaz alarms (bez parametru), je vr§cena informace o tom, zda je zas²l§n² 

alarmovĨch SMS zpr§v povoleno nebo zak§z§no. 

 
PŚ²kaz 

alarms  PŚ²kaz pro ļten² informace o povolen² zas²l§n² alarmovĨch SMS 

zpr§v.  

Moģn® odpovŊdi  

Sending of warning messages is switched 

on 

Zas²l§n² alarmovĨch SMS zpr§v je 

povoleno .  

Sending of warning messages is switched 

off  

Zas²l§n² alarmovĨch SMS zpr§v je 

zak§z§no.  

 

5.2.9. Nastaven² povolen² zas²l§n² alarmovĨch SMS zpr§v 

PŚ²kaz m§ syntaxi buŅ alarms on nebo alarms off. V prvn²m pŚ²padŊ bude zas²l§n² 

alarmovĨch SMS zpr§v povoleno. Stavy alarmŢ budou pravidelnŊ kontrolov§ny a v pŚ²padŊ, ģe 

nastane alarm, bude zasl§na alarmov§ SMS zpr§va na pŚedem urļen§ telefonn² ļ²sla. V druh®m 

pŚ²padŊ bude zas²l§n² alarmovĨch SMS zpr§v zak§z§no. 

 
PŚ²kaz 

alarms on  Povolen² zas²l§n² alarm ovĨch SMS 

zpr§v.  

PŚ²klad odpovŊdi 

Sending of warning messages was switched 

on from number +420123456789  

Povolen² zas²l§n² alarmovĨch SMS 

nastaveno z telefonn²ho ļ²sla 

+4201 23456789 .  

An error occurred while switching sending 

of warning messages on  

PŚi nastavov§n² doġlo k chybŊ. 

Uloģen² parametru se nezdaŚilo. 

 
PŚ²kaz 

alarms off  Z§kaz zas²l§n² alarmovĨch SMS 

zpr§v.  

PŚ²klad odpovŊdi 

Sending of warning messages was  switched  

off  from number +420123456789  

Z§kaz zas²l§n² alarmovĨch SMS zpr§v 

nastaven z  telefonn²ho ļ²sla 

+420123456789 .  

An error occurred while switching sending 

of warning messages o ff  

PŚi nastavov§n² doġlo k chybŊ. 

Uloģen² parametru se nezdaŚilo.  

 

 

Pozor! Pokud nastaven² probŊhne ¼spŊġnŊ, bude odpovŊŅ zasl§na nejen na telefonn² 

ļ²slo, z nŊhoģ byl pŚ²kaz pŚijat, ale tak® na vġechna ļ²sla urļen§ pro zas²l§n² alarmovĨch 

zpr§v! 

 



I-GPR-LP040-05 24 

Pokud se hodnota parametru neliġ² od pŢvodn², jiģ nastaven® hodnoty, proveden² pŚ²kazu by 

nemŊlo ģ§dnĨ vliv. V tomto pŚ²padŊ je jen vr§cena informace stejnŊ, jako v pŚ²padŊ pŚ²kazu 

Informace o povolen² zas²l§n² alarmovĨch SMS zpr§v. Zad§-li tedy uģivatel pŚ²kaz pro nastaven² a 

pŚesto je pouze vr§cena informace, znamen§ to, ģe parametr je jiģ nastaven tak, jak je poģadov§no, 

nebylo tedy potŚeba jej mŊnit. 

 

5.2.10. Informace o ļ²slech pro alarmov® SMS zpr§vy 

Je-li zasl§n SMS pŚ²kaz alarms# (bez parametru), je vr§cen seznam vġech telefonn²ch ļ²sel, 

na kter® jsou zas²l§ny alarmov® SMS zpr§vy. 

 
PŚ²kaz 

alarms # PŚ²kaz pro ļten² informac² o telefonn²ch ļ²slech pro alarmov® 

SMS zpr§vy.  

PŚ²klad odpovŊdi 

The list of the alarm phone numbers: 

empty  

Seznam telefonn²ch ļ²sel je 

pr§zdnĨ.  

The list of the alarm phone numb ers: 

+420123456789, +420987654321  

Seznam obsahuje telefonn² ļ²sla 

+420123456789, +420987654321 .  

 

5.2.11. PŚid§n² ļ²sla pro alarmov® SMS zpr§vy 

PŚ²kaz slouģ² k pŚid§n² aktu§ln²ho telefonn²ho ļ²sla odes²latele do seznamu telefonn²ch ļ²sel, 

na kter® jsou zas²l§ny alarmov® SMS zpr§vy. Seznam mŢģe obsahovat aģ 8 telefonn²ch ļ²sel. 

 
PŚ²kaz 

alarms#  + PŚ²kaz pro pŚid§n² telefonn²ho ļ²sla pro alarmov® SMS zpr§vy.  

PŚ²klad odpovŊdi 

The alarm phone number +420123456789 was 

added to the list  

Telefonn² ļ²slo odes²latele bylo  

pŚid§no do seznamu.  

The alarm phone number +420123456789 is 

already contained in the list  

Telefonn² ļ²slo odes²latele nebylo 

pŚid§no do seznamu, protoģe se jiģ 

v seznamu  vyskytuje.  

The list of the alarm phone numbers is 

already full  

Telefonn² ļ²slo odes²latele nebylo 

pŚid§no do seznamu, seznam je jiģ 

plnĨ. 

An error occurred while accessing the 

list of the alarm phone numbers  

PŚi pŚ²stupu k seznamu doġlo k 

chybŊ. PŚid§n² telefonn²ho ļ²sla 

odes²latele se nezdaŚilo. 
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5.2.12. OdstranŊn² ļ²sla pro alarmov® SMS zpr§vy 

PŚ²kaz slouģ² k odstranŊn² aktu§ln²ho telefonn²ho ļ²sla odes²latele ze seznamu telefonn²ch 

ļ²sel, na kter® jsou zas²l§ny alarmov® SMS zpr§vy. 

 
PŚ²kaz 

alarms#  -  PŚ²kaz pro odstranŊn² telefonn²ho ļ²sla pro alarmov® SMS zpr§vy.  

PŚ²klad odpovŊdi 

The ala rm phone number +420123456789 was 

removed from the list  

Telefonn² ļ²slo odes²latele bylo 

odstranŊno ze seznamu.  

The alarm phone number +420123456789 was 

not contained in the list  

Telefonn² ļ²slo odes²latele nebylo 

odstranŊno ze seznamu, protoģe 

v nŊm nebylo nalezeno.  

An error occurred while accessing the 

list of the alarm phone numbers  

PŚi pŚ²stupu k seznamu doġlo k 

chybŊ. OdstranŊn² telefonn²ho ļ²sla 

odes²latele se nezdaŚilo. 

 

5.2.13. OdstranŊn² vġech ļ²sel pro alarmov® SMS zpr§vy 

PŚ²kaz slouģ² k odstranŊn² vġech telefonn²ch ļ²sel, tedy smaz§n² cel®ho seznamu telefonn²ch 

ļ²sel, na kter® jsou zas²l§ny alarmov® SMS zpr§vy. 

 
PŚ²kaz 

alarms# - *  PŚ²kaz pro odstranŊn² vġech telefonn²ch ļ²sel pro alarmov® SMS 

zpr§vy. 

Moģn® odpovŊdi 

All alarm phone numbers were remove d from 

the list  

Seznam telefonn²ch ļ²sel byl 

smaz§n.  

An error occurred while accessing the 

list of the alarm phone numbers  

PŚi pŚ²stupu k seznamu doġlo k 

chybŊ. Smaz§n² seznamu telefonn²ch 

ļ²sel se nezdaŚilo. 
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5.3. Alarmov® SMS zpr§vy 

Jedn§ se o zpr§vy, kter® zas²l§ modem nez§visle na uģivateli na pŚedem nastaven§ telefonn² 

ļ²sla (viz kapitola Nastaven² komunikace s modemem a dalġ²ch parametrŢ modemu na stranŊ 29). 

Modem zjiġŠuje v pravidelnĨch intervalech z data loggeru informace o tom, zda nen² aktivn² alarm 

a zda data logger pracuje korektnŊ. V z§vislosti na typu pŚipojen®ho data loggeru se konkr®tnŊ 

sleduj² tyto stavy: 

 hodnota mŊŚen® veliļiny je mimo nastaven® meze alarmŢ (aktivn² alarm) 

 stav bin§rn²ho vstupu je roven zvolen®mu stavu pro alarm (aktivn² alarm) 

 nepodaŚilo se zjistit typ data loggeru 

 chyba komunikace s data loggerem 

 stav data loggeru (zapnut / vypnut) 

 chyba hodin re§ln®ho ļasu v data loggeru 

 zaplnŊn² pamŊti data loggeru z 90% 

 pln§ pamŊŠ data loggeru 

 vyprġen² pŚedpokl§dan® zbĨvaj²c² kapacity baterie data loggeru 

 n²zk® napŊt² baterie v data loggeru 

 

Pro nastaven² alarmovĨch SMS zpr§v je potŚeba m²t aktivov§no GPRS pŚipojen² nebo 

modem nastavit pomoc² nastavovac²ho kabelu. Pomoc² programu pro loggery je tŚeba nastavit tyto 

parametry: 

 interval ļten² z data loggeru 

 povolen² / z§kaz zas²l§n² alarmovĨch SMS zpr§v 

 seznam telefonn²ch ļ²sel, na kter® jsou zas²l§ny alarmov® SMS zpr§vy 

 

5.3.1. Aktivn² alarmy data loggeru 

PŚekroļen² nastavenĨch mez² pro mŊŚen® veliļiny nebo dosaģen² zvolen®ho stavu pro 

bin§rn² vstupy je vyhodnocov§no data loggerem. Pro spr§vnou funkci alarmŢ je potŚeba v data 

loggeru nastavit pŚ²sluġn® parametry takto: 

 data logger mus² bĨt zapnut 

 vġechny sledovan® kan§ly mus² m²t nastaveny poģadovan® podm²nky alarmŢ 

 vyhodnocov§n² alarmŢ vġech sledovanĨch kan§lŢ mus² bĨt povoleno 

 

PŚ²choz² SMS zpr§va obsahuje stejn® informace jako v pŚ²padŊ dotazu na aktu§ln² hodnoty 

veliļin a nastaven² alarmŢ. 

 

Hodnota mŊŚen® veliļiny je mimo nastaven® meze alarmŢ 

 
PŚ²choz² zpr§va 

PŚ. 1: 

#12345678: #1: 24.7C 19.0..26.0 #2: 

45.5%RH 0.0..50.0 #6: !12.1C 0.0..10.0  

PŚ. 2: 

Logger Sklad_13: T: 24.7C 19.0..26.0 RH: 

45.5%RH 0.0..50.0 DP: !12.1C 0.0..10.0  

Nastaven² alarmŢ a aktu§ln² hodnoty 

veliļin zaslan® z data loggeru. 
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Stav bin§rn²ho vstupu je roven zvolen®mu stavu pro alarm (jen data loggery Gxxxx) 

 
PŚ²choz² zpr§va 

PŚ. 1: 

#12345678: #1: 24.7C 19.0..26.0 1m #2: 

!25.0C 10.0..24.0 2m #3: OFF 1m #4: !ON 

10m 

PŚ. 2: 

Logger Sklad_13: Temp1: 24.7C 19.0..26. 0 

1m Temp2: !25.0C 10.0..24.0 2m Bin1: OFF 

1m Bin2: !ON 10m  

Nastaven² alarmŢ a aktu§ln² hodnoty 

veliļin zaslan® z data loggeru. 

 

5.3.2. Dalġ² stavy data loggeru 

NepodaŚilo se zjistit typ data loggeru 

 
PŚ²choz² zpr§va 

A problem occurred while detecting a 

logger type  

Modem nen² schopen zjistit typ data 

loggeru, kterĨ je k nŊmu pŚipojen. 

Komunikace mezi data loggerem a 

modemem nebude velmi pravdŊpodobnŊ 

spr§vnŊ fungovat.  

 

Chyba komunikace s data loggerem 

 
PŚ²choz² zpr§va 

An error occurred during communication 

wit h the logge r  

PŚi komunikaci modemu s data 

loggerem doġlo k chybŊ. 

 

Stav data loggeru (zapnut / vypnut, jen data loggery S/Rxxxx) 

 
PŚ²choz² zpr§va 

The logger is switched off  Data logger je  vypnut.  

 
PŚ²choz² zpr§va 

The logger is switched on  Data logger j e zapnut.  

 

Chyba hodin re§ln®ho ļasu v data loggeru 

 
PŚ²choz² zpr§va 

The logger real time clock error  Hodiny re§ln®ho ļasu data loggeru 

nejsou spr§vnŊ nastaveny.  

 

ZaplnŊn² pamŊti data loggeru z 90% (jen data loggery S/Rxxxx) 

 
PŚ²choz² zpr§va 

The logger  memory is 90% full  PamŊŠ data loggeru je zaplnŊna 

z 90%.  
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Pln§ pamŊŠ data loggeru 

 
PŚ²choz² zpr§va 

The logger memory is full  PamŊŠ data loggeru je pln§.  

 

Vyprġen² pŚedpokl§dan® zbĨvaj²c² kapacity baterie data loggeru (jen data loggery S/Rxxxx) 

 
PŚ²choz² zpr§va 

The end of the expected logger battery 

li fe  

PŚedpokl§dan§ zbĨvaj²c² kapacita 

baterie data loggeru vyprġela. 

 

N²zk® napŊt² baterie v data loggeru (jen data loggery S/Rxxxx) 

 
PŚ²choz² zpr§va 

The logger power supply is low  NapŊt² baterie v data loggeru je 

pŚ²liġ n²zk®. 
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6. Nastaven² programu pro loggery pro pouģit² 

s modemem 

Pozor! Pokud nen² GPRS pŚipojen² dostupn®, je nutn® pouģ²t nastavovac² kabel, pŚejdŊte na 

kapitolu Konfigurace modemu pomoc² nastavovac²ho kabelu na stranŊ 35. 

Nastaven² parametrŢ v n²ģe uvedenĨch pŚ²kladech m§ pouze informativn² charakter, v 

nastaven² je potŚeba uv®st spr§vn® hodnoty! 

6.1. Nastaven² komunikace s modemem a dalġ²ch 
parametrŢ modemu 

SpusŠte program pro data loggery. V hlavn² nab²dce zvolte poloģku Soubor / Moģnosti. 

Nejprve je nutno vybrat v lev®m sloupci okna Moģnosti poloģku M2M spojen². Zobraz² se n²ģe 

uveden® okno. 

 

 
 

Poloģky Server a Port jsou jiģ pŚedvyplnŊny a bezdŢvodnŊ je nemŊŔte! Poloģky M2M 

adresa poļ²taļe a Heslo M2M pŚihl§ġen² vyplŔte podle ¼dajŢ uvedenĨch na kartŊ dodan® spolu 

s modemem. Nastaven² potvrŅte stiskem tlaļ²tka Pouģ²t. 

D§le vyberte v lev®m sloupci okna Moģnosti poloģku Komunikace. Zobraz² se n²ģe uveden® 

okno. 
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Vyberte poloģku Vyb²rat port ruļnŊ a stisknŊte tlaļ²tko Seznam portŢ... Zobraz² se okno 

Seznam komunikaļn²ch portŢ. 

 

 
 

V tomto oknŊ stisknŊte tlaļ²tko PŚidat port. Zobraz² se okno NovĨ komunikaļn² port. 
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Zde zvolte poloģku GPRS (M2M modem) a stisknŊte tlaļ²tko Dalġ² > .  

 

 
 

Zobraz² se okno Vlastnosti M2M portu, ve kter®m nastavte parametry pŚipojen² pro modem. 

Poloģka Jm®no slouģ² k uģivatelsk®mu pojmenov§n² pŚipojen², zvolte si vlastn² n§zev. Poloģku 

Adresa  vyplŔte podle ¼dajŢ v kartŊ, kterou jste obdrģeli spolu s modemem. Pokud chcete zamezit 

neautorizovan®mu pŚ²stupu k vaġemu modemu (data loggeru), vyplŔte poloģku Kl²ļ zabezpeļen² 

komunikace v§mi zvolenĨm heslem. Toto heslo si dobŚe zapamatujte, budete je pozdŊji muset zadat 

i v nastaven² modemu! 

Pokraļujte stiskem tlaļ²tka Nastaven² modemu. Program spust² komunikaci s modemem. 

Pokud byla vġechna pŚedchoz² nastaven² v poŚ§dku, zobraz² se n²ģe uveden® okno. V opaļn®m 

pŚ²padŊ zkontrolujte nastaven² popsan® v kapitole Nastaven² komunikace s modemem a dalġ²ch 

parametrŢ modemu na stranŊ 29. 
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V tomto oknŊ zadejte Kl²ļ zabezpeļen² komunikace shodnŊ s nastaven²m v oknŊ Vlastnosti 

M2M portu na stranŊ 31. V pŚ²padŊ, ģe poģadujete, aby se modem po zapnut² s§m automaticky 

pŚihl§sil k M2MTalk serveru (tzn. aby byla moģn§ GPRS komunikace), zaġkrtnŊte pol²ļko 

Automatick® pŚihl§ġen² k M2M serveru. Ostatn² parametry v tomto oknŊ bezdŢvodnŊ nemŊŔte, 

doġlo by k probl®mŢm pŚi spojen² s modemem! 

Po stisku tlaļ²tka Dalġ² >>  se zobraz² okno pro nastaven² omezen² telefonn²ch ļ²sel pro 

komunikaci pomoc² SMS zpr§v. 
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Komunikaci pomoc² SMS zpr§v je moģno omezit jen na vybran§ telefonn² ļ²sla. Pokud 

nejsou ģ§dn§ telefonn² ļ²sla v seznamu uvedena, bude modem zpracov§vat pŚ²choz² SMS zpr§vy ze 

vġech telefonn²ch ļ²sel. Pokud zad§te telefonn² ļ²sla, bude zpracov§vat SMS zpr§vy pouze z tŊchto 

zadanĨch ļ²sel. 

Po stisku tlaļ²tka PŚidat zadejte telefonn² ļ²sla, z nichģ bude moģn® modemu zas²lat pomoc² 

SMS zpr§v pŚ²kazy. Telefonn² ļ²sla je nutno zad§vat v mezin§rodn²m form§tu 

(napŚ. +420123456789). 

Po stisku tlaļ²tka Dalġ² >>  se zobraz² okno pro nastaven² vlastnost² alarmovĨch SMS zpr§v. 
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Modem zjiġŠuje v pravidelnĨch intervalech (poloģka Kontrola stavu alarmŢ) z data loggeru 

informace o tom, zda nen² aktivn² alarm a zda data logger pracuje korektnŊ. Tyto informace d§le 

zpracov§v§ a na z§kladŊ vyhodnocenĨch vĨsledkŢ zas²l§ uģivateli alarmov® SMS zpr§vy. Chcete-li, 

aby modem zas²lal varovn® SMS zpr§vy, zaġkrtnŊte volbu Zas²lat varovn® SMS. V tomto pŚ²padŊ 

jeġtŊ zadejte telefonn² ļ²sla, na kter§ budou varovn® SMS zpr§vy odes²l§ny. 

 

 

Pozor! BŊhem prov§dŊn² nŊkterĨch operac², pŚi nichģ doch§z² k datovĨm pŚenosŢm mezi 

data loggerem, modemem a vzd§lenĨm poļ²taļem (napŚ. stahov§n² dat z data loggeru) 

mŢģe bĨt doļasnŊ pozastaveno zas²l§n² varovnĨch SMS zpr§v z modemu! V uvedenĨch 

pŚ²padech se SMS zpr§vy ukl§daj² do fronty a jsou odes²l§ny aģ po ukonļen² pŚ²sluġn® 

operace. 

 

Po stisku tlaļ²tka Pouģ²t se nastaven² uloģ² do modemu a pot® dojde k jeho restartu. Vġechna 

otevŚen§ okna programu pro loggery potvrŅte stiskem tlaļ²tka OK. 
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6.2. Nastaven² parametrŢ data loggeru 

Chcete-li, aby modem zas²lal varovn® SMS zpr§vy (napŚ. pŚekroļen² nastavenĨch mez²), je 

nutn® nastavit minim§lnŊ tyto parametry data loggeru: 

 data logger mus² bĨt zapnut 

 vġechny sledovan® kan§ly mus² m²t nastaveny poģadovan® podm²nky alarmŢ 

 vyhodnocov§n² alarmŢ vġech sledovanĨch kan§lŢ mus² bĨt povoleno 

 

Pouģ²v§te-li pro komunikaci s data loggerem GPRS pŚipojen², pak je moģn® data logger 

nastavit vzd§lenŊ pomoc² programu pro data loggery. Pro vzd§len® pŚipojen² je nutno v oknŊ 

Soubor / Moģnosti / Komunikace zvolit poloģku Vyb²rat port ruļnŊ a potvrdit stiskem tlaļ²tka OK. 

V menu vyberte poloģku Konfigurace / Nastaven² parametrŢ pŚ²stroje, ze zobrazen®ho seznamu 

vyberte dŚ²ve vytvoŚenĨ komunikaļn² port. 

 

V pŚ²padŊ, ģe nevyuģ²v§te pro vzd§lenou komunikaci s data loggerem GPRS pŚipojen², je 

nutn® data logger nastavit lok§lnŊ pomoc² komunikaļn²ho adapt®ru (COM adapt®r IP65, USB 

adapt®r). Nastaven² proveŅte pomoc² programu pro loggery standardn²m zpŢsobem. 

 

 

Pozor! Po dobu, kdy je data logger Gxxxx propojen s poļ²taļem pŚes komunikaļn² USB 

kabel, je s®riov® komunikaļn² rozhran² data loggeru vyŚazeno z provozu. To znamen§, ģe 

bŊhem t®to doby nebude prob²hat komunikace mezi pŚipojenĨm GPRS modemem a data 

loggerem. 

 

6.3. Konfigurace modemu pomoc² nastavovac²ho 
kabelu 

Nen²-li GPRS pŚipojen² k dispozici, je pro nastaven² vġech parametrŢ modemu nutno pouģ²t 

nastavovac² kabel. Program pro loggery je v tomto pŚ²padŊ nutno spustit s parametrem /service, 

napŚ. kliknout na tlaļ²tko Start, zvolit poloģku Spustit... pak Proch§zet... a nalistovat na sv®m disku 

program LOGGER.EXE (nebyl-li zmŊnŊn pŚi instalaci c²l um²stŊn² programu, bude um²stŊn 

v C:\Program Files\CometLoggers\Logger\Logger.exe), oznaļit jej myġ² a kliknout na OtevŚ²t. Do 

zobrazen®ho pol²ļka OtevŚ²t: zapsat na konec zobrazen® cesty (aģ za uvozovku) znak mezera, pot® 

parametr /service a kliknout na OK. SpuġtŊnĨ program by mŊl m²t nyn² v menu nav²c poloģku 

Servis. V menu Servis zvolte poloģku M2M modem. Zvolte ļ²slo COM portu, ke kter®mu je modem 

pŚipojen, potvrŅte tlaļ²tkem OK. Nyn² je moģno nastavit vġechny parametry modemu. 
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7. Technick§ specifikace 

7.1. Technick® parametry 

Komunikace s data loggerem: RS232 (Canon 9 z§strļka) pro COM adapt®r 

Frekvenļn² p§smo:   850/900/1800/1900 MHz 

VĨstupn² vĨkon:   Class 4 (+33dBm Ñ2dB) for EGSM850 

     Class 4 (+33dBm Ñ2dB) for EGSM900 

     Class 1 (+30dBm Ñ2dB) for GSM1800 

     Class 1 (+30dBm Ñ2dB) for GSM1900 

Typ SIM karty:   1,8V nebo 3V 

GPRS tŚ²da:    multislot class 12 

Ant®na:    50 ohmŢ, konektor SMA 

Svorkovnice nap§jen²:  odn²mateln§, WAGO 734, max. prŢŚez vodiļŢ 1,5 mm
2
 

Kryt²:     IP30 

Provozn² podm²nky:   Nap§jen²: vnŊjġ² zdroj 9 aģ 32 V ss, ġpiļkovĨ pŚ²kon aģ 10W 

     Rozsah provozn² teploty pŚ²stroje: -30 aģ +65 ÁC 

     Stanoven² vnŊjġ²ch charakteristik dle ĻSN EN33-2000-3: 

         ProstŚed² norm§ln² dle pŚ²lohy NM s tŊmito upŚesnŊn²mi: 

         AE1, AN1, AR1, BE1 

     Pracovn² poloha: libovoln§ 

     UpevnŊn² pŚ²stroje (voliteln® pŚ²sluġenstv²): 

         samolepic² Dual Lock, drģ§k na zeŅ, drģ§k na DIN liġtu 

Skladovac² podm²nky:  teplota -40 aģ +85 ÁC 

RozmŊry (bez ant®ny a drģ§kŢ): 105 x 71 x 24 mm 

Hmotnost (bez ant®ny a drģ§kŢ): cca 180 g 

Materi§l skŚ²Ŕky:   eloxovanĨ hlin²k 

 

7.2. Rozhran² modemu 

 

 
 

1 = RS232 konektor, 9 pin, samec  4 = ģlut§ indikaļn² LED dioda 

2 = konektor a drģ§k SIM karty  5 = zelen§ indikaļn² LED dioda 

3 = ant®nn² konektor SMA, samice  6 = nap§jec² WAGO konektor 
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7.3. Orientaļn² rozmŊry modemu s doporuļenou GSM 
ant®nou MP009/1 

 

 
 

7.4. RozmŊrovĨ n§ļrt pro mont§ģ modemu na zeŅ 
MP036 

 

 
 






