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Oznaļen² HxxxxZ je vyhrazeno pro vġechny nestandardn² varianty pŚ²strojŢ. Popis odliġnost² 

v jejich proveden² nen² souļ§st² tohoto n§vodu. 

Copyright: COMET System, s.r.o. Tento n§vod k obsluze je zak§z§no kop²rovat a prov§dŊt v nŊm 

zmŊny jak®koliv povahy bez vĨslovn®ho souhlasu firmy COMET System, s.r.o. Vġechna pr§va 

vyhrazena. 

Firma COMET System, s.r.o. prov§d² neust§lĨ vĨvoj a vylepġov§n² svĨch produktŢ. Proto si 

vyhrazuje pr§vo prov®st technick® zmŊny na zaŚ²zen²/vĨrobku bez pŚedchoz²ho upozornŊn². 
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1. Obecn§ bezpeļnostn² opatŚen² 

N§sleduj²c² pŚehled opatŚen² slouģ² ke sn²ģen² nebezpeļ² ¼razu nebo zniļen² popisovan®ho 

pŚ²stroje. Aby se pŚedeġlo ¼razŢm, pouģ²vejte pŚ²stroj podle pokynŢ uvedenĨch v t®to pŚ²ruļce. 

 

Servis by mŊla vykon§vat pouze kvalifikovan§ osoba. 

Pouģ²vejte vhodnĨ s²ŠovĨ adapt®r.  

Pouģ²vejte pouze adapt®r s nap§jec²m napŊt²m doporuļenĨm vĨrobcem a schv§lenĨ podle 

pŚ²sluġnĨch norem. Dbejte na to, aby adapt®r nemŊl poġkozen® kabely nebo kryt. 

PŚipojujte a odpojujte spr§vnŊ.  

NepŚipojujte ani neodpojujte LAN kabel nebo pŚ²vodn² kabely, pokud je zaŚ²zen² pod 

elektrickĨm napŊt²m. 

Nepouģ²vejte pŚ²stroj bez krytŢ. 

Nepouģ²vejte pŚ²stroj, nepracuje-li spr§vnŊ.   

Jestliģe m§te dojem, ģe pŚ²stroj nepracuje spr§vnŊ, nechte jej zkontrolovat kvalifikovanĨm 

servisn²m pracovn²kem. 

Nepouģ²vejte pŚ²stroj ve vĨbuġn®m prostŚed². 

PŚed uveden²m pŚ²stroje do provozu si podrobnŊ pŚeļtŊte celĨ n§vod. 
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2. VġeobecnĨ popis 

Monitorovac² syst®my Śady Hx531R do stojanu rack 19ñ jsou podle proveden² urļeny k online 

monitorov§n²: teploty ve ÁC nebo ÁF, relativn² vlhkosti vzduchu bez agresivn²ch l§tek, 

atmosf®rick®ho tlaku a tŚ² bin§rn²ch vstupŢ pro detekci dvoustavovĨch veliļin. MŊŚen§ teplota a 

relativn² vlhkost je pŚepoļ²t§v§na na dalġ² vyj§dŚen² vlhkosti - teplotu rosn®ho bodu, absolutn² 

vlhkost, mŊrnou vlhkost, smŊġovac² pomŊr a specifickou entalpii. PŚ²stroj umoģŔuje nastavit 

korekci na nadmoŚskou vĨġku (offset) a zvolit jednotky zobrazen² tlaku: hPa, kPa, mbar, mmHg, 

inHg, inH2O, PSI, oz/in2. PŚ²stroj je vybaven dvŊma vĨstupy na kontakty rel® pro signalizaci 

alarmu nebo Ś²zen² extern²ch zaŚ²zen². Kaģd®mu rel® lze pŚiŚadit libovolnou vstupn² veliļinu, 

nastavit komparaļn² mez, zpoģdŊn², hysterezi ļi akustickĨ alarm, pŚ²padnŊ jeho stav vzd§lenŊ 

ovl§dat pomoc² komunikaļn²ho protokolu Modbus. Ke komunikaci s pŚ²strojem slouģ² ethernetov® 

rozhran². PŚ²stroj je vnitŚnŊ rozdŊlen do dvou blokŢ: Prvn² obstar§v§ mŊŚen² a obsluhu vĨstupn²ch 

rel® ï tyto parametry je moģno nastavovat pŚ²mo z kl§vesnice pŚ²stroje nebo programu TSensor. 

DruhĨ blok zajiġŠuje veġker® Ethernetov® sluģby, jeho konfigurace je moģn§ pomoc² ĂTelnetuñ 

nebo programu TSensor (toto nastaven² nen² moģno mŊnit pŚes kl§vesnici pŚ²stroje). 

 

Typ  Teplota Vlhkost Tlak Poļ²tan§ veliļina Bin§rn² vstup 

H3531R V V  V 3x 

H4531R * / V    3x 

H7531R V V V V 3x 
 

* / typ H4531R je urļen k dvouvodiļov®mu pŚipojen² extern² teplotn² sondy Pt1000/3850 ppm. 

 

MŊŚen® hodnoty lze vyļ²st z displeje, nebo je lze ļ²st a pot® zpracovat v PC pŚes ethernetov® 

rozhran². V pŚ²padŊ zobrazen² v²ce hodnot na dvouŚ§dkov®m displeji se hodnoty pŚep²naj². 

Podporovan® form§ty Ethernetov® komunikace jsou: 

 WWW str§nky s moģnost² vlastn²ho pŚizpŢsoben² vzhledu 

 Modbus protokol 

 SNMPv1 protokol 

 SOAP 

 

PŚ²stroj lze vyuģ²t i ke kontrole namŊŚenĨch hodnot, a v pŚ²padŊ pŚekroļen² uģivatelem 

nastavenĨch mez² je moģn® poslat varovnou zpr§vu na uģivatelem zvolen® m²sta. Moģn® zpŢsoby 

pŚed§n² varovnĨch zpr§v jsou: 

 zasl§n² e-mailŢ na max. 3 e-mailov® adresy 

 vysl§n² SNMP trapu na max. 3 IP adresy 

 zobrazen² stavu alarmu na WWW str§nce 

 zas²l§n² zpr§v na Syslog server 

 

Meze alarmŢ je moģn® nastavovat pŚes nastavovac² program TSensor a protokoly Modbus, 

Telnet nebo SNMPv1. PŚes WWW str§nky pŚ²stroje, Modbus nebo SNMPv1 lze tyto ¼daje vyļ²st. 

Nastaven² pŚiŚazen® veliļiny k rel® je moģn® prov®st pomoc² programu TSensor nebo pomoc² 

kl§vesnice na pŚ²stroji. 

Pro nap§jen² po Ethernetu je nutno pouģ²t jakĨkoli extern² PoE splitter - napŚ. D-Link DWL-P50. 

Samotn® zaŚ²zen² PoE nepodporuje! 

ZaŚ²zen² podporuje Internet protokol verze 4 (IPv6 nen² podporov§n). 
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3. Mont§ģ a pŚipojen² monitorovac²ho syst®mu 

PŚ²stroje jsou urļeny pro mont§ģ do stojanu rack 19ñ (mont§ģn² ġrouby a samopŚ²drģn® matice 

jsou souļ§st² dod§vky). Na zadn²m panelu je zd²Śka pro nap§jec² konektor, 24 p·lov§ patice pro 

konektor s pŚipojen²m CAGE CLAMP (je souļ§st² dod§vky, svorky se rozev²raj² tlakem 

ġroubov§ku na pruģnĨ kontakt) a pŚipojen² k Ethernetov® s²ti konektorem RJ-45. RovnŊģ je na 

svorkovnici vyvedeno nap§jec² napŊt² +12V a +5V pro nap§jen² extern²ch senzorŢ a detektorŢ. 

Popis pŚipojovac²ch m²st je na obr§zku. 

 
 

Vlhkostn² sondu se nedoporuļuje dlouhodobŊ provozovat v prostŚed² ve stavu kondenzace. 

V tomto pŚ²padŊ mŢģe doj²t ke zkondenzov§n² vodn²ch par pod krytkou senzorŢ do kapaln® f§ze, 

pŚiļemģ takto vznikl§ voda snadno neprostoup² filtraļn²m materi§lem krytky ven a zŢstane uvnitŚ. 

DŢsledkem je vĨrazn® prodlouģen² doby odezvy na zmŊnu vlhkosti a pŚi vŊtġ²m mnoģstv² 

zkondenzovan® vody mŢģe pŚi dlouhodob® expozici doj²t k poġkozen² senzoru. Obdobn® chov§n² 

mŢģe nastat v prostŚed² s vodn²m aerosolem. Extern² teplotn² sonda pŚipojiteln§ k pŚ²stroji H4531R 

mus² bĨt v proveden² Ăst²nŊnĨ dvouvodiļñ. D®lka kabelu sondy a jeho prŢŚez ovlivŔuje pŚesnost 

mŊŚen². Pokud pŚipojen® sondy jsou opatŚeny kovovĨm stonkem, doporuļujeme pouģ²vat takov® 

proveden², kdy stonek nen² vodivŊ spojen se st²nŊn²m kabelu. V opaļn®m pŚ²padŊ je nutno zajistit, 

aby stonek nebyl vodivŊ spojen s ģ§dnĨmi jinĨmi obvody. 

Na bin§rn² vstup mŢģe bĨt pŚipojen beznapŊŠovĨ kontakt nebo extern² napŊt² ï viz obr§zek.  
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Maxim§ln² d®lka kabelŢ pro pŚipojen² bin§rn²ch vstupŢ a extern² teplotn² sondy (H4531R) je 

10 m. St²nŊn² se pŚipojuje na odpov²daj²c² svorku a nesm² se jiģ d§le spojovat s ģ§dnĨmi jinĨmi 

obvody ani jinak uzemŔovat. 

Pro uloģen² vġech kabelŢ plat², ģe mus² bĨt um²stŊny co moģn§ nejd§le od potenci§ln²ch zdrojŢ 

ruġen². 

PŚistroj je osazen typem rel®, kter® nen² urļeno pro pŚ²m® sp²n§n² vĨkonovĨch obvodŢ ļi 

s²Šov®ho napŊt². V takovĨch pŚ²padech pouģijeme vhodnĨ typ vĨkonov®ho rel® v zapojen² dle 

PŚ²lohy A s c²vkou vyhovuj²c² specifikaci rel®ov®ho vĨstupu. 

K monitorovac²m syst®mŢm Śady Hx531R je moģn® pŚipojit dalġ² voliteln® pŚ²sluġenstv² (viz 

www.cometsystem.cz). 

Elektrickou instalaci a zapojen² sm² prov§dŊt pouze pracovn²k s poģadovanou kvalifikac² dle 

platnĨch norem. 

http://www.cometsystem.cz/
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4. PŚ²prava k provozu 

Aby bylo moģn® vyuģ²vat vġechny funkce pŚ²strojŢ Śady Hx531R, je nutn® je nastavit pomoc² PC 

tak, aby vyhovovaly Vaġim potŚeb§m. K uveden² do provozu potŚebujete: 

 nap§jec² adapter 9-30V, 200mA  

 volnou RJ-45 LAN pŚ²pojku 

 volnou IP adresu ve Vaġ² s²ti 

 v pŚ²padŊ pŚevodn²ku H4531 je potŚeba pŚipojit Pt1000 teplotn² sondu 

Pro zjiġtŊn² voln® IP adresy kontaktujte spr§vce s²tŊ 

UpozornŊn²! Spolehlivost doruļen² varovnĨch hl§ġen² (e-mail, SNMP trap) z§vis² na aktu§ln² 

dostupnosti potŚebnĨch s²ŠovĨch sluģeb. Doporuļujeme zaŚ²zen² zabezpeļit pŚed neautorizovanĨm 

z§sahem neopr§vnŊn® osoby do zapojen² a nastaven² (manipulace s nap§jen²m ļi ethernetovĨm 

kabelem, zmŊnou hranic alarmŢ a pod.). 

 

4.1. Postup pŚi zapojen² pŚ²stroje 

Nap§jec² adapt®r, kabely a sondu pŚ²stroje Hx531R pŚipojte v poŚad², jak je uvedeno na 

obr§zc²ch. Po pŚipojen² nap§jen² nakonfigurujte pŚ²stroj. 

 
PŚipojen² H3531R a H7531R 

 
 

PŚipojen² H4531R 
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5. RozmŊrovĨ n§ļrt 
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6. Instalace 

Po prvn²m pŚipojen² je potŚeba na monitorovac²m syst®mu nastavit novou IP adresu tak, aby 

nekolidovala s jiģ existuj²c² IP adresou ve vaġ² s²ti. Pokud instalujete v²ce novĨch pŚ²strojŢ, 

pŚipojujte je do s²tŊ postupnŊ, vģdy aģ po nastaven² pŚedchoz²ho! V pŚ²padŊ, ģe nezn§te vhodnou IP 

adresu, kontaktujte vaġeho s²Šov®ho administr§tora a vyģ§dejte si od nŊj n§sleduj²c² ¼daje: 

IP adresa pŚ²stroje _____._____._____._____ 

IP adresa br§ny _____._____._____._____ 

Maska s²tŊ _____._____._____._____ 

 

IP adresy br§ny a maska s²tŊ nemus² bĨt zad§ny, pokud chcete pŚ²stroj provozovat pouze v 

lok§ln² s²ti. Pokud nastav²te IP adresu na stejnou, jak§ je jiģ v s²ti pouģ²v§na, nebude monitorovac² 

syst®m spr§vnŊ fungovat a bude doch§zet ke koliz²m na LAN s²ti. PŚ²stroj mŢģe svou IP adresu 

z²skat tak® pomoc² DHCP serveru. 

 

Nastaven² z vĨroby: 

IP adresa pŚ²stroje:    192.168.1.213  

Gateway:     nenastavena  

Veliļina pŚiŚazen§ k rele1, rele2:  ģ§dn§ 

Heslo pro pŚ²stup z kl§vesnice (PASS): 0000  

Heslo pro ovl§d§n² pŚes TSensor:  ģ§dn® 

Veliļina zobrazen§ na 1. Ś§dku:  teplota (teplota/tlak)  

Veliļina zobrazen§ na 2. Ś§dku:  relativn² vlhkost/teplota rosn®ho bodu 

Jednotka teploty:    ÁC 

Jednotka tlaku:    hPa 

Korekce na nadmoŚskou vĨġku:  0 hPa (absolutn² tlak) 

PŚednastaven§ poļ²tan§ veliļina:  teplota rosn®ho bodu 

Reakce rel® na chybovĨ stav:   zŢstat v pŢvodn²m stavu 

Signalizace stavu bin§rn²ch vstupŢ:  LED dioda sv²t², je- li vstupn² kontakt  

      rozpojen  

AkustickĨ alarm:    vypnut  

 

6.1. Postup pŚi instalaci monitorovac²ho syst®mu 

 spusŠte program TSensor (vĨrobn² IP adresa pŚ²stroje je 192.168.1.213 ) nebo do 

pŚ²kazov®ho Ś§dku na PC zadejte Ăt elnet 192.168.1.213 9999 ñ. Telnet umoģŔuje 

nastaven² vġech EthernetovĨch voleb, pro nastaven² chov§n² vlastn²ho pŚ²stroje a vĨstupn²ch 

rel® pouģijte kl§vesnici ï viz. kapitola 8.4. 

 nastavte novou IP adresu syst®mu 

 nakonfigurujte monitorovac² syst®m podle vlastn²ch potŚeb (nastavte alarmy, zobrazovan® 

jednotky, odes²l§n² e-mailŢ, trapŢé) 

 uloģte nastaven² 
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7. ProvŊŚen² ļinnosti 

7.1. Vizu§ln² kontrola 

Po pŚipojen² se na displeji pŚ²stroje zobraz² aktu§ln² mŊŚen® hodnoty (nen²-li displej vypnut). Po 

zasunut² ethernetov®ho kabelu se na konektoru rozsv²t² kontrolka. 

 

7.2. Kontrola komunikace po LAN 

OtevŚete prohl²ģeļ WWW str§nek a do kolonky adresa zadejte IP adresu monitorovac²ho syst®mu.  

PŚ²klad: http://192.168.1.213  

PŚ²stroj zobraz² svŢj n§zev, s®riov® ļ²slo, namŊŚen® hodnoty, stavy alarmŢ a nastaven² alarmŢ, 

nebo zobraz² zpr§vu Access denied  v pŚ²padŊ, ģe zobrazov§n² WWW str§nek nen² povoleno 

nebo je pr§vŊ prov§dŊno nastaven² pŚ²stroje pomoc² ĂTelnetuñ. 
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8. Popis funkc² a nastaven² 

Informace z monitorovac²ho syst®mu mŢģete vyļ²st pomoc² nŊkter®ho z n§sleduj²c²ch protokolŢ, 

nebo je odeļ²st z displeje. Ke komunikaci pomoc² nŊkterĨch protokolŢ (SNMPv1, Modbus, SOAP) 

je potŚeba m²t na PC nainstalovanĨ software pracuj²c² s pŚ²sluġnĨm protokolem. Tento software nen² 

souļ§st² dod§vky. PŚ²stroj je vnitŚnŊ rozdŊlen do dvou blokŢ: Prvn² obstar§v§ mŊŚen² a obsluhu 

vĨstupn²ch rel® ï tyto parametry je moģno nastavovat pŚ²mo z kl§vesnice pŚ²stroje nebo programu 

TSensor. DruhĨ blok zajiġŠuje veġker® Ethernetov® sluģby, jeho konfigurace je moģn§ pomoc²  

programu TSensor nebo ĂTelnetuñ (toto nastaven² nen² moģno mŊnit pŚes kl§vesnici pŚ²stroje). 

 

8.1. Rel®ov® vĨstupy 

PŚ²stroj je vybaven dvŊmi vĨstupn²mi rel®. Kaģd®mu z nich je moģn® pŚiŚadit jednu z mŊŚenĨch 

veliļin nebo Ăvzd§len® ovl§d§n² rel®ñ, nastavit mez alarmov®ho stavu, m§-li rel® sepnout je-li tato 

hodnota vŊtġ² (HI) nebo menġ² (Lo) neģ zadan§ mez, dobu zpoģdŊn², po kterou mus² bĨt podm²nka 

platn§ neģ dojde k sepnut² a hysterezi s jakou se rel® vr§t² do pŢvodn²ho stavu. Pro bin§rn² vstup 

plat², ģe je-li nastaveno ĂHIñ, pak vĨstupn² rel® sepne pŚi rozpojen² vstupn²ho kontaktu, je-li 

nastaveno ĂLoñ, pak vĨstupn² rel® sepne pŚi spojen² vstupn²ho kontaktu. Stav sepnut®ho vĨstupn²ho 

rel® je signalizov§n LED diodou a na displeji se zobraz² odpov²daj²c² popis Ăñ, 

Ă ñ. 

 

8.2. Bin§rn² vstupy 

PŚ²stroj umoģŔuje vyhodnocovat stavy ze tŚ² bin§rn²ch vstupŢ. Na vstup mŢģe bĨt pŚipojen 

beznapŊŠovĨ kontakt nebo extern² nap§jec² napŊt². Signalizace stavu bin§rn²ch vstupŢ je provedena 

pomoc² tŚ² LED diod um²stŊnĨch nalevo od displeje. Zelen§ LED signalizuje stav bin§rn²ho 

vstupu 1, oranģov§ stav vstupu 2 a ļerven§ stav vstupu 3. Pro konfiguraci bin§rn²ch vstupŢ slouģ² 

DIP pŚep²naļe 1 aģ 3, kter® jsou pŚ²stupn® na zadn²m panelu pŚ²stroje. PŚep²naļ DIP1 je pro kan§l 

BIN1, DIP2 pro BIN2 a DIP3 pro BIN3. Je-li odpov²daj²c² DIP pŚep²naļ v poloze ON, potom je 

bin§rn² vstup nakonfigurov§n jako ĂnapŊŠovĨ vstupñ, tzn. bez pŚipojen² extern²ho sign§lu je ļten 

stav Ă0ñ, po pŚipojen² extern²ho napŊt² je stav vstupu ļten jako Ă1ñ (toto nastaven² je vhodn® napŚ. 

pro voliteln® pŚ²sluġenstv² ĂDetektor vĨpadku nap§jen² SP008ñ). Je-li odpov²daj²c² DIP pŚep²naļ 

v poloze OFF, potom je bin§rn² vstup nakonfigurov§n jako ĂbeznapŊŠovĨ kontaktñ, tzn. v pŚ²padŊ, 

ģe ke vstupu nen² pŚipojen ģ§dnĨ vstupn² sign§l (je rozpojen), je stav vstupu ļten jako Ă1ñ, pŚi 

spojen² vstupn²ch svorek kontaktem je stav vstupu ļten jako Ă0ñ. 

Pro kaģdĨ bin§rn² vstup je moģno pomoci nastavovac²ho SW TSensor nastavit stav indikaļn² 

LED diody, m§-li sv²tit ve stavu Ăspojenoñ nebo Ărozpojenoñ. Stav bin§rn²ho vstupu mŢģe bĨt tak® 

pŚiŚazen nŊkter®mu z vĨstupn²ch rel® s t²m, ģe je moģn® zvolit, m§ li vĨstupn² rel® sepnout nebo 

rozepnout pŚi spojen²/rozpojen² bin§rn²ho vstupu. Vstupy nejsou galvanicky oddŊleny. 

 

8.3. Aktu§ln² nastaven² monitorovac²ho syst®mu ï mŊŚ²c² ļ§st 

V t®to ļ§sti se neprov§d² nastaven² EthernetovĨch sluģeb, jejich nastaven² viz. kapitola 8.6. 

Pokud jsou prov§dŊna konfigurace alarmovĨch podm²nek pro rel® pomoc² protokolu Modbus, je 

kl§vesnice po dobu konfigurace blokov§na. V tu dobu je zobrazen n§pis ñbloc ò na displeji. 
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