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N§vod na pouģit² z§znamn²ku teploty a relativn² vlhkosti S3631 

 

PŚ²stroj je urļen pro mŊŚen² a z§znam okoln² teploty a relativn² vlhkosti vzduchu s moģnost² 

pŚipojen² extern² teplotn² sondy. MŊŚic² senzory okoln² teploty i vlhkosti jsou neodn²matelnou 

souļ§st² pŚ²stroje. NamŊŚen® hodnoty vļetnŊ vypoļten® teploty rosn®ho bodu a rozd²lu teplot 

(extern² sondy a rosn®ho bodu) jsou zobrazov§ny na dvouŚ§dkov®m LCD displeji a jsou ukl§d§ny v 

nastaviteln®m ļasov®m intervalu do vnitŚn², energeticky nez§visl® pamŊti. Veġker§ nastavov§n² a 

ovl§d§n² z§znamn²ku se prov§dŊj² pomoc² poļ²taļe a je moģn® je chr§nit heslem. Z§znamn²k je 

nav²c moģn® zapnout a vypnout tak® magnetem (tato moģnost mŢģe bĨt pomoc² nastaven² z PC 

zak§z§na), nebo je moģn® jej nastavit tak, aby se automaticky zapnul v nastavenĨ den a ļas (max. na 

mŊs²c dopŚedu). Magnetem je rovnŊģ moģn® nulovat pamŊŠ MIN/MAX hodnot. 

Na displeji lze volitelnŊ zobrazovat i minim§ln² a maxim§ln² namŊŚen® hodnoty (pravidelnŊ se 

stŚ²daj² s aktu§lnŊ mŊŚenĨmi hodnotami). V pŚ²padŊ potŚeby lze z§znamn²k provozovat i s vypnutĨm 

displejem, kterĨ je pak moģn® kdykoliv kr§tce rozsv²tit pomoc² magnetu a z²skat tak informaci o 

mŊŚenĨch hodnot§ch. 

ZapnutĨ z§znamn²k kaģdĨch 10 s (nez§visle na nastaven®m intervalu z§znamu) aktualizuje 

pamŊŠ MIN/MAX hodnot, porovn§v§ namŊŚen® hodnoty kaģd® veliļiny se dvŊma nastavitelnĨmi 

hranicemi pro kaģdou veliļinu a jejich pŚekroļen² signalizuje na displeji (funkce alarmu). Funkci je 

moģn® volitelnŊ nastavit do reģimu, kdy zjiġtŊnĨ alarm je indikov§n trvale aģ do vynulov§n² z PC. 

Vyhodnocov§n² alarmu lze jednotlivŊ pro kaģdou veliļinu povolit ļi zak§zat. 

Reģim z§znamu mŢģe bĨt volitelnŊ nastaven jako necyklickĨ, kdy se z§znam po zaplnŊn² 

pamŊti zastav² a z§znamn²k se vypne, nebo cyklickĨ, kdy se po zaplnŊn² pamŊti nejstarġ² 

zaznamenan® hodnoty pŚepisuj² hodnotami novĨmi. Mimo to mŢģe bĨt z§znam nastaven tak, aby 

bŊģel pouze tehdy, je-li nŊkter§ z mŊŚenĨch veliļin mimo nastaven® hranice sv®ho alarmu. 

Z pamŊti z§znamn²ku lze namŊŚen® hodnoty pŚen®st pomoc² komunikaļn²ho adapt®ru do 

osobn²ho poļ²taļe k vyhodnocen². Komunikaļn² adapt®r je moģn® m²t pŚipojen k z§znamn²ku trvale 

- z§znam nebude pŚeruġen ani napŚ. stahov§n²m dat.  

Z§znamn²k hl²d§ minim§ln² povolen® napŊt² baterie a jeho pokles pod dovolenou mez indikuje 

na displeji. SouļasnŊ je prostŚednictv²m uģivatelsk®ho sw k dispozici ¼daj o pŚedpokl§dan® 

zbĨvaj²c² kapacitŊ baterie ï tento ¼daj se v procentu§ln²m vyj§dŚen² kr§tce objevuje i na displeji 

pŚ²stroje (vģdy po jeho zapnut²). 

VysvŊtlen² cizojazyļnĨch pojmŢ na ġt²tku pŚ²stroje: Temperature-humidity logger - z§znamovĨ 

teplomŊr-vlhkomŊr, Ser. n. - vĨrobn² ļ²slo, Range - rozsah mŊŚen². 
 

 

  

Technick® parametry pŚ²stroje: 
  

Parametry mŊŚen²: 

 Teplota okol² (odporovĨ sn²maļ Pt1000/3850ppm): 

 Rozsah mŊŚen²: -30 aģ +70 ÁC 

   Rozliġen²: 0,1 ÁC 

   PŚesnost: Ñ 0,4 ÁC 

 Relativn² vlhkost (¼daj je teplotnŊ kompenzov§n v cel®m teplotn²m rozsahu): 

 Rozsah mŊŚen²: 0 aģ 100 %RV 

   Rozliġen²: 0,1 %RV 

   PŚesnost: Ñ 2,5 %RV v rozsahu 5 aģ 95 %RV pŚi 23 ÁC 

  RosnĨ bod (veliļina vypoļten§ z teploty a vlhkosti):  

   Rozsah: -60 aģ +70 ÁC 

   Rozliġen²: 0,1 ÁC 

   PŚesnost: Ñ 1,5 ÁC pŚi okoln² teplotŊ T< 25 ÁC  a  RV>30 %, podrobnŊ viz 

       grafy v PŚ²loze A. 
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Teplota extern² sondy (s omezen²m dle proveden² pouģit® sondy):  

Rozsah mŊŚen²: -90 aģ +260 ÁC (sondy s odporovĨm sn²maļem Pt1000/3850ppm) 

  -50 aģ +150 ÁC (sondy s odporovĨm sn²maļem Ni1000/6180ppm) 

  Rozliġen²: 0,1 ÁC 

  PŚesnost vstupu teploty (bez sondy - plat² pro nastaven² vstupu na Pt1000 i Ni1000): 

Ñ0,2 ÁC v rozsahu -50 aģ +100 ÁC 

Ñ0,2 % z mŊŚen® hodnoty v rozsahu +100 aģ +260 ÁC 

Ñ0,4 % z mŊŚen® hodnoty v rozsahu -50 aģ -90 ÁC 

PŚesnost pŚ²stroje s pŚipojenou teplotn² sondou je d§na vĨġe uvedenou pŚesnost² 

vstupu a pŚesnost² pouģit® sondy. 

Rozd²l teplot (DIF) je hodnota vypoļten§ jako TDIF = TEXT ï TDP, zaokrouhlen§ na 0,1 ÁC 

Typ pŚipojiteln® sondy: s odpor. sn²maļem Pt1000/3850 ppm nebo Ni1000/6180 ppm, 

zakonļen® konektorem ELKA 3008V 

Doporuļen® proveden² sondy: PT1000TG8/E (sonda s kryt²m IP67,  rozsah -80 aģ +200 ÁC) 

Doba odezvy s plastovou krytkou ļidel (proudŊn² vzduchu cca 1 m/s): 

  teplota okol²: t63 < 2 min, t90 < 8 min (teplotn² skok 20 ÁC) 

  rel. vlhkost: t63 < 15 s, t90 < 50 s (vlhkostn² skok 30 %RV, konstantn² teplota) 

Doba odezvy (pro sondu xxxTG8/E): t63 < 1 min, t90 < 3 min (teplotn² skok 20 ÁC, 

proudŊn²   vzduchu cca 1 m/s) 

Interval mŊŚen², vyhodnocov§n² alarmu, aktualizace pamŊti MIN/MAX hodnot a obnovov§n² 

mŊŚenĨch hodnot na displeji: 

standardn² nastaven² (tzn. nen² zapnut n²zkopŚ²konovĨ reģim): 10 s 

n²zkopŚ²konovĨ reģim: 1 min 

Interval ukl§d§n² namŊŚenĨch hodnot do pamŊti: 

standardn² nastaven²: 10 s aģ 24 h (20 moģnost² nastaven²) 

n²zkopŚ²konovĨ reģim 1 min aģ 24 h (17 moģnost² nastaven²) 

Kapacita pamŊti:  

pro necyklickĨ z§znam 10 834 z§znamŢ kaģdĨ kan§l 

pro cyklickĨ z§znam 10 402 z§znamŢ kaģdĨ kan§l 

  Uveden® poļty z§znamŢ jsou maxim§ln² moģn® (jsou-li zapnuty vġechny kan§ly) a mohou 

bĨt dosaģeny pouze tehdy, nebyl-li z§znam od smaz§n² pamŊti pŚeruġen  

Komunikace s poļ²taļem: pŚes RS232 (s®riovĨ port) pomoc² COM adapt®ru, nebo USB port 

pomoc² USB adapt®ru; pŚenos dat mezi z§znamn²kem a komunik. adapt®rem je optickĨ 

Hodiny re§ln®ho ļasu: nastaviteln® z poļ²taļe, integrovanĨ kalend§Ś vļetnŊ pŚestupnĨch let 

Chyba pŚesnosti vnitŚn²ch hodin: < 200 ppm (tj. 0,02 %, 17,28 s za 24 h) 

Nap§jen²: lithiov§ baterie 3,6 V rozmŊru AA 

Ģivotnost nap§jec² baterie: 

standardn² nastaven² (zaznamenan® ¼daje jsou stahov§ny do PC 1x tĨdnŊ): 2,5 roku 

n²zkopŚ²konovĨ reģim (zaznamenan® ¼daje jsou stahov§ny do PC 1x tĨdnŊ): 6 let 

pŚi trval®m naļ²t§n² mŊŚenĨch hodnot on-line 1x za minutu: min. 1,5 roku 

pŚi trval®m naļ²t§n² mŊŚenĨch hodnot on-line kaģdĨch 10 s: 1 rok 

UpozornŊn²: uveden® ¼daje plat² pro provoz pŚ²stroje v teplotn²m rozsahu -5 aģ +35 ÁC, pŚi 

ļast®m provozu mimo tento rozsah kles§ uveden§ ģivotnost baterie aģ o 25% 

Kryt²: elektronika IP67, senzory jsou um²stŊny za krytkou s kryt²m IP30 

Provozn² podm²nky: 

 Rozsah provozn² teploty pŚ²stroje: -30 aģ +70 ÁC 

 Rozsah provozn² vlhkosti pŚ²stroje: 0 aģ 100 %RV 

   Stanoven² vnŊjġ²ch charakteristik dle ĻSN 33-2000-3: prostŚed² norm§ln² dle pŚ²lohy NM 

s tŊmito upŚesnŊn²mi:  AE1, AN1, AR1, BE1 

   Pracovn² poloha: libovoln§  
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  UpevnŊn² pŚ²stroje: samolep²c² dvoud²lnou pŚ²chytkou dual lock, nalepenou na ļistĨ, 

odmaġtŊnĨ a hladkĨ povrch 

Zak§zan® manipulace: nepŚipojenĨ konektor pŚ²stroje mus² m²t naġroubov§nu ochrannou 

krytku, bez n² nesm² bĨt pŚ²stroj provozov§n. Nen² dovoleno sn²mat krytku senzorŢ a 

prov§dŊt ļinnosti vedouc² k jak®mukoli mechanick®mu poġkozen² senzorŢ pod krytkou. 

Senzory teploty a vlhkosti nesm² pŚij²t do pŚ²m®ho styku s vodou nebo jinĨmi 

kapalinami. Samolep²c²mi pŚ²chytkami dual lock nen² moģn® pŚ²stroj upevnit na 

nesoudrģnĨ povrch  

Mezn² podm²nky: teplota -40 aģ +70 ÁC, vlhkost 0 aģ 100 %RV 

Skladovac² podm²nky: teplota -40 aģ +85 ÁC, vlhkost 0 aģ 100 %RV 

RozmŊry (bez krytky senzorŢ): 93 x 64 x 29 mm 

Hmotnost vļetnŊ baterie: cca 120 g 

Materi§l skŚ²Ŕky: ABS  

 

Uveden² pŚ²stroje do provozu 

PŚ²stroj je standardnŊ dod§v§n s instalovanou nap§jec² bateri² a ve vypnut®m stavu. PŚed 

uveden²m do provozu je nutn® pomoc² osobn²ho poļ²taļe s nainstalovanĨm uģivatelskĨm software 

vhodnŊ nastavit parametry z§znamu a dalġ² vlastnosti z§znamn²ku. UģivatelskĨ program je zdarma 

k dispozici na internetov® adrese www.cometsystem.cz . Ke komunikaci z§znamn²ku s poļ²taļem 

slouģ² komunikaļn² adapt®r (nen² souļ§st² dod§vky) ï pro pŚipojen² pŚes s®riovĨ port RS232 je 

nutno pouģ²t COM ADAPTER, pro pŚipojen² pŚes port USB je nutno pouģ²t USB ADAPTER. 

Konektor adapt®ru se pŚipoj² k odpov²daj²c²mu portu poļ²taļe a adapt®r se zasune z ļeln² strany do 

vod²tek na boļn² stŊnŊ z§znamn²ku. Adapt®r je nutno zasunout aģ na doraz.  

 

PŚipojen² pŚ²stroje k poļ²taļi pomoc² komunikaļn²ho adapt®ru 

 

UpozornŊn²: z§suvka portu USB mŢģe bĨt um²stŊna i z pŚedn² strany poļ²taļe 

 

Po propojen² z§znamn²ku s poļ²taļem je moģn® pomoc² spuġtŊn®ho uģivatelsk®ho programu 

naļ²st informace o stavu z§znamn²ku a nastavit jej dle vlastn² potŚeby (menu Konfigurace / 

Nastaven² parametrŢ pŚ²stroje). PŚed zah§jen²m mŊŚen² je nutn®: 

 

 zkontrolovat, pŚ²padnŊ nastavit re§lnĨ ļas v z§znamn²ku 

 zvolit vhodnĨ interval z§znamu 

 zvolit reģim z§znamu (cyklickĨ nebo necyklickĨ) 

 zkontrolovat, pŚ²p. nastavit typ pouģit® extern² teplotn² sondy (Pt1000 nebo Ni1000) 

 vypnout kan§l extern² sondy, nem§-li bĨt zaznamen§v§n (napŚ. nem§ pŚipojenu sondu) 

http://www.cometsystem.cz/
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 zapnout z§znamn²k (nebo vypnout, m§-li bĨt zapnut pozdŊji magnetem nebo automaticky) 

 povolit nebo zak§zat moģnost zapnut² z§znamn²ku magnetem 

 povolit nebo zak§zat moģnost vypnut² z§znamn²ku magnetem 

 povolit nebo zak§zat moģnost nulov§n² pamŊti MIN/MAX hodnot magnetem 

 nastavit datum a ļas automatick®ho spuġtŊn² z§znamn²ku, nebo tuto moģnost zak§zat 

 zvolit, zda z§znam bude bŊģet trvale nebo jen pŚi aktivn²m alarmu 

 budou-li se pouģ²vat alarmy, nastavit pro kaģdou veliļinu obŊ jejich hranice a alarm povolit 

 pŚ²padnŊ povolit trvalou indikaci alarmŢ 

 zapnout nebo vypnout displej z§znamn²ku 

 pŚ²padnŊ zapnout i zobrazen² MIN/MAX hodnot na displeji 

 dle potŚeby vynulovat pamŊŠ MIN/MAX hodnot 

 ovŊŚit zbĨvaj²c² voln® m²sto v pamŊti namŊŚenĨch hodnot, pŚ²padnŊ ji vymazat 

 je-li nutn® chr§nit nastaven² z§znamn²ku pŚed z§sahem nepovolanĨch osob, zadat heslo 

 

Aktu§ln² namŊŚen® hodnoty se ukl§daj² do pamŊti v nastaven®m ļasov®m intervalu, pŚiļemģ 

okamģiky ukl§d§n² jsou pro vŊtġ² pŚehlednost vĨpisu voleny tak, aby prob²haly v celoļ²selnĨch 

n§sobc²ch ļasu - tj. napŚ. pŚi intervalu ukl§d§n² 15 minut bude hodnota uloģena kaģdou 15., 30., 45. 

a 00. minutu a nultou sekundu v kaģd® hodinŊ, pŚi intervalu 3 hodiny se bude zaznamen§vat v 

00:00:00 hod., 03:00:00 hod., 06:00:00 hod. atd. Z toho vyplĨv§, ģe po spuġtŊn² z§znamu pŚ²stroj 

vyļk§ do nejbliģġ²ho celoļ²seln®ho n§sobku ļasu a pak teprve provede uloģen² prvn² hodnoty. Toto 

je nutn® vz²t v ¼vahu zejm®na pŚi nastavov§n² ļasu automatick®ho spuġtŊn² z§znamn²ku. 

Extern² sondu je nutn® pŚipojovat pouze k vypnut®mu z§znamn²ku, v opaļn®m pŚ²padŊ mŢģe 

doj²t k z§pisu nespr§vnĨch hodnot do pamŊti MIN/MAX i do pamŊti namŊŚenĨch hodnot. ZpŢsob 

zapojen² extern² sondy je pops§n v kapitole ĂPŚipojen² z§suvky konektoru ELKA 3008Vñ v z§vŊru 

tohoto n§vodu. 

UpozornŊn²: je-li z§znamn²k provozov§n s trvalĨm pŚipojen²m k poļ²taļi, nen² moģn® 

souļasnŊ vyuģ²vat funkce ovl§d§n² z§znamn²ku magnetem. 

 Povolit ovl§d§n² z§znamn²ku magnetem je vhodn® pouze v pŚ²padech, kdy bŊhem jeho 

provozu nehroz² moģnost neopr§vnŊn®ho z§sahu do chodu z§znamn²ku nepovolanou osobou. 

 

 

 

Đdaje zobrazovan® na displeji pŚi bŊģn®m provozu (z§znamn²k zapnut) 

 

Po zapnut² pŚ²stroje se na okamģik rozsv²t² vġechny znaky displeje pro jeho 

pŚ²padnou kontrolu. 

 

 

Displej pot® pro kontrolu zobraz² aktu§ln² datum a ļas v z§znamn²ku na 

dobu cca 4 s. 

 

N§slednŊ je na cca 2 s zobrazen ¼daj o pŚedpokl§dan® zbĨvaj²c² kapacitŊ 

baterie (hodnota 0 aģ 100%). Đdaj je platnĨ, pokud je z§znamn²k 

provozov§n v teplotn²m rozsahu -5 aģ +35 ÁC. PŚi provozu mimo tento 

rozsah kles§ ģivotnost baterie aģ o ı, tzn. ģe pokud zobrazovan§  zbĨvaj²c² 

kapacita baterie klesne pod 25%, je vhodn® baterii vymŊnit. 
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Je-li zapnut displej, n§sleduje zobrazen² namŊŚenĨch hodnot - na horn²m 

Ś§dku displeje se zobrazuje okoln² teplota (ÁC INT), na doln²m Ś§dku 

relativn² vlhkost vzduchu (%RH). Symbol LOG indikuje prob²haj²c² z§znam 

ï jestliģe blik§, je pamŊŠ namŊŚenĨch hodnot zaplnŊna v²ce neģ z 90%. 

K zobrazen² dalġ² mŊŚen® nebo vypoļ²t§van® veliļiny dojde vģdy po 5 s. 

PŚ²stroj nyn² zobrazuje teplotu extern² sondy (ÁC EXT) a teplotu rosn®ho 

bodu (Ś§dek oznaļenĨ zkratkou DP). 

 

PŚ²stroj d§le zobrazuje teplotu extern² sondy (ÁC EXT) a rozd²l teplot extern² 

sondy a rosn®ho bodu (Ś§dek oznaļenĨ symbolem DIF). TDIF = TEXT ï TDP  

 

 

ZapnutĨ z§znamn²k neust§le (s intervalem 10 s) aktualizuje pamŊŠ 

minim§ln² a maxim§ln² hodnoty jednotlivĨch veliļin. Je-li zapnuto 

zobrazen² hodnot MIN/MAX, zobraz² se nyn² postupnŊ minim§ln² namŊŚen® 

hodnoty (na displeji indikov§no n§pisem MIN) a pot® podobnŊ maxim§ln² 

namŊŚen® hodnoty vġech veliļin (na displeji indikov§no n§pisem MAX). 

CelĨ cyklus se pak periodicky opakuje, tzn. ģe n§sleduje opŊt zobrazen² 

aktu§lnŊ namŊŚenĨch hodnot. 

 

Je-li displej vypnut, plat² vĨġe popsan§ zobrazen² aģ do zobrazen² ¼daje o 

pŚedpokl§dan® zbĨvaj²c² kapacitŊ baterie a pot® displej zhasne ï pro indikaci 

stavu Ăz§znamn²k zapnutñ zŢst§v§ sv²tit symbol LOG, kterĨ blik§, pokud 

zaplnŊn² pamŊti namŊŚenĨch hodnot pŚekroļ² 90%. 

 

Pokud je z§znamn²k s vypnutĨm displejem provozov§n nav²c v reģimu, kdy 

z§znam prob²h§ pouze pŚi aktivn²m alarmu, mŢģe bĨt symbol LOG na 

displeji nahrazen sousedn²m znakem ï (pomlļka). To nastane v pŚ²padŊ, ģe 

hodnoty vġech mŊŚenĨch veliļin jsou v nastavenĨch hranic²ch svĨch alarmŢ 

a z§znam je proto zastaven. ZobrazenĨ symbol indikuje, ģe z§znamn²k je 

zapnut. 

 

Je-li u zapnut®ho z§znamn²ku s vypnutĨm displejem zapotŚeb² z²skat informaci o mŊŚenĨch 

hodnot§ch, je moģn® kdykoliv kr§tce rozsv²tit displej pomoc² magnetu (to neplat², pokud je 

z§znamn²k provozov§n s trvale pŚipojenĨm komunikaļn²m adapt®rem). Magnet je nutno v takov®m 

pŚ²padŊ zasunout z ļeln² strany do dr§ģek na boļn² stŊnŊ z§znamn²ku a cca 4 s poļkat na rozsv²cen² 

displeje. Pokud m§ z§znamn²k povolenu funkci vypnut² magnetem nebo funkci nulov§n² 

MIN/MAX hodnot magnetem, nesm² bĨt magnet vysunut z vod²tek pŚed zhasnut²m indikaļn² 

desetinn® teļky ï doġlo by t²m k aktivaci povolen® funkce! Displej rozsv²cenĨ magnetem zhasne 

automaticky po cca 30 s. Magnet mŢģe bĨt vysunut z vod²tek kdykoliv bŊhem sv²cen² displeje nebo 

pozdŊji. 
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Kr§tkodob® rozsv²cen² vypnut®ho displeje magnetem 

 

 
 

Indikace alarmŢ na displeji 

Aby bylo moģn® vyuģ²vat funkci alarmŢ, je nutn® z PC povolit vyhodnocov§n² alarmŢ veliļin, 

kter® budou sledov§ny a souļasnŊ nastavit pro kaģdou z nich doln² a horn² hranici. Pohybuj²-li se 

hodnoty mŊŚen® veliļiny v p§smu vymezen®m nastavenĨmi hranicemi, alarm pŚ²sluġn® veliļiny nen² 

aktivn². PŚekroļ²-li hodnoty mŊŚen® veliļiny nŊkterou z nastavenĨch hranic, alarm pŚ²sluġn® veliļiny 

bude aktivn² a je pak na displeji indikov§n. Funkci je moģn® volitelnŊ nastavit do reģimu, kdy 

jednou zjiġtŊnĨ alarm je indikov§n trvale aģ do vynulov§n² z PC. 

 

Aktivn² alarm je indikov§n (je-li displej zapnut) blik§n²m hodnoty pŚ²sluġn® 

veliļiny na displeji a souļasnĨm rozsv²cen²m ġipky v horn² ļ§sti displeje, 

pŚiļemģ ġipka 1 indikuje aktivn² alarm pro okoln² teplotu, ġipka 2 relativn² 

vlhkost, ġipka 3 teplotu extern² sondy a ġipka 4 teplotu rosn®ho bodu (DP) a 

rozd²l teplot (DIF). 

UpozornŊn²: je-li z§znamn²k pouģ²v§n pŚi n²zkĨch teplot§ch (pod cca 

-5 ÁC), mŢģe se st§t indikace aktivn²ho alarmu blik§n²m hodnoty nezŚeteln§. 

Indikace ġipkami vġak pracuje spr§vnŊ. 

 

Hl§ġen² zobrazovan® na displeji mimo bŊģnĨ provoz 

Je-li namŊŚen§ hodnota mimo mŊŚitelnĨ rozsah, pŚ²padnŊ je pŚekroļen rozsah moģn®ho 

zobrazen² na displeji, je ļ²selnĨ ¼daj nahrazen pomlļkami. 

 

Je-li pŚi necyklick®m reģimu z§znamu pamŊŠ zcela zaplnŊna, z§znamn²k se 

vypne a na displeji zŢstane sv²tit hl§ġen² MEMO FULL. To plat² i v pŚ²padŊ, 

ģe z§znamn²k je provozov§n s vypnutĨm displejem. 

 

K nov® inicializaci z§znamn²ku mŢģe doj²t pŚi zap²n§n² pŚ²stroje 

(bezprostŚednŊ po kontroln²m rozsv²cen² vġech segmentŢ displeje) napŚ. po 

vĨmŊnŊ zcela vybit® baterie za novou. Stav je indikov§n n§pisem INIT, 

kterĨ mŢģe sv²tit aģ 12 s. 

Doġlo-li od posledn²ho nastaven² ļasu ve vnitŚn²ch hodin§ch z§znamn²ku k 

poklesu napŊt² baterie pod kritickou mez nebo k jej²mu odpojen² na dobu 

delġ² neģ cca 30 s, rozsv²t² se po jeho zapnut² (pŚi zobrazen² data a ļasu) na 

displeji vġechny ļtyŚi ġipky jako varov§n², ģe ļas v z§znamn²ku nemus² bĨt 

spr§vnĨ a mus² bĨt znovu z poļ²taļe nastaven. Vġechny funkce z§znamn²ku 

vġak pracuj² bez omezen². 
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Zobrazuje-li se periodicky n§pis BAT na horn²m Ś§dku displeje (vģdy na 

1 s s intervalem 10 s), je t²mto indikov§no ukonļen² pŚedpokl§dan® 

ģivotnosti baterie ï pŚ²stroj je vġak nad§le funkļn² v pln®m rozsahu. Baterii 

je vhodn® co nejdŚ²ve vymŊnit! 

Sv²t²-li na horn²m Ś§dku displeje trvale n§pis BAT, je napŊt² baterie uģ n²zk® 

a z§znamn²k nelze zapnout. Byl-li z§znamn²k pŢvodnŊ zapnutĨ, pŚeruġ² se 

z§znam a z§znamn²k se vypne. Komunikace s poļ²taļem jeġtŊ mŢģe po 

omezenou dobu fungovat. Baterii je nutn® co nejdŚ²ve vymŊnit! 

 

 

 

Postup pŚi zap²n§n² a vyp²n§n² z§znamn²ku magnetem 

Aby bylo moģn® vyuģ²vat funkci ovl§d§n² z§znamn²ku magnetem, je nutn® z PC pŚedem 

povolit moģnost zapnut² (nebo vypnut²) z§znamn²ku magnetem. Pokud je povoleno pouze vypnut² 

magnetem, je samozŚejmŊ nutn® z§znamn²k zapnout z poļ²taļe. 

UpozornŊn²: funkci vypnut² z§znamn²ku magnetem nen² moģn® kombinovat s funkc² nulov§n² 

MIN/MAX hodnot magnetem! UģivatelskĨ sw dovol² aktivovat vģdy jen jednu z nich. 

 

Zapnut² z§znamn²ku magnetem 

Magnet je nutno zasunout z ļeln² strany do dr§ģek na boļn² stŊnŊ vypnut®ho z§znamn²ku a cca 

1 s poļkat na rozsv²cen² desetinn® teļky zcela vpravo na horn²m Ś§dku displeje. Po jej²m rozsv²cen² 

je nutno ihned (dokud indikaļn² teļka sv²t²) magnet vysunout z vod²tek a z§znamn²k se zapne. 

 

 
 

Vypnut² z§znamn²ku magnetem 

PŚi vyp²n§n² z§znamn²ku magnetem je postup zcela shodnĨ s vĨġe uvedenĨm postupem pro 

zap²n§n² z§znamn²ku magnetem. Pokud se vyj²meļnŊ indikaļn² desetinn§ teļka po zasunut² 

magnetu nerozsv²t² do 1 s, magnet je nutno vysunout a po chv²li postup zopakovat. 

 

 

 

 

Postup pŚi nulov§n² MIN/MAX hodnot magnetem 

Funkce umoģŔuje vynulovat MIN/MAX hodnoty magnetem, bez pouģit² poļ²taļe. Aby bylo 

moģn® funkci vyuģ²vat, je nutn® ji pŚedem z PC povolit. 

UpozornŊn²: tuto funkci nen² moģn® kombinovat s funkc² vypnut² z§znamn²ku magnetem! 

UģivatelskĨ sw dovol² aktivovat vģdy jen jednu z nich (nebo ģ§dnou). 

 



I-LOG-S3631-07    9 

Pro vynulov§n² MIN/MAX hodnot je nutno zasunout magnet z ļeln² strany do dr§ģek na boļn² 

stŊnŊ zapnut®ho z§znamn²ku a cca 1 s poļkat na rozsv²cen² desetinn® teļky zcela vpravo na horn²m 

Ś§dku displeje. Po jej²m rozsv²cen² je nutno ihned (dokud indikaļn² teļka sv²t²) magnet vysunout 

z vod²tek ï na displeji se na nŊkolik sekund rozsv²t² n§pis CLR MIN MAX a hodnoty budou 

vynulov§ny. 

 

 

 

 

VĨmŊna nap§jec² baterie 

Slab§ baterie je indikov§na na displeji blikaj²c²m n§pisem "BAT", kterĨ mŢģe pŚi dalġ²m 

poklesu napŊt² baterie sv²tit i trvale. Baterii je v tomto pŚ²padŊ vhodn® co nejdŚ²ve vymŊnit za 

novou. Pokud je z§znamn²k ļasto pouģ²v§n pŚi okoln²ch teplot§ch pod ï5 ÁC nebo nad +35 ÁC a 

zobrazovan§ zbĨvaj²c² kapacita baterie je niģġ² neģ 25%, je rovnŊģ vhodn® baterii vymŊnit. Pouģita 

je lithiov§ baterie 3,6 V, rozmŊr AA - uloģena je pod pŚiġroubovanĨm krytem zespodu pŚ²stroje. 

UpozornŊn²: pŚ²stroj m§ pobl²ģ baterie namontov§n kŚehkĨ sklenŊnĨ jazĨļkovĨ kontakt, 

reaguj²c² na magnetick® pole, kterĨ nesm² bĨt poġkozen. PŚi vĨmŊnŊ baterie postupujte opatrnŊ!  

 

Postup vĨmŊny: 

 vypnŊte z§znamn²k pomoc² sw nebo magnetem (pokud to zbĨvaj²c² kapacita baterie jeġtŊ dovol²) 

 za pomoci vhodn®ho ġroubov§ku odġroubujte ļtyŚi ġrouby zespodu v roz²ch krabiļky a sejmŊte 

kryt pŚ²stroje 

 vyjmŊte starou baterii tahem za nalepenĨ ¼chyt 

 vloģte novou baterii se spr§vnou polaritou (viz symboly + a ï u drģ§ku baterie). Pokud je 

z§znamn²k vypnut a novou baterii pŚipoj²te do 30 s, zŢstanou vġechna nastaven² z§znamn²ku 

zachov§na. V opaļn®m pŚ²padŊ je nutn® zkontrolovat pomoc² poļ²taļe vġechna nastaven², 

pŚedevġ²m re§lnĨ ļas v z§znamn²ku. Pozor, baterie vloģen§ do pŚ²stroje s opaļnou polaritou 

mŢģe poġkodit pŚ²stroj! 

 nasaŅte zpŊt kryt pŚ²stroje a pŚiġroubujte jej. Dbejte pŚi tom na spr§vn® uloģen² tŊsnŊn² v dr§ģce 

krytu a na Ś§dn® utaģen² ġroubŢ, aby byla zaruļena vodotŊsnost pŚ²stroje 

 propojte z§znamn²k s poļ²taļem a pomoc² uģivatelsk®ho sw do nŊj zapiġte informaci o vĨmŊnŊ 

baterie (menu Konfigurace / VĨmŊna baterie). Tento krok je nutnĨ k tomu, aby z§znamn²k mohl 

spr§vnŊ vyhodnocovat zbĨvaj²c² kapacitu baterie 

 

 Vybitou baterii, pŚ²p. celĨ pŚ²stroj (je-li vyŚazen z provozu), je nutno zlikvidovat 

ekologicky -  uloģit ve zvl§ġtn²m odpadu ! 

 

Lithiov® baterie 3,6 V nebo 3,7 V (rozmŊr AA) lze z²skat napŚ. u firmy: 

FULGUR BATTMAN spol. s r.o. 

Svitavsk§ 39 

614 00 BRNO 
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PŚipojen² z§suvky konektoru ELKA 3008V k teplotn² sondŊ 

 

Nen²-li s pŚ²strojem objedn§na teplotn² sonda, je moģn® jako 

zvl§ġtn² pŚ²sluġenstv² doobjednat konektor pro pŚipojen² vlastn² 

sondy. Kabel sondy mus² bĨt st²nŊnĨ, kulat®ho prŢŚezu o prŢmŊru 

min. 3,5 mm a max. 5 mm, dlouhĨ max. 10 m a mŊl by m²t co 

nejvŊtġ² prŢŚez jednotlivĨch vodiļŢ, kter® mus² bĨt v proveden² 

Ălankoñ, tj. spleten® z dr§tkŢ. PrŢmŊr vodiļŢ mus² bĨt vļetnŊ izolace 

v rozmez² 1 aģ 1,55 mm. Konektor se zapoj² k teplotn² sondŊ dle 

obr§zku za pomoci n§vodu pŚibalen®ho ke konektoru. Ze tŚ² dodanĨch 

plastovĨch vloģek je tŚeba vybrat vhodnou podle prŢmŊru vodiļŢ 

pŚipojovan®ho kabelu. Kryt² konektoru proti vodŊ (IP67) je zaruļeno 

pouze pŚi spr§vn®m smontov§n² konektoru ! 

 

 

Proveden® zkouġky elektromagnetick® kompatibility (EMC) na pŚ²stroj²ch Śady R/Sxxxx: 

ZaŚ²zen² vyhovuje v souladu s ĻSN EN 61326-1 tŊmto norm§m: 
 

 vyzaŚov§n²: ĻSN EN 55022 tŚ²da B  

 odolnost: ĻSN EN 61000-4-2 (¼rovnŊ 4/8 kV, tŚ²da A) 

   ĻSN EN 61000-4-3 (intenzita el. pole 3 V/m, tŚ²da A) 

   ĻSN EN 61000-4-4 (¼rovnŊ 1/0,5 kV, tŚ²da A) 

   ĻSN EN 61000-4-6 (intenzita el. pole 3 V/m, tŚ²da A) 
  

 

Technick§ podpora a servis pŚ²stroje 

Technickou podporu a servis zajiġŠuje distributor tohoto pŚ²stroje. Kontakt na nŊj je uveden v 

z§ruļn²m listu, dodan®m s pŚ²strojem.  

 
 

 

PŚ²loha A - PŚesnost mŊŚen² teploty rosn®ho bodu 

 


