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ĐVOD 

 
Z§znamov® ¼stŚedny jsou urļeny pro mŊŚen², z§znam, vyhodnocen² a n§sledn® zpracov§n² 

vstupn²ch elektrickĨch veliļin, kter® podl®haj² relativnŊ pomalĨm zmŊn§m (>1s). Ve spojen² s patŚiļnĨmi 

sn²maļi a pŚevodn²ky jsou vhodn® pro monitoring fyzik§ln²ch veliļin.  

ZaŚ²zen² umoģŔuje:  

 mŊŚit a zpracov§vat 1 aģ 16 vstupn²ch veliļin 

 poŚizovat autonomn² ļasovĨ z§znam mŊŚenĨch veliļin  

 vytv§Śet alarmov® stavy 

 na z§kladŊ vzniklĨch alarmŢ vykon§vat dalġ² akce (akustick§, optick§ signalizace, ovl§d§n² 

rel®ovĨch vĨstupŢ, vys²l§n² SMS zpr§v, ovl§d§n² telefonn²ho hl§siļe, pŚed§v§n² zpr§v 

pomoc² rŢznĨch protokolŢ Ethernetov®ho rozhran² atd.) 

 on-line monitorovat namŊŚen® hodnoty a stavy 

 

 Z§kladn² variantou t®to Śady je ¼stŚedna MS6D. ĐstŚedny MS6R jsou urļeny pro mont§ģ do 19ôô 

racku (jedna jednotka 1U)  nebo k um²stŊn² na stŢl. 

 

N§kres ¼stŚedny MS6D: 

 

 
N§kres ¼stŚedny MS6R (rozm²stŊn² pŚipojovac²ch svorek je analogick®): 

 

 
Poloģky oznaļen® PŚ²sluġenstv² nejsou souļ§st² standardn² vĨbavy a je nutno je zvl§ġŠ objednat. 
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N§kres ¼stŚedny MS6-Rack: 
 

 
 

 

 
 
N§kres ¼stŚedny MS6-Rack s modulem vĨstupn²ch rel® MP018: 
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Koncepce mŊŚic²ho syst®mu s ¼stŚednou MS6D(R): 

 

 

 
























































































