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DODATEK 1: Nap§jec² vstup ¼stŚedny a z§lohov§n² syst®mu 
 

1. Zapojen² nap§jec²ho konektoru 

 
MS6-Rack m§ pŚ²davnĨ souosĨ nap§jec² konektor na zadn²m panelu. 

 

2. Vlastnosti nap§jec²ho vstupu 

Nap§jec² napŊt² ¼stŚedny je 24VÑ3V DC. OdbŊr ¼stŚedny se mŢģe liġit podle druhu pŚipojenĨch 

periferi², pŚibliģnŊ jej mŢģete urļit podle n²ģe uveden® tabulky. Je nutno upozornit, ģe z§pornĨ p·l 

nap§jec²ho konektoru je galvanicky spojen s intern² GND ¼stŚedny a tedy t²m i se vstupy (svorka GND a 

COM) a s napŊŠovĨm vĨstupem ALARMu. CelĨ syst®m je vhodn® uzemnit, zejm®na pŚi pouģ²v§n² 

impulsn²ch nap§jec²ch zdrojŢ. K tomu slouģ² zvl§ġtn² svorka. 

 

Orientaļn² stanoven² max. proudov®ho odbŊru OdbŊr 

ĐstŚedna MS6D/R cca 80 mA 

Deska vĨstupn²ch rel®, vġechna  rel® sepnuta cca 200 mA 

Ethernetov® rozhran² cca 25 mA 

 

3. Z§lohov§n² syst®mu pŚi vĨpadku s²tŊ 

V pŚ²padŊ, ģe potŚebujete z§lohovat funkci z§znamov® ¼stŚedny pro pŚ²pad vĨpadku s²Šov®ho 

nap§jen², nejprve stanovte pŚibliģnĨ proudovĨ odbŊr cel®ho syst®mu a podle poģadovan® doby z§lohov§n² 

vyberte vhodnĨ z§loģn² zdroj. Pokud potŚebujete informovat obsluhu ¼stŚedny nebo vzd§len®ho uģivatele o 

provozu z baterie, pak nŊkterĨ ze vstupn²ch kan§lŢ nastavte jako bin§rn² vstup a propojte jej s vĨstupem 

z§lohovac²ho zdroje signalizuj²c²m bateriovĨ provoz. 

PŚi instalaci nap§jec²ch a z§loģn²ch zdrojŢ je nutno se Ś²dit platnĨmi bezpeļnostn²mi pŚedpisy a 

doporuļen²mi, kter® jsou uvedeny v n§vodech jednotlivĨch vĨrobcŢ zdrojŢ. PŚ²vody k bateri²m mus² bĨt 

vhodn®ho prŢŚezu. PŚi n§vrhu z§lohov§n² je nutno vz²t v ¼vahu povolenĨ teplotn² rozsah zdroje a baterie. 

 

Doporuļen® z§lohovac² syst®my: 

a) Z§loģn² zdroj AWZ224, vĨrobce Pulsar sp.j., Polsko 

K tomuto zdroji je nutn® dokoupit 2 ks olovŊnĨch akumul§torŢ 12V/7Ah v hermetick®m 

bez¼drģbov®m proveden², napŚ. typ ELNIKA 12V/7.2Ah.  Zdroj je urļen k mont§ģi na svislou nehoŚlavou 

podloģku (stŊnu) s dostateļnĨm proudŊn²m vzduchu a m§ kryt² IP20. Nen² vhodnĨ k mont§ģi do uzavŚen®ho 

rozvadŊļe. Bliģġ² ¼daje jsou uvedeny v n§vodu vĨrobce. 

Tento z§loģn² zdroj je schopen nap§jet z§znamovou ¼stŚednu se sn²maļi s proudovĨm odbŊrem 

200mA po dobu cca 35 hodin. Vybit® akumul§tory se nabij² na plnou kapacitu za cca 14 hodin. 

Z§kladn² propojen² se provede podle manu§lu vĨrobce. ĐstŚednu pŚipoj²te takto: svorku ïOUT  zdroje 

pŚivedete na svorku GND nap§jec²ho konektoru ¼stŚedny, svorku +OUT zdroje pŚivedete na svorku +Ucc.  

V pŚ²padŊ, ģe potŚebujete poskytnout informaci ¼stŚednŊ o bateriov®m provozu, pak  jeden kan§l ¼stŚedny 
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nastavte jako bin§rn² vstup a propojte svorku BS zdroje se svorkou IN  bin§rn²ho vstupu. V SW stavu ĂOFFñ 

bude odpov²dat ĂS²ŠovĨ provozñ a stavu ĂONñ bude odpov²dat ĂBateriovĨ provozñ.  VhodnĨm nastaven²m 

podm²nek a alarmŢ mŢģete informovat uģivatele o pŚechodu na bateriovĨ provoz. 

 

b) Z§loģn² zdroj MINI-DC-UPS/24DC/2 s bateri² MINI-BAT/24DC/1.3AH, vĨrobce Phoenix Contact 

Tento zdroj je urļen k mont§ģi na 35mm DIN liġtu ve skŚ²ni MP033 a sest§v§ ze dvou modulŢ - UPS 

a baterie. Bliģġ² ¼daje jsou uvedeny v n§vodu vĨrobce. 

Tento zdroj je schopen z§lohovat syst®m o odbŊru 200 mA nejm®nŊ 3 hodiny, syst®m o odbŊru 500 mA 

nejm®nŊ 2 hodiny, syst®m o odbŊru 1A nejm®nŊ 1 hodinu. VybitĨ akumul§tor se nabije na plnou kapacitu za 

cca 3 hodiny. 

Z§kladn² propojen² proveŅte podle manu§lu vĨrobce. Baterii (bez pojistky) pŚipojte v odpov²daj²c² 

polaritŊ na svorky +/- Battery, vĨstup zdroje ïOut pŚipojte na svorku GND nap§jec²ho konektoru ¼stŚedny 

a vĨstup +Out zdroje  pŚipojte na svorku +Ucc ¼stŚedny. 

Pokud potŚebujete poskytnout informaci ¼stŚednŊ o bateriov®m provozu, pak se jeden vstupn² kan§l 

nastavte jako bin§rn² a propojte se svorku Bat.mode se svorkou IN  tohoto vstupu. Pozor ï d§le mezi svorky 

IN a GND pŚipojte rezistor 2k2 dimenzovanĨ nejm®nŊ na 0.3W. V pŚ²padŊ dod§n² kompletn²ho syst®mu toto 

bude jiģ pŚipraveno. V SW stavu ĂOFFñ bude odpov²dat ĂS²ŠovĨ provozñ a stavu ĂONñ bude odpov²dat 

ĂBateriovĨ provozñ.  VhodnĨm nastaven²m podm²nek a alarmŢ mŢģete informovat uģivatele o pŚechodu na 

bateriovĨ provoz. 

 

PŚ²klad z§lohovan®ho syst®mu: 

Je poģadavek z§lohovat z§znamovou ¼stŚednu MS6 s 10 vstupn²mi kan§ly pro sn²maļe Pt1000 a 6 

kan§ly (4 aģ 20) mA. Na proudov® vstupy budou pŚipojeny 3 sn²maļe T3110. ĐstŚedna bude pŚipojena do 

poļ²taļov® s²tŊ pŚes Ethernetov® rozhran² a bude opatŚena extern²m GSM modemem Wavecom, kterĨ bude 

nap§jen ze stejn®ho zdroje, jako ¼stŚedna. 

CelkovĨ odbŊr syst®mu:  80mA (MS6D) + 6x20mA (6 x proudovĨ vstup pŚi max. proudu) + 40mA 

(Ethernetov® rozhran²) + cca 100mA (GSM modem) = 340 mA. 

Pomoc² z§lohovac²ho zdroje AWZ224 lze dos§hnout aģ  cca 20 hodin z§lohovan®ho provozu, pomoc² 

syst®mu MINI-DC-UPS jsou to necel® 3 hodiny z§lohovan®ho provozu. V uveden®m vĨpoļtu bylo 

pŚedpokl§d§no, ģe nedojde ke zkratu proudovĨch smyļek na  vstupech. V opaļn®m pŚ²padŊ by bylo tŚeba  

uvaģovat proud cca 40mA/vstup. 
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DODATEK 2: Vstup RS485IN 
 

Co mŢģete ke vstupu pŚipojit: 

 zaŚ²zen², kter® m§ komunikaļn² linku RS485 (na stranŊ ¼stŚedny je linka galvanicky oddŊlen§) 

 zaŚ²zen², kter® podporuje komunikaļn² protokol ModBUS RTU nebo ADVANTECH, pŚiļemģ 

kaģdou mŊŚenou veliļinu mus²te bĨt schopni z²skat samostatnĨm pŚ²kazem (nikoliv stav, kdy se 

jedn²m pŚ²kazem naļte v²ce vstupn²ch veliļin) 

 na vstup mŢģete pŚipojit 1 aģ 16 vstupn²ch zaŚ²zen² 

 k ¼stŚednŊ jsou t²mto zpŢsobem pŚipojiteln® sn²maļe Comet Tx4xx, Hx4xx, pŚ²padnŊ zaŚ²zen² jinĨch 

vĨrobcŢ (jednovstupov® typy Śady ADAM 4011,4012,4013,4014D, v²cevstupov® 4017 atd.) 

 na vstup nelze souļasnŊ pŚipojovat zaŚ²zen² pracuj²c² s rŢznĨmi pŚenosovĨmi rychlostmi nebo 

s rŢznĨmi komunikaļn²mi protokoly 

 

Do kterĨch svorek sn²maļe pŚipojit: 

 sn²maļe nebo jin§ vstupn² zaŚ²zen² pŚipoj²te na svorky pro RS485 vstup (vedle vstupn² svorkovnice, 

nezamŊŔovat s komunikaļn²m rozhran²m RS485 pro komunikaci s poļ²taļem!) 

 pokud nastav²te vstupn² kan§l na RS485, nebudou se namŊŚen® hodnoty ļ²st ze svorek tohoto 

kan§lu, ale ze svorek RS485 vstupu 

 Pomocn® svorky +24V a GND mŢģete vyuģ²t pro nap§jen² pŚipojenĨch sn²maļŢ, maxim§lnŊ do 

odbŊru 400 mA. 

 

Jak nastavit syst®m mŊŚic² ¼stŚedny spolu se vstupn²mi zaŚ²zen²mi: 

 Kaģd® ze vstupn²ch zaŚ²zen² pŚipojte samostatnŊ k poļ²taļi a nastavte mu tyto parametry: 

- adresu tohoto zaŚ²zen² 

- vhodnou pŚenosovou rychlost, pro vġechna zaŚ²zen² mus² bĨt stejn§ 

- komunikaļn² protokol (opŊt mus² bĨt stejnĨ pro vġechna pŚipojen§ zaŚ²zen²) a dalġ² 

nastaven² pro tento protokol specifick§ 

 

NŊkter® typy vstupn²ch zaŚ²zen² mohou poģadovat propojen² vnitŚn² propojky Init, ŚiŅte 

se pokyny manu§lu k tŊmto zaŚ²zen²m. 

 Jednotliv§ vstupn² zaŚ²zen² mezi sebou propojte do s²tŊ RS485 a linku pŚipojte na vstupn² svorky 

RS485 vstupu ¼stŚedny. ZapnŊte nap§jen². 

 jinĨ zpŢsob nastaven² sn²maļŢ: 

- spojte poļ²taļ a z§znamovou ¼stŚednu kabelem RS232 nebo USB 

- na vstup RS485IN pŚipojte sn²maļ, kterĨ do s²tŊ chcete pŚidat 

- v PC spusŠte program pro nastavov§n² sn²maļŢ (napŚ. TSensor) 

- na displeji na ¼stŚednŊ (nepracuje pro extern² termin§l) stisknŊte pŚi pŚipojen² 

RS232 kl§vesy ĂUpñ a ĂDownñ, drģte je stlaļen® a zapnŊte nap§jen² ¼stŚedny. Na 

¼stŚednŊ se objev² n§pis Tunnel RS232<==>RS485IN (pŚi USB pŚipojen² stisknŊte 

kl§vesy ĂMenuñ a ĂDownñ). 

- pomoc² obsluģn®ho programu pro sn²maļe mŢģete nyn² pŚ²mo konfigurovat 

pŚipojen® sn²maļe 
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PŚ²klad pŚipojen² prvn²ho sn²maļe: 

 

PŚ²klad propojen² sn²maļŢ mezi sebou: 

 

SpusŠte uģivatelskĨ SW k z§znamov® ¼stŚednŊ a proveŅte nastaven² ¼stŚedny Konfigurace ï 

Nastaven² ¼stŚedny. Zde  na z§loģce Kan..Oznaļen² a pŚepoļty nastavte pro kaģdĨ kan§l 

nav²c tyto poloģky: 

- Adresa pŚipojen®ho zaŚ²zen²: zadejte adresu pŚipojen®ho zaŚ²zen², kter® bude 

t²mto kan§lem z§znamov® ¼stŚedny obsluhov§no. 

- PŚenosov§ rychlost : zadejte rychlost, na kterou jste vstupn² zaŚ²zen² pŚedt²m 

nastavili 

- Parita :  zadejte podle nastaven² vstupn²ho zaŚ²zen² 
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- Maxim§ln² ļek§n²: jakou dobu bude ¼stŚedna ļekat na odpovŊŅ od vstupn²ho 

zaŚ²zen², je nastaviteln§ v rozsahu 30 aģ 210 ms. Pokud do t®to odpovŊŅ nepŚijde, hl§s²  se 

chyba (Error 3). 

- Komunikaļn² protokol : mŢģete pouģ²t buŅ ModBus  nebo Advantech. 

 

pro ModBus protokol:  

- Zdroj dat : zadejte druh ModBus registru sn²maļe, ze kter® se maj² data ļ²st. 

- Adresa registru : zde zapiġte adresu registru s V§m poģadovanou mŊŚenou veliļinou 

podle specifikace pŚipojen®ho zaŚ²zen². Adresu lze zad§vat v rozsahu 0 aģ 65535. POZOR 

ï tato adresa odpov²d§ fyzick® adrese registru. Jsou rŢzn® zpŢsoby vyj§dŚen² t®to adresy,  

proto mŢģe doj²t k nesouladu, pokud sn²maļ nastav²te programem od vĨrobce a adresou, 

kter§ je fyzicky pŚ²tomna pŚi komunikaci. DŢkladnŊ si prostudujte popis k pŚipojovan®mu 

zaŚ²zen². NŊkdy se ud§van§ adresa shoduje s fyzickou adresou registru, jindy je zaveden 

posuv o 1 (zad§van® adrese 1 odpov²d§ fyzick§ adresa 0) a jindy je posuv 40 000 nebo tak® 

40 001 (zad§van® adrese 40 001 odpov²d§ fyzick§ adresa 0). NapŚ. v posledn²m pŚ²padŊ 

pokud je v dokumentaci uvedeno, ģe data jsou na adrese 40 005, je nutno zadat adresu 

registru 4.   

- Form§t dat: mus² odpov²dat specifikaci zaŚ²zen² 

 

 

pro Advantech protokol: 

- V²cevstup® zaŚ²zen²: Pokud jedno vstupn² zaŚ²zen² mŊŚ² v²ce veliļin, pak 

zaġkrtneme toto pol²ļko. 

- Ļ²slo kan§lu:  plat² pro v²cevstup® zaŚ²zen². Je to ļ²slo v rozsahu 0 aģ 15 

- Kontroln² souļet: mus² odpov²dat  nastaven² sn²maļe 

 

Po tomto nastaven² se s RS485 vstupem pracuje stejnŊ jako s bŊģnĨmi analogovĨmi kan§ly. 

 

Nastaven² vstupu pro ļten² ze sn²maļŢ Comet Tx4xx, Hx4xx protokolem ModBus 

 

Pokud vstup RP obsluhuje pouze sn²maļe Comet, doporuļujeme toto nastaven²: 

 

- Adresa pŚipojen®ho zaŚ²zen²:  adresa sn²maļe 

- PŚenosov§ rychlost: stejn§, jak je nastaven sn²maļ (vĨchoz² je 9600Bd) 

- Parita :  dva stop bity, bez parity (doporuļeno) 

- Maxim§ln² ļek§n²:   210ms 

- Komunikaļn² protokol : ModBus RTU 

- Zdroj dat :   mŢģete pouģ²t holding register nebo input register 

- Adresa registru :  

 

Veliļina Fyzick§ adresa registru 

teplota 48 

relativn² vlhkost 49 

poļ²tan§ vlhkostn² veliļina 50 

barometrickĨ tlak 51 

 

- Form§t dat: Signed (-32768..32767) 

- PŚepoļet: namŊŚen® hodnotŊ 0 bude odpov²dat zobrazen§ hodnota 0,  namŊŚen® 

hodnotŊ 10 bude odpov²dat zobrazen§ hodnota 1 (sn²maļe pouģ²vaj² form§t integer*10). 

 

Pozn§mka: Sn²maļe Comet umoģŔuj² tak® vyļ²tat s lepġ²m rozliġen²m ve form§tu float uC, adresy registrŢ 

jsou pak  8 (teplota), 10 (relativn² vlhkost), 12(poļ²tan§ vlhkostn² veliļina) a 14 (barometrickĨ tlak). V tomto 
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pŚ²padŊ zadejte do poloģky Form§t dat: float uC. PŚepoļet zapnout podle potŚeby. Podpora form§tu float 

uC  u tŊchto sn²maļŢ nen² standardnŊ v dokumentaci uv§dŊn§. 

 

 

PodrobnŊjġ² popis funkce vstupu: 

 

V pŚ²padŊ, ģe potŚebujete posoudit, zda Vaġe zaŚ²zen² mŢģe komunikovat s RP vstupem, dŢkladnŊ  si 

prostudujte n§sleduj²c² text.  

 

Princip komunikace ¼stŚedny  s pŚipojenĨmi zaŚ²zen²mi: 

 

 

A) Parametry komunikace (spoleļn§ nastaven²) 

 

 
 

Adresa pŚipojen®ho zaŚ²zen², PŚenosov§ rychlost a parita se nastavuj² v rozsahu uveden®m v z§kladn²m 

manu§lu. Maxim§ln² ļekac² doba (= Time out) ... je nastaviteln§ aģ do  cca 210 ms. Po uplynut² t®to doby se 

vystav² chyba komunikace a pokraļuje se dalġ²m kan§lem. 

 

odpovŊŅ 

odpovŊŅ 

MS6 datalogger 
vstupn² kan§ly ï ļasovĨ multiplex 

Ch.

1 
              Ch.1

6 

 

pŚevod komunikaļn²ch protokolŢ 

vstupn² 

zaŚ²zen² 

RS485IN vstup 

dotaz na 

namŊŚenou 

hodnotu 

dotaz na 

namŊŚenou 

hodnotu 

Fyzick§ vrstva: RS485 

Linkov§ vrstva:  

 ModBus RTU 

 Advantech 
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B) Komunikaļn² protokol ModBus RTU 

 

 
 

RTU ModBus ï form§t pŚ²kazu: 

Adresa zaŚ²zen² K·d Data CRC 

1 byte 1 byte n byte 2 byte 

 

Podporovan® form§ty odpovŊdi: 

Adresa zaŚ²zen² K·d Poļ§teļn² adresa Poļet registrŢ CRC 

1 byte 0x03 or 0x04 2 byte (0...65535) 2 byte 2 byte 

 

Zdroj dat: 

Vstup  podporuje n§sleduj²c² k·dy: 

0x03 ... ļten² z Holding register 

0x04 ... ļten² z Input register 

 ostatn² k·dy nejsou podporov§ny 

 

Adresa registru (= poļ§teļn² adresa): absolutn² adresa prvn²ho 16-bitov®ho registru, kterĨ se bude vyļ²tat 

(shodn§ a vys²lanou adresou na fyzick® vrstvŊ, rozsah: 0...65535 

Form§t dat: vstup je urļen pro ļten² spojitĨch veliļin. Kaģd§ ļten§ hodnota je pŚevedena  do float form§tu (4 

byte, single) a  d§le zpracov§v§na. Podle zadan® poloģky Form§t Dat bude pŚen§ġen a zpracov§v§n 

odpov²daj²c² poļet registrŢ. 

 

Podporovan® form§ty dat: 

 signed (-32768..32767) ... 2 byte, ñintegerò form§t,  poļet registrŢ = 1 

 unsigned (0...65535) ... 2 byte, ñwordò form§t, poļet registrŢ = 1 

 signed (-32768..32767) ... 2 byte, ñintegerò form§t,  poļet registrŢ = 1 

 float IEEE754 ...4 byte, float form§t (registr 0,registr 1),  poļet registrŢ = 2 

 float IEEE754 reverse order...4 byte, float form§t, (registr 1,registr 0),  poļet registrŢ = 2 

 float  uC ...4 byte, float form§t (registr 0,registr 1),  poļet registrŢ = 2 

 float  uC reverse order..4 byte, float form§t, (registr 1,registr 0),  poļet registrŢ = 2 

 

Form§t odpovŊdi: 

Adresa zaŚ²zen² K·d Poļet byte Data CRC 

1 byte 1 byte 1 byte <poļet byte>  2 byte 

 

K·d v odpovŊdi odpov²d§ k·du v dotazu. Pokud se pŚ²kaz ned§ zpracovat, generuje se vyj²mka s k·dem 

0x83 nebo 0x84 a datov® pole obsahuje chybovĨ k·d. 
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PŚ²klad: 

 
 

PŚ²kaz na vyļten² dat:  

 0x01, 0x03, 0x00, 0x30, 0x00, 0x01, 0x84,0x05 

 

OdpovŊŅ zaŚ²zen²: 

 0x01, 0x03, 0x02, 0x01, 0x01, 0x78,0x14 

data field: 0x0101 (257) 

 

Form§t float dat: 

 float IEEE754: ļ²slo 1 je vyj§dŚeno jako  0x3F800000 

 float IEEE754 reverse order: ļ²slo 1 je vyj§dŚeno jako 0x0000803F 

 float pro uC: ļ²slo 1 je vyj§dŚeno jako 0x80000000 

 float pro uC reverse order: inversnŊ ļ²slo 1 je vyj§dŚeno jako  0x00000080 

 

B) Komunikaļn²  protokol Advantech ASCII  

 

 
 

Form§t ģ§dosti o data: 

ř²dic² znak Adresa zaŚ²zen² Kan§l* CRC* Ukonļovac² znak 

# 2 ascii byte 1 ascii byte 2 ascii byte 0x0D 

 

Form§t odpovŊdi: 

ř²dic² znak MŊŚen§ hodnota CRC* Ukonļovac² znak 

> n ascii byte 2 ascii byte 0x0D 

*...voliteln® 

 

V²cekan§lov® zaŚ²zen²: pro vstupn² zaŚ²zen², kter§ obsahuj² v²ce kan§lŢ. Ļ²slo mŊŚen®ho kan§lu je v rozsahu 

0 aģ 15  (ĂKan§lñ, interpretov§no hexadecim§lnŊ, tj. 0x00 aģ 0x0F).  

Kontroln² souļet: pokud je pouģit, pak pŚ²kaz pro vyļten² dat obsahuje nav²c 2 ascii byte. OdpovŊŅ mus² bĨt 

takt®ģ  vybavena spr§vnĨm kontroln²m souļtem. 

PodporovanĨ form§t dat je "Engineering units" : 

 

        >sxxxx.xxxx(CRC)(cr)  

kde 

s ... znam®nko (Ă+ñ nebo Ă-ñ  nebo bez znam®nka) 
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x ... namŊŚen§ hodnota, max. poļet m²st pŚed desetinnou teļkou je 11 a za desetinnou 

teļkou 6 

(cr) ... 0x0D 

 

PŚ²klady: 

a) jednokan§lovĨ sn²maļ bez CRC   

ģ§dost o data: #032(cr) 

(hexadecim§lnŊ:  0x23,0x30,0x33,0x32,0x0D) 

  odpovŊŅ: >+23.50 (cr) 

(hexadecim§lnŊ: 0x3C, 0x2B,0x32,0x33,0x2E,0x35,0x30,0x0D) 

b) v²cekan§lov® zaŚ²zen² s CRC: 

ģ§dost o data: #032B8 (cr) 

(hexadecim§lnŊ: 0x23,0x30,0x33,0x32,0x42,0x38,0x0D) 

  odpovŊŅ: >358B(cr) 

   (hexadecim§lnŊ: 0x23,0x33,0x35,0x38,0x42,0x0D) 
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DODATEK 3: Komunikace z§znamov® ¼stŚedny s poļ²taļem 
 

 

3.1. Propojen² ¼stŚedny s poļ²taļem pomoc² rozhran² USB 

 

 

 
 

 

 

 standardn²m USB propojovac²m kabelem A-B v d®lce do 5m propojte USB rozhran² ¼stŚedny a 

poļ²taļe 

 po zapnut² nap§jen² ¼stŚedny nebo propojen² kabelu poļ²taļ detekuje nov® zaŚ²zen² 

 pokud v poļ²taļi nejsou nainstalov§ny patŚiļn® ovladaļe, mŢģete je naj²t na instalaļn²m CD nebo 

na str§nk§ch www.cometsystem.cz 

 operaļn² syst®m pŚiŚad² z§znamov® ¼stŚednŊ tzv. Virtu§ln² COM port  (napŚ. COM8), mŢģete jej 

naj²t v Tento poļ²taļ- Vlastnosti - Spr§vce zaŚ²zen², COM a LPT porty. 

Kliknut²m na  Vlastno sti ïUpŚesnit mŢģete ļ²slo portu zmŊnit. POZOR ï pokud budete 

¼stŚednu od USB ļastŊji odpojovat, pouģ²vejte stejnou z§suvku USB. PŚi jej² zmŊnŊ mŢģe doj²t 

k tomu, ģe se virtu§ln² COM port nastav² na jin® ļ²slo. 

 pomoc² kl§vesnice nastavte na displeji ¼stŚedny komunikaļn² rozhran² USB 

 spusŠte obsluģnĨ program pro z§znamovou ¼stŚednu. V menu vyberte poloģku menu 

Konfigurace ïNastaven² komunikace a pokraļujte v ļ§sti Komunikaļn² rozhran² 

volbou  Nov®. V oknŊ prŢvodce  vyberte volbu USB, RS232  a kliknŊte na tlaļ²tko Dalġ². 

 Vyberte ļ²slo COM portu, komunikaļn² rychlost, nastavte automatick® vyhled§v§n² a kliknŊte na 

tlaļ²tko Dalġ². Pokud nezn§te ļ²slo virtu§ln²ho COM portu, mŢģete jej naj²t v syst®mu ve Spr§vci 

zaŚ²zen². 

 V posledn²m oknŊ prŢvodce potvrŅte nebo zmŊŔte n§zev rozhran² (pouze kombinace p²smen a 

ļ²slic).  

 Okno potvrŅte a kliknŊte na tlaļ²tko Vyhledat .   Program proch§z² vġechny pouģ²van® 

komunikaļn² rychlosti a zobraz² nalezenou ¼stŚednu ve spodn² ļ§sti okna (ĐstŚedny). Okno 

nastaven² komunikace nakonec potvrŅte (tlaļ²tko OK). 

 

http://www.cometsystem.cz/
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řeġen² probl®mŢ s komunikac² pŚes USB: 

Pokud ¼stŚedna nekomunikuje, zkontrolujte na jej²m displeji, zda opravdu m§te nastaveno 

komunikaļn² rozhran² USB, d§le zkontrolujte, zda operaļn² syst®m vytv§Ś² virtu§ln² COM port (pŚi pŚipojen² 

USB kabelu mus² syst®m pŚidat COM port a pŚi jeho odpojen² mus² tento port ze Spr§vce zaŚ²zen² zmizet).  

V pŚ²padŊ, ģe k tomuto nedoch§z², mŢģe bĨt vadnĨ kabel, nevhodnĨ ovladaļ, vadnĨ USB port v poļ²taļi 

nebo v ¼stŚednŊ. Pokud toto vġechno pracuje, spusŠte obsluģnĨ SW k ¼stŚednŊ a zkontrolujte v Nastaven² 

komunikace , zda odpov²d§ ļ²slo COM portu ļ²slu ze syst®mu. ProvŊŚte, zda m§te povoleno vyhled§v§n² 

pŚes rŢzn® komunikaļn² rychlosti (Auto baud rate ). Pokud se ¼stŚednu nedaŚ² nal®zt, zkuste v syst®mu 

zmŊnit ļ²slo komunikaļn²ho portu na jin® (tot®ģ mus²te udŊlat v Nastaven² komunikace) a znovu 

zkuste. D§le mŢģete zruġit Auto baud rate  a nastavit ruļnŊ komunikaļn² rychlost stejnou jako na 

¼stŚednŊ. Dalġ² moģnost² je zkusit komunikaci s jinĨm poļ²taļem. 
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3.2. Propojen² ¼stŚedny s poļ²taļem pomoc² rozhran² RS232 

 

 
 

 

 

 bŊģnŊ dostupnĨm kŚ²ģenĨm RS232 kabelem propojte rozhran² RS232 ¼stŚedny s COM portem 

poļ²taļe. D®lka kabelu je max. 15m. 

 pomoc² kl§vesnice nastavte na displeji ¼stŚedny komunikaļn² rozhran² RS232 

 spusŠte obsluģnĨ program pro z§znamovou ¼stŚednu. V menu vyberte poloģku menu 

Konfigurace ïNastaven² komunikace a pokraļujte v ļ§sti Komunikaļn² rozhran² 

volbou Nov®. V oknŊ prŢvodce vyberte volbu USB, RS232  a kliknŊte na tlaļ²tko Dalġ². 

 Vyberte ļ²slo COM portu, komunikaļn² rychlost, nastavte automatick® vyhled§v§n² a kliknŊte na 

tlaļ²tko Dalġ². 

 V posledn²m oknŊ prŢvodce potvrŅte nebo zmŊŔte n§zev rozhran² (pouze kombinace p²smen a 

ļ²slic). 

 Okno potvrŅte a kliknŊte na tlaļ²tko Vyhledat . Program proch§z² vġechny pouģ²van® 

komunikaļn² rychlosti a zobraz² nalezenou ¼stŚednu ve spodn² ļ§sti okna (ĐstŚedny). Okno 

Nastaven² komunikace nakonec potvrŅte (tlaļ²tko OK). 

 

Pozn§mka: standardn² porty RS232 v poļ²taļi nepodporuj² komunikaļn² rychlost 230400Bd. 
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řeġen² probl®mŢ s komunikac² pŚes RS232: 

Pokud ¼stŚedna nekomunikuje, zkontrolujte na jej²m displeji, zda opravdu m§te nastaveno 

komunikaļn² rozhran² RS232, d§le zkontrolujte, zda operaļn² syst®m ve Spr§vci zaŚ²zen² vid² pŚipojenĨ 

COM port. SpusŠte obsluģnĨ SW k ¼stŚednŊ a zkontrolujte v Nastaven² komunikace, zda odpov²d§ 

ļ²slo COM portu ļ²slu ze syst®mu. ProvŊŚte, zda m§te povoleno vyhled§v§n² pŚes rŢzn® komunikaļn² 

rychlosti (Auto baud rate ). D§le mŢģete zruġit Auto baud rate  a nastavit ruļnŊ komunikaļn² 

rychlost stejnou jako na ¼stŚednŊ. V pŚ²padŊ, ģe ¼stŚedna st§le nekomunikuje, mŢģe bĨt vadnĨ kabel, vadnĨ 

RS232 port v poļ²taļi nebo v ¼stŚednŊ. Dalġ² moģnost² je zkusit komunikaci s jinĨm poļ²taļem. 

 

Sch®ma zapojen² komunikaļn²ho kabelu RS232 (zjednoduġen§, ale plnŊ funkļn² verze): 
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3.3. Propojen² ¼stŚedny s poļ²taļem pomoc² rozhran² Ethernet 

 

 

 
 

 

 

 pomoc² UTP kabelu s RJ-45 konektorem (CAT5) pŚipojte ¼stŚednu do poļ²taļov® s²tŊ 

 od spr§vce s²tŊ zjistŊte, zda vaġe s²Š pouģ²v§ DHCP nebo si nechejte pŚidŊlit IP adresu, adresu br§ny 

a masku s²tŊ 

 pomoc² kl§vesnice nastavte na displeji ¼stŚedny komunikaļn² rozhran² Ethernet - DHCP (pokud 

vaġe s²Š pouģ²v§ DHCP) nebo Ethernet  a zadejte pŚidŊlenou IP adresu, adresu br§ny a masku s²tŊ 

 SpusŠte obsluģnĨ program pro z§znamovou ¼stŚednu. V menu vyberte poloģku menu 

Konfigurace ïNastaven² komunikace a pokraļujte v ļ§sti Komunikaļn² rozhran² 

volbou Nov®. V oknŊ prŢvodce vyberte volbu Ethernet a kliknŊte na tlaļ²tko Dalġ². 

 Zadejte IP adresu ¼stŚedny (jestliģe ji nezn§te mŢģete prohledat s²Š kliknut²m na tlaļ²tko 

Vyhledat) , ļ²slo portu (10001) a kliknŊte na tlaļ²tko Dalġ².  

 V posledn²m oknŊ prŢvodce potvrŅte nebo zmŊŔte n§zev rozhran² (pouze kombinace p²smen a 

ļ²slic). 

 Okno potvrŅte a kliknŊte na tlaļ²tko Vyhledat .  Program vyhled§ a zobraz² nalezenou ¼stŚednu ve 

spodn² ļ§sti okna (ĐstŚedny). Okno Nastaven² komunikace nakonec potvrŅte (tlaļ²tko OK). 
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Nastavov§n² IP adresy 

Dbejte zvĨġen® opatrnosti pŚi nastavov§n² IP adresy a masky pods²tŊ. PŚi chybn®m nastaven² 

nemus² bĨt ¼stŚedna dostupn§ nebo mŢģe doj²t ke konfliktu v s²ti s jinĨmi zaŚ²zen²mi. Pokud dojde 

ke konfliktu IP adres odpojte ¼stŚednu od s²tŊ a proveŅte zmŊnu IP adresy z kl§vesnice ¼stŚedny. Chybn® 

nastaven² IP adresy mŢģe znemoģnit dalġ² zmŊny IP adresy z displeje ¼stŚedny! 

 

řeġen² probl®mŢ s komunikac² pŚes Ethernet: 

Pokud ¼stŚedna nekomunikuje, znovu provŊŚte spr§vnost nastaven², d§le zda spr§vnŊ sv²t² LED diody vedle 

Ethernetov®ho rozhran² ¼stŚedny: 

Lev§ LED ï pŚipojen² do s²tŊ (detekce nosn®). Pokud tato LED nesv²t² tak je probl®m s kabelem nebo s²t². 

ZelenĨ svit indikuje 100 MBit s²Š, oranģovĨ 10 MBit s²Š. 

Prav§ LED ï blik§ kdyģ prob²h§ vys²l§n² nebo pŚ²jem packetŢ  (i pokud je odpojen komunikaļn² kabel). 

StejnŊ jako v pŚedchoz²m pŚ²padŊ znamen§ zelenĨ svit 100 MBit s²Š, oranģovĨ 10 MBit s²Š. 

ObŊ led blikaj² zelenŊ v pravideln®m intervalu (cca 1 ï 2 sec) ï poġkozenĨ firmware v Ethernetov®m 

rozhran² ¼stŚedny 

 D§le mŢģete provŊŚit, zda reaguje pŚ²kaz ping na IP adresu ¼stŚedny. Pak mŢģete propojit ¼stŚednu 

s poļ²taļem kŚ²ģenĨm EthernetovĨm kabelem, nastavte spr§vnŊ s²Šovou kartu v poļ²taļi a provŊŚte 

funkļnost komunikace. Pokud je v poŚ§dku, hledejte probl®m v samotn®m nastaven² s²tŊ (Firewall, ...). 

Dalġ²m silnĨm pomocn²kem je zachyt§vaļ paketŢ v s²ti, je vġak vhodnĨ pro servisn² techniky s hlubġ²mi 

znalostmi EthernetovĨch s²t². 


































































