Teplomér-vihkomér

Technicka data

OMET

since 1991

Kéd: C3120

Teplomér, vihkomér je urlen pro pfima méreni teploty, vlhkosti, rosného

bodu.

Akusticky a opticky alarm mérenych hodnot. Podsviceny LCD displej.
Pamét minimalnich a maximalnich namérenych hodnot. Pamét Hold -
uchovani mérenych hodnot v paméti pro pozdéjsi vyvolani.

Soucasné zobrazeni teploty a relativni vlhkosti, po prepnuti zobrazenfi
teploty rosného bodu, senzory pevné spojené s pristrojem.

TEPLOTNI SENZOR

Méfici rozsah

-10 az +60 °C

Presnost

+0,4 °C

Rozlisenf{

0,1°C

VLHKOSTNI SENZOR

Méfrici rozsah

5az95 %RV

Presnost +2,5 % RV od 5 do 95 % pfi 23 °C
Rozliseni 0,1% RV

ROSNY BOD

Méfici rozsah -40 az +60 °C

Presnost +1,5 °C pfri okolni teploté T < 25 °C a RV>30 %
Rozliseni 0,1°C

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pristroje

-10 az 460 °C

Kanaly

vestavéné cidlo teploty a vlhkosti

Akustickd signalizace + podsviceny displej ANO

Interval méreni a obnovovani mérenych hodnot na displeji 0,7az5s

Napajeni baterie 9 V nebo adaptér 12 Vss s akumulatorem NiMH
9V

Zivotnost baterie cca 4 mésice

Kryti IP20

Rozméry bez konektor( 191 x 71 x 27 mm

Hmotnost vcetné baterii cca l55¢g

Zaruka 3 roky
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