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Regulator teploty a vlhkosti se sondou do tlaku

Kéd: H3021P

Snimac a regulator teploty a vlhkosti se dvéma reléovymi vystupy. Se

sondou T+RV z tvrdého eloxovaného duralu na kabelu pro méreni
vlhkosti tlakového vzduchu az do 25 bar{. Venkovni i vnitfni pouZziti.
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Mérend teplota a relativni vlhkost je dale prepocitdvana na dalsi
ouer vyjadreni vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutni vihkost, mérnou
(g‘p vlhkost, smésSovaci pomér nebo specifickou entalpii.
_ﬂ Snimac je standardné dodavan se sondou T+RV na kabelu 1 metr.
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Technicka data

TEPLOTNI SENZOR

Méfici rozsah

-30 az +105 °C

Presnost

+0,4 °C

Rozlisenf{

0,1°C

VLHKOSTNI SENZOR

Méfici rozsah

0 az 100 % RV

Presnost +2,5 % RV od 5 do 95 % pfi 23 °C
Rozliseni 0,1% RV

ROSNY BOD

Méfici rozsah -60 az +80 °C

Presnost +1,5 °C pri okolni teploté T < 25 °C a RV>30 %
Rozliseni 0,1°C

MERENI VLHKOSTI TLAKOVEHO VZDUCHU

Mérici rozsah provozniho tlaku do 25 bart

Dovolena rychlost proudéni méreného média pro sondu

25 m/s pri tlaku 1 bar (1 m/s pri tlaku 25 barQ)

RELEOVE VYSTUPY

Pocet 2
Maximalni spinané napéti 50V
Maximalni spinany proud 2A
Maximalni spinany vykon 60 VA

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pfistroje

-30 az +80 °C

Kanaly

1x kombinovana sonda teploty a vihkosti na kabelu

Pocitané veli¢iny

teplota rosného bodu, absolutni vihkost, mérna
vlhkost, sméSovaci pomér, specificka entalpie

Akusticky alarm

ze zabudovaného akustického ménice - vypinatelny

Napéjeni

9-30 Vdc

Kryti

IP65 elektronika; IP40 senzory
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Rozméry 136 x 159 x 45 mm; délka/primér externi sondy 88/18
mm

Délka kabelu sondy 1 metr

Hmotnost cca400g

Zaruka 3 roky
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