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Interiérovy snimac teploty a vihkosti, vystup 4-20mA

Technicka data

Kéd: T3118

Snimac prostorové teploty a vihkosti. Vnitfni pouZziti.

Uréen do narocnych interiérd pro energeticky management budov. Je
konstruovan pro snadnou montéz na béznou instala¢ni krabici KU68 pro

vypinace a zasuvky.

Mérend teplota a relativni vihkost je dale prepocitavana na dalsi
vyjadreni vihkosti - teplotu rosného bodu, absolutni vihkost, mérnou
vlhkost, smésSovaci pomér nebo specifickou entalpii.

TEPLOTNIi SENZOR

Mérici rozsah

-10 az +50 °C

Presnost

+0,5 °C

Rozliseni

0,1°C

VLHKOSTNIi SENZOR

Méfrici rozsah

5az95 %RV

Presnost + 2,5 % RV v rozsahu 5 az 60 % RV
Rozliseni 0,1% RV
ROSNY BOD

Méfici rozsah

-60 az +80 °C

Presnost

+1,6 °C pfi okolni teploté T < 25°C a RV > 30%

Rozliseni

0,1°C

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pfistroje

-10 az +50 °C

Kanaly

vestavéné cidlo teploty a vihkosti

Pocitané veli¢iny

teplota rosného bodu, absolutni vihkost, mérna
vlhkost, sméSovaci pomér, specificka entalpie

Proudovy vystup - dvouvodicové pfipojen{

4-20 mA

Podporované jednotky teploty

stupné Celsia, stupné Fahrenheita

Konfigurace vystupu

uzivatelsky nastavitelné z PC; rozsah + mérend

veli¢ina
Napéjeni 9-30 Vdc
Kryti IP20
Rozméry 88 x 106 x 33 mm
Hmotnost ccal50g
Zaruka 3 roky
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