Snimac CO2 do vzduchotechnického kanalu, vystup 4-20mA

Technicka data

OMET

since 1991

Kéd: T5145

Snimac koncentrace CO2 s vystupem 4-20 mA pro montdz do
vzduchotechnického kanalu. Délka stonku 130mm.

Zelena LED sviti - koncentrace CO2: 0 az 1000 ppm

Cervena LED sviti - koncentrace CO2: 1201 ppm a vic

CO2 SENZOR

Méfici rozsah

0 az 2000 ppm

Presnost

Rozlisenf{

1 ppm

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pristroje

-30 az +60 °C

Kanaly

vestavené cidlo CO<sub>2</sub>

Proudovy vystup - dvouvodicové pfipojeni

4-20 mA

Konfigurace vystupu

veliCina
Napéjeni 15-30 Vdc; 24 Vac
Kryti IP65 elektronika; IP20 senzory
Rozmeéry 89 x 73 x 240 mm; délka stonku 130 mm
Hmotnost cca 260g
Zaruka 3 roky

1/1

+(50 ppm +2% mérené hodnoty) pfi 25 °C a 1013 hPa

uZivatelsky nastavitelné z PC; rozsah + mérend
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