OMET

since 1991

Teplomér-vihkomér

Kéd: D3120

bodu.

Technicka data

Teplomér, vihkomér je urlen pro pfima méreni teploty, vlhkosti, rosného

Z paméti pristroje Ize pomoci dodaného programu zaznamenané teploty
prenést do PC k archivaci nebo dalSimu vyhodnoceni.

Pristroj se propojuje s PC dodanym USB kabelem pouze pro prenos dat z
paméti, pricemz po dobu pripojeni k PC neni mozné méreni ani zdznam.

Akusticky a opticky alarm mérenych hodnot. Podsviceny LCD displej.

Soucasné zobrazeni teploty a relativni vihkosti, po pfepnuti zobrazeni
teploty rosného bodu, senzory pevné spojené s pristrojem.

TEPLOTNI SENZOR

Méfici rozsah

-10 az +60 °C

Presnost

+0,4 °C

Rozlisenf{

0,1°C

VLHKOSTNI SENZOR

Méfrici rozsah

5az95 %RV

Presnost +2,5 % RV od 5 do 95 % pfi 23 °C
Rozliseni 0,1% RV

ROSNY BOD

Méfici rozsah -40 az +60 °C

Presnost +1,5 °C pfri okolni teploté T < 25 °C a RV>30 %
Rozliseni 0,1°C

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pristroje

-10 az 460 °C

Kanaly

vestavéné cidlo teploty a vlhkosti

Akustickd signalizace + podsviceny displej

ANO

Celkova kapacita paméti

16 000 hodnot (v necyklickém zdznamu)

Interval zdznamu

nastavitelny od 10 sekund do 24 hodin

Interval méreni a obnovovani mérenych hodnot na displeji

0,7az5s

Volby typu zdznamu

necyklicky - po zaplnéni paméti se zdznam zastavi;
<br>cyklicky - po zaplnéni se nejstarsi hodnoty
nahrazuji novymi

Hodiny redlného Casu

rok, prestupny rok, mésic, den, hodina, minuta,

sekunda
Napéjeni baterie 9 V nebo adaptér 12 Vss s akumuldtorem NiMH
9V
Zivotnost baterie cca 6 mésicl
Kryti IP20
Rozméry bez konektor( 191 x 71 x 27 mm
Hmotnost véetné baterii ccal55¢g
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