OMET

since 1991

Sonda teploty a relativni vlhkosti s digitalnim vystupem

DIGIL/E, konektor ELKA

Technicka data

G6.

Kéd: DIGIL/E

DigitdIni sonda s konektorem ELKA.

Filtr z nerezové tkaniny.

Sonda je dodavéana s kalibra¢nim listem.
Sondy jsou zaménitelné bez nutnosti kalibrace s konkrétnim pristrojem a
bez ohledu na délku kabelu.

Volitelné Ize dodat také s kabelem ruznych délek. Ostatni délky
kabell naleznete ve volitelném pfislusenstvi.

TEPLOTNi SENZOR

Méfrici rozsah

-20 az +80 °C

Presnost +0,4 °C
Doba odezvy t90 < 15 min, teplotni skok 20 °C, proudéni vzduchu 1
m/s

VLHKOSTNIi SENZOR

Méfrici rozsah

0 az 100 % RV

Doba odezvy

+1,8 %RV pri teploté 23 °C v rozsahu 0 az 90 %RV

Rozliseni t90 < 9 s (skok 60 %RV pri konstantni teploté)
Hystereze +1 % RV

Linearita +1 % RV

ROSNY BOD

Méfici rozsah -60 az +80 °C

Presnost viz manual

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty

-20 az +80 °C

Kryti IP40
Konektor ELKA
Rozméry 66 x 18 mm
Hmotnost ccalOg
Zaruka 3 roky
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