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since 1991

Snimac teploty a vlhkosti s vystupem Ethernet a relé do

stojanu rack 19"

Technicka data

Kéd: H3531R

Snimac s senzory pro méreni teploty a relativni vlhkosti na kabelu a se
dvéma vystupnimi relé. Pro montaz do stojanu rack 19" - vySka 1 rackova
jednotka 1U. Prepocet na Humidex.

Snimac H3531R je uréen k online monitorovani teploty, relativni vihkosti
vzduchu bez agresivnich latek. Pristroj je vybaven tfemi bindrnimi vstupy
pro detekci doustavovych veli¢in. Ovladani pripojenych zarieni je mozné
pomoci dvou vestavénych relé.

Nejmodernéjsi polymerni cidlo vlhkosti zarucuje dlouhodobou stélost
Udaje, odolnost vic¢i vodnimu kondenzatu. Mérend teplota a relativni
vlhkost je déle prepocitdvana na dalsi vyjadreni vihkosti - teplotu rosného
bodu, absolutni vlhkost, mérnou vlhkost, smésSovaci pomér nebo
specifickou entalpii.

Snimac je standardné dodavan se sondou T+RV na kabelu 1 metr. Za
priplatek je mozno priobjednat kabel délky 2 nebo 4 metry.

Zpracovani a analyza namérenych dat:
¢ online v COMET Cloud

e software COMET Database
e integrace do systému 3 stran

TEPLOTNi SENZOR

Méfrici rozsah

-30 az +105 °C

Presnost

+0,4 °C

Rozliseni

0,1°C

VLHKOSTNI SENZOR

Mérici rozsah

0 az 100 % RV

Presnost +2,5 % RV od 5 do 95 % pri 23 °C
Rozliseni 0,1% RV

ROSNY BOD

Mérici rozsah -60 az +80 °C

Presnost +1,5 °C pfi okolni teploté T < 25 °C a RV>30 %
Rozliseni 0,1°C

RELEOVE VYSTUPY

Pocet 2

Maximalni spinané napéti 50V

Maximalni spinany proud 2A

Maximalni spinany vykon 60 VA

BINARNI VSTUPY
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Pocet

3

Signal pro binarni vstupy

z beznapétového kontaktu, otevreny kolektor nebo
dvouurovriovy napétovy signdl.<br> Vstupy nejsou
galvanicky oddéleny.

Minimalni délka impulsu na binarnim vstupu 500 ms
Napéti na rozpojeném kontaktu <33V
Nizkd napétova Uroven 0az+0,5V

Vysoka napétova Uroven

+3,0 az +30V

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pristroje

-30 az +80 °C

Kanaly

1x kombinovand sonda teploty a vlhkosti na kabelu

Akusticky alarm

ze zabudovaného akustického ménice - vypinatelny

Pocitané veliciny

humidex, teplota rosného bodu, absolutni vihkost,
mérnd vihkost, smésovaci pomér, specifickd entalpie

Vystup

Ethernet

Interval méreni

2s

Teplotni kompenzace senzoru vihkosti

v celém rozsahu teplot

Podporované jednotky teploty

stupné Celsia, stupné Fahrenheita

Komunikacni protokoly

WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML

Protokoly pro alarmy

E-mail (podpora zdkladni SMTP autentizace), SNMP

Trap, Syslog
Napajeni 12 Vdc / 1W
Kryti IP30 elektronika; IP40 senzory
Rozméry 483 x 44 x 45 mm; délka/prdmér externi sondy 88/18
mm; 1x rack jednotka 1U
Délka kabelu sondy 1 metr
Hmotnost cca 1090 g
Zaruka 3 roky
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