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Snimac a regulator CO2

Kéd: H5024

Snimac koncentrace oxidu uhli¢itého CO2 ve vzduchu se dvéma
vystupnimi relé.

@ P Zelena LED sviti - koncentrace CO2: 0 az 1000 ppm
omET
(-4 Cervena LED sviti - koncentrace CO2: 1201 ppm a vic
(4

Moznost rozsireni mériciho rozsahu CO2 ze standardnich 0 az 5 000
ppm na 0 az 10 000 ppm (za priplatek):

¢ Rozsifeny méfici rozah: 0 az 10 000 ppm
¢ Pfesnost v rozsifeném rozsahu: 100 ppm + 5% mérené hodnoty
pfi 25 °C a 1013 hPa

Technicka data

CO2 SENZOR

Mérici rozsah 0 az 5000 ppm

Presnost +(50ppm +3% z méreni) pfi 25°C a 1013hPa
Rozliseni 1 ppm

RELEOVE VYSTUPY

Pocet 2

Maximalni spinané napéti 50V

Maximalni spinany proud 2A

Maximalni spinany vykon 60 VA

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pristroje -30 az +60 °C

Kanaly vestavéné cidlo CO<sub>2</sub>
Akusticky alarm ze zabudovaného akustického ménice - vypinatelny
Napajeni 9-30 Vdc

Kryti IP30

Rozméry 136 x 150 x 45 mm

Hmotnost cca 36049

Zaruka 3 roky
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