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Snimac prostorové teploty s nastavitelnym vystupem 0-10V

[ ]

Technicka data

Kéd: P0210

Nendkladny prostorovy snimac teploty je zabudovan v odolné plastové
skrifice s krytim IP65 pro venkovni i vnitfni pouziti. Vestavény presny
senzor teploty. Rozsah vystupniho napéti nastavitelny uzivatelem.

NOVINKA - st?idavé napajeni - nyni Ize napdjetiz 24

Vac !

TEPLOTNi SENZOR

Méfici rozsah

-30 az +80 °C

Presnost

+0,4 °C

Rozlisenf{

0,1°C

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pfistroje

-30 az +80 °C

Kanaly

vestavéné cidlo teploty

Napétovy vystup

0-10V

Podporované jednotky teploty

stupné Celsia, stupné Fahrenheita

Konfigurace vystupu

uzivatelsky nastavitelné z PC; rozsah + mérend
veli¢ina; rozsah + mérena veli¢ina

Napéjenfi 15-30 Vdc; 24 Vac

Kryti IP65

Rozméry 88,5 x 148 x 39,5 mm; délka stonku 53 mm
Hmotnost ccaldlg

Zaruka 3 roky
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