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Web Sensor s PoE - ¢tyrkanalovy snimac teploty a vihkosti
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Technicka data

Koéd: P8641

Ctyrkanalovy snima¢ p-line Web Sensor pro digitalni sondy teploty a
relativni vihkosti (maximdalné 4 mérené veliciny). Napajeni snimace po
Ethernetovém kabelu (Power over Ethernet).

Zpracovani a analyza namérenych dat:

¢ online v COMET Cloud
e software COMET Database
e integrace do systémd 3 stran

K nové zakoupenému snimaci WebSensor s ethernetovou
komunikaci ziskate 3 mésice COMET Cloudu zdarma; pro ro¢ni
provoz v COMET Cloudu je poté potFeba 1 kredit.

TEPLOTNI SENZOR

Mérici rozsah

-55 az +105 °C

Presnost

Dle pripojené sondy DSxx

Rozliseni

0,1°C

VLHKOSTNI SENZOR

Méfici rozsah

Dle pfipojené sondy DSxx

Pfesnost Dle pripojené sondy DSxx
Rozliseni 0,1% RV

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pfistroje -20 az +60 °C

Kanaly 4x externi Cidlo teploty nebo 2x kombinovana sonda
teploty a vlhkosti na kabelu

Vystup Ethernet

Interval méreni 2s

Podporované jednotky teploty

stupné Celsia, stupné Fahrenheita

Komunikacni protokoly

WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML

Protokoly pro alarmy

E-mail, SNMP Trap, Syslog

Napéjenfi Power over Ethernet dle IEEE 802.3af nebo 5Vdc
Kryti IP30

Rozméry 88 x 74 x 39,5 mm

Hmotnost ccal35g

Zaruka 3 roky
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