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Teplotni sonda Pt1000TR160/0, bez konektoru, kabel 1 metr
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Technicka data

Kéd: SN199

Nendkladna univerzdlni sonda -30 az +80°C se zaru¢enou hermeti¢nosti
IP67.

Pevné spojend se stinénym PVC kabelem 2 x 0.14mm2. Délka
polyamidového pouzdra 20mm, prdmér pouzdra 6mm, primér kabelu
3,5mm, bez konektoru, zakoncena vodici.

Tolerance £ ( 0.30 + 0.005 * |t| ) °C - tfida presnosti B dle IEC751.
Doba odezvy t50 < 12s, t90 < 32s, méreno v kapaliné.

TEPLOTNI SENZOR

Méfici rozsah

-30 az +80 °C

Presnost

+ (0,3 + 0,005 t) ve °C

Trida presnosti

A

Doba odezvy

t0,5 <12 s (v proudici vodé > 0,2 m/s)<br>t50 <12s,
t90 <32s (v kapaliné)

Typ cidla

Pt1000

Teplotni koeficient

3850 ppm / °C

HLAVNI TECHNICKA DATA

Zapojeni ¢idla

dvouvodicové

Material pouzdra

plast na bazi POLYAMIDU

Rozméry pouzdra

délka 20 mm; <br>priimér 5,7 + 0,1 mm

Typ privodniho kabelu

PVC stinény

Délka privodniho kabelu 1 metr
Konektor bez konektoru
Kryti IP67
Zaruka 30 mésicl
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