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Ultra tenka teplotni sonda Pt1000TG3/M, konektor MiniDin,
kabel 2 metry

Kéd: SN254M

Sondy jsou konstruovany pro kontaktni méreni teploty plynnych,

kapalnych nebo pevnych latek.

Velmi tenky prlimér pouzdra 3 mm zajistuje rychlou odezvu na zmény

teploty, jako pfivodni kabel je pouzivan typ s teflonovou izolaci a

stinénim.

Teplotni sondy jsou uréeny pro univerzalni pouziti, zplsob pouziti musi

byt volen s ohledem na teplotni a chemickou odolnost pouzdra a
N privodniho kabelu. Snimace jsou urleny pro provoz v chemicky

‘ neagresivnim prostredi.

Technicka data

TEPLOTNI SENZOR

Méfici rozsah -50 az +200 °C
Presnost + (0,15 + 0,002 t) ve °C
Trida presnosti A

Doba odezvy t0,5 do 3 s <br>t0,9 do 9s
Typ cidla Pt1000

Teplotni koeficient 3850 ppm / °C
HLAVNI TECHNICKA DATA

Zapojeni ¢idla dvouvodicové
Materidl pouzdra nerezova ocel DIN 1.4301
Rozmeéry pouzdra délka 40 mm; <br>primér 3 mm
Typ pfivodniho kabelu teflon stinény (bild barva)
Délka privodniho kabelu 2 metry
Konektor MiniDin

Kryti IP67

Zaruka 30 mésicl
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