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OMET

Snimac atmosférického tlaku s vystupem 0-10V

Technicka data

Kéd: T2214

Snimac¢ barometrického tlaku. Venkovni i vnitfni pouziti.

Zobrazovani a vystup tlaku je mozny v téchto jednotkach: hPa, kPa,
mbar, mmHg, inHg, inH20, PSI, 0z/in2.

NOVINKA - st?idavé napajeni - nyni Ize napdjetiz 24
Vac !

SENZOR ATMOSFERICKEHO TLAKU

Méfrici rozsah

600 az 1100 hPa

Presnost +(1,3 hPa + 0,06% z nastaveného vystupniho
rozsahu) pri 23 °C od 800 do 1100hPa
Rozliseni 0,1 hPa

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pristroje

-30 az +80 °C

Kanaly

vestavéné cidlo atmosférického tlaku

Napétovy vystup

0-10V

Podporované jednotky teploty

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH20, PSI, 0z/in2

Konfigurace vystupu

uzivatelsky nastavitelné z PC; rozsah + mérena

velicina
Napajeni 15-30 Vdc; 24 Vac
Kryti IP54
Rozméry 88,5 x 98 x 39,5 mm
Hmotnost ccal50g
Zaruka 3 roky
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