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Snimac teploty a vlhkosti s vystupem 4-20mA
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Technicka data

Kéd: T3117

Snimac teploty a vlhkosti ty¢ovy, délka 700mm. Venkovni i vnitfni

pouziti.

Mérend teplota a relativni vihkost je dale prepocitdvana na dalsi
vyjadreni vihkosti - teplotu rosného bodu, absolutni vihkost, mérnou
vlhkost, smésovaci pomér nebo specifickou entalpii.

TEPLOTNI SENZOR

Méfici rozsah

-30 az +125 °C

Presnost

+0,4 °C

Rozlisenf{

0,1°C

VLHKOSTNI SENZOR

Méfrici rozsah

0 az 100 % RV

Presnost +2,5 % RV od 5 do 95 % pfi 23 °C
Rozliseni 0,1% RV

ROSNY BOD

Méfici rozsah -60 az +80 °C

Presnost +1,5 °C pri okolni teploté T < 25 °C a RV>30 %
Rozliseni 0,1°C

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pristroje

-30 az +80 °C

Kanaly

vestavéné cidlo teploty a vlhkosti

Pocitané velic¢iny

teplota rosného bodu, absolutni vihkost, mérna
vlhkost, smésovaci pomér, specifickd entalpie

Proudovy vystup - dvouvodiCové pripojeni

4-20 mA, galvanicky oddélené

Teplotni kompenzace senzoru vihkosti

v celém rozsahu teplot

Konfigurace vystupu

uzivatelsky nastavitelné z PC; rozsah + mérend

veli¢ina
Napajeni 9-30 Vdc
Kryti IP65 elektronika; IP40 senzory
Rozméry 88,5 x 94 x 39,5 mm; délka stonku 700 mm
Hmotnost cca 58049
Zaruka 3 roky
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