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WebSensor - snimac koncentrace CO2 s vystupem Ethernet

T

Technicka data

Kéd: T5540

Snimac¢ koncentrace oxidu uhli¢itého - CO2 t-line Web Sensor.
Komunikace prostrfednictvim sité Ethernet.
Snimac Web Sensor s vestavénym senzorem koncentrace CO,.

Zplsob vicebodové kalibrace ¢idla CO, vede k vynikajici prfesnosti méreni
CO, v celém rozsahu pracovnich teplot. Diky tomu je ¢idlo schopno splnit
naro¢né pozadavky kladené na pouziti ve venkovnim prostredi. Princip
méreni je zaloZzen na NDIR principu s dudlni vinovou délkou, ktery
automaticky kompenzuje proces starnuti ¢idla. Cidlo je odolné proti
znedisténi a poskytuje bezldrzbovy provoz a vynikajici dlouhodobou
stabilitu.

Koncentrace CO, je zobrazena na displeji nebo signalizovdna barevnou
LED.

Zpracovani a analyza namérenych dat:
¢ online v COMET Cloud

e software COMET Database
e integrace do systému@ 3 stran

Moznost rozsireni méricino rozsahu za priplatek:

e Mérici rozah: 0 az 10 000 ppm
e Presnost: 100 ppm + 5% mérené hodnoty pfi 25 °C a 1013 hPa

CO2 SENZOR

Mé&rici rozsah 0 az 5000 ppm

Presnost +(50 ppm +3% mérené hodnoty) pri 25 °C a 1013 hPa
Rozliseni 1 ppm

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pristroje

-30 az +60 °C

Kanaly

vestavéné c¢idlo CO<sub>2</sub>

Vystup

Ethernet

Interval méreni

15s

Komunikacni protokoly

WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML

Protokoly pro alarmy

E-mail, SNMP Trap, Syslog

Napajeni 9-30 Vdc

Kryti IP30
Rozméry 88,5 x 72,5 x 39,5 mm
Hmotnost ccald4lg
Zaruka 3 roky
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