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Web Sensor s PoE - snimac teploty, vihkosti a barometrického
tlaku s vystupem Ethernet

Kéd: T7613D

Snimac teploty, vihkosti a atmosférického tlaku t-line Web Sensor.
Napdjeni snimale po Ethernetovém kabelu (Power over Ethernet). Do
vzduchotechnického kanalu, délka stonku 150mm.

Snimac PoE Web Sensor s vestavénymi senzory teploty, relativni vihkosti
a tlaku.

Nejmodernéjsi polymerni cidlo vlhkosti zarucuje dlouhodobou stélost
Gdaje, odolnost vi¢i vodnimu kondenzatu. Snimace jsou urceny pro
méreni vzduchu bez agresivnich primési. Je podporovano napdjeni Power
over Ethernet dle IEEE 802.3af. Mé&fend teplota a relativni vihkost je dale

prepocitdvana na dalsi vyjadreni vlhkosti - teplotu rosného bodu,
absolutni vlhkost, mérnou vlhkost, sméSovaci pomér nebo specifickou
entalpii.

Zpracovani a analyza namérenych dat:

e online v COMET Cloud
e software COMET Database
e integrace do systémd 3 stran

K nové zakoupenému snimaci WebSensor s ethernetovou
komunikaci ziskate 3 mésice COMET Cloudu zdarma; pro rocni
provoz v COMET Cloudu je poté potreba 1 kredit.

Technicka data

TEPLOTNI SENZOR

Méfici rozsah

-30 az +105 °C

Presnost

+0,6 °C

Rozlisenf{

0,1°C

VLHKOSTNI SENZOR

Méfrici rozsah

0 az 100 % RV

Presnost +2,5 % RV od 5 do 95 % pfi 23 °C
Rozliseni 0,1% RV

ROSNY BOD

Méfici rozsah -60 az +80 °C

Presnost +1,5 °C pfri okolni teploté T < 25 °C a RV>30 %
Rozliseni 0,1°C

SENZOR ATMOSFERICKEHO TLAKU

Mérici rozsah

600 az 1100 hPa

Presnost +(1,3 hPa + 0,06% z nastaveného vystupniho
rozsahu) pri 23 °C od 800 do 1100hPa
Rozliseni 0,1 hPa

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pfistroje

-20 az +60 °C

Kanaly

vestavéné cidlo teploty, vihkosti a atmosférického
tlaku

Pocitané veliciny

teplota rosného bodu, absolutni vihkost, mérna
vlhkost, sméSovaci pomér, specificka entalpie
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Vystup Ethernet
Teplotni kompenzace senzoru vihkosti v celém rozsahu teplot
Interval méreni 2s

Podporované jednotky teploty

stupné Celsia, stupné Fahrenheita

Podporované jednotky tlaku

hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH20, PSI, 0z/in2

Komunikacni protokoly

WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML

Protokoly pro alarmy

E-mail, SNMP Trap, Syslog

Napéjeni Power over Ethernet dle IEEE 802.3af nebo 5 Vdc
Kryti IP30

Rozméry 136 x 201 x 45 mm; délka stonku 150 mm
Hmotnost cca320g

Zaruka 3 roky
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