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Zaznamnik teploty a vlhkosti s konektorem pro externi sondu

teploty

Technicka data

Kéd: U3631

Datalogger je uréen pro zaznam teploty a vihkosti ze zabudovanych cidel
teploty a vlhkosti a z externi sondy teploty Pt1000.

Z&znam je provadén do energeticky nezavislé elektronické paméti. Udaje
Ize kdykoli pfenést do osobniho pocitace pres rozhrani USB-C.

V pripadé prekroceni nastavenych mezi jsou alarmy indikovédny na
pristroji pomoci LED, LCD a akusticky.

Zaznamnik obsahuje kalibracni list s deklarovanymi metrologickymi
navaznostmi etalond, ktery vychazi z pozadavkl normy CSN EN ISO/IEC
17025.

TEPLOTNI SENZOR

Mérici rozsah

-30az +70 °C

Presnost

+0,4 °C

Rozliseni

0,1°C

TEPLOTNI SENZOR - externi ¢idlo Pt1000

Mérici rozsah

-90 az +260 °C

Presnost +0,2 °C v rozsahu -90 °C az +100 °C <br> +0,2 % z
mérené hodnoty v rozsahu (+100 az +260) °C
Rozlisenfi 0,1 °C

VLHKOSTNI SENZOR

Méfici rozsah

0 az 100 % RV

Presnost + 1,8 % RV (pfi teploté 23 °C v rozsahu 0 az 90 % RV)
Rozliseni 0,1% RV

ROSNY BOD

Méfici rozsah -60 az +70 °C

Presnost +1,5 °C pri okolni teploté T < 25 °Ca RV>30 %
Rozliseni 0,1°C

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pristroje

-30az +70 °C

Kanaly

vestavéné cidlo teploty a vihkosti, 1x externi ¢idlo
teploty

Celkové kapacita paméti

500 000 hodnot (v necyklickém zdznamu), 350 000
hodnot (v cyklickém zdznamu)

Interval zdznamu

nastavitelny od 1 sekundy do 24 hodin
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Obnoveni displeje a stavu alarm

nastavitelné 1 s, 10 s, 1 min

Volby typu zdznamu

necyklicky - po zaplnéni paméti se zdznam zastavi;
<br>cyklicky - po zaplnéni se nejstarsi hodnoty
nahrazuji novymi

Hodiny redlného Casu

rok, prestupny rok, mésic, den, hodina, minuta,
sekunda

Napajeni Lithiovd baterie 3,6V, velikost AA
Kryti IP67 elektronika; IP30 senzory
Rozméry 61 x93 x 32 mm
Hmotnost vcetné baterii ccal20g

Zaruka 3 roky
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