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loT bezdratovy datalogger teploty, vihkosti, CO2 a
atmosférického tlaku s vestavénymi cidly, 2G modemem a loT

SIM kartou

2G'

Technicka data

Kéd: U4440Msim

loT bezdratovy datalogger s vestavénym GSM modemem a integrovanou
SIM kartou umoznuje okamzité pripojeni ke COMET Cloud.
loT datalogger je urlen pro zdznam teploty, vlhkosti, atmosférického
tlaku a CO2. V pfripadé prekroceni nastavenych mezi umoznuje zasilani
alarmovych e-maill z internetového Ulozisté COMET Cloud, coz je
kompletni monitorovaci, alarmovaci a analyticky systém.

Alarmy jsou rovnéz indikovany lokalné na pfistroji pomoci LED, LCD a
akusticky.

Z&znam je provadén do energeticky nezavislé elektronické paméti. Udaje
Ize kdykoli pfenést dodanym kabelem do osobniho pocitace pres rozhrani
USB-C.

Spolu s pristrojem obdrzite kalibracni list s deklarovanymi

metrologickymi ndvaznostmi etalond, ktery vychéazi z poZzadavkd normy
CSN EN ISO/IEC 17025.

Moznost rozsifeni mériciho rozsahu za priplatek:

e Méfici rozah: 0 az 10 000 ppm
e Presnost: 100 ppm + 5% mérené hodnoty pfi 25 °C a 1013 hPa

TEPLOTNI SENZOR

Méfrici rozsah

-20 az +60 °C

Presnost

+0,4 °C

Rozlisenfi

0,1°C

VLHKOSTNIi SENZOR

Mérici rozsah

0 az 100 % RV

Presnost + 1,8 % RV (pfi teploté 23 °C v rozsahu 0 az 90 % RV)
Rozliseni 0,1% RV

ROSNY BOD

Mérici rozsah -90 az +60 °C

Pfesnost +1,5 °C pfi okolni teploté T < 25 °C a RV>30 %
Rozliseni 0,1°C

CO2 SENZOR

Méfici rozsah

0 az 5000 ppm

Presnost

+(50 ppm +2% mérené hodnoty) pfi 25 °C a 1013 hPa

Rozlisenf{

1 ppm

SENZOR ATMOSFERICKEHO TLAKU

Mérici rozsah

600 az 1100 hPa

Presnost +(1,3 hPa + 0,06% z nastaveného vystupniho
rozsahu) pri 23 °C od 800 do 1100hPa

Rozliseni 0,1 hPa

PARAMETRY GSM MODEMU

Frekvencni pdsma 850/900/1800/1900MHz

Kompatibilni s GSM Phase2/2+
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GPRS

GPRS mobile station class B

Class 4

2W @ 850/900MHz

Class 1

1w @ 1800/1900MHz

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pristroje

-20 az +60 °C

Kanaly

vestavéné cidlo teploty, vihkosti, CO<sub>2</sub> a
atmosférického tlaku

Celkové kapacita paméti

500 000 hodnot (v necyklickém zdznamu), 350 000
hodnot (v cyklickém zdznamu)

Interval zdznamu do vnitini paméti

nastavitelny od 1 sekundy do 24 hodin

Interval zdznamu do COMET Cloud

od 5 minut

Interval méreni a vyhodnocovani alarm@

nastavitelné 1 s, 10 s, 1 min

Volby typu zdznamu

necyklicky - po zapInéni paméti se zdznam zastavi;
<br>cyklicky - po zapInéni se nejstarsi hodnoty
nahrazuji novymi

Hodiny realného casu

rok, prestupny rok, mésic, den, hodina, minuta,

sekunda
Napdjeni dobijeci Li-lon akumulator A8200, 3,6V/5200mAh
Kryti IP20
Rozméry 61 x 93 x 53 mm, s anténou 120 x 93 x 53 mm
Hmotnost vCetné baterii cca 260g
Zaruka 3 roky
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