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WiFi snimac teploty a relativni vlhkosti s externim c¢idlem

Technicka data

Kéd: W3711

Senzory s rozhranim WiFi jsou ur¢eny k méreni teploty a relativni vihkosti
z pfipojené sondy (volitelné pfisluSenstvi).

Komunikace se senzorem probihd prostfednictvim bezdratové sité WiFi.
Pristroj umozfiuje zasilat mérené hodnoty do on-line ulozisté COMET
Cloud (s nejkratSim intervalem 5 minut) nebo do COMET Database.
Hodnoty je mozné zobrazit na integrovanych www strdnkach a
poskytovat je do systémd treti strany pomoci Modbus TCP, SNMP, JSON a
XML. Mérené hodnoty jsou zobrazeny na LCD displeji. Uzivatelské
rozhrani je pIné v ¢eském jazyce.

Pristroj kontinualné vyhodnocuje alarmové meze mérenych hodnot a v
pripadé jejich prekro¢eni mlze odeslat e-mail ¢i informovat pomoci
akustické ¢i optické signalizace. Jsou podporovany dvé alarmové meze
pro kazdy meéfici kanal.

Hlavni vyhodou snimacl s WiFi rozhranim je jednoduchost nasazeni v
mistech kde je jiz dostupnd WiFi infrastruktura. Stali snimac umistit na
pozadované misto a provést jeho pripojeni do WiFi sité. WiFi snimac¢ ve
spojenim s COMET Cloud nabizi komplexni rfeSeni pro monitoring a
alarmovnani bez nutnosti serverového feSeni na strané uzivatele. V
pripadé potreby je vSak snima¢ mozné pfipojit i do systémda treti strany
at uz pomoci Modbus TCP a SNMP protokolu ¢i zasilanim JSON dat na http
server. Snimac téz umozniuje ¢teni hodnot pres XML a JSON pomoci HTTP
GET pozadavk.

Diky témto unikdtnim vlastnostem najde WiFi snimac uplatnéni v Siroké
Skale aplikac¢nich oblasti.

K nové zakoupenému WiFi snimaci ziskate 3 mésice COMET Cloudu
zdarma; pro roc¢ni provoz v COMET Cloudu je poté potreba 1 kredit.

TEPLOTNI SENZOR

Méfrici rozsah

Dle pripojené sondy rady Digi/E

Presnost

Dle pripojené sondy rady Digi/E

Rozlisenf{

0,1°C

VLHKOSTNIi SENZOR

Mérici rozsah

Dle pripojené sondy rady Digi/E

Presnost Dle pripojené sondy rady Digi/E
Rozliseni 0,1% RV

ROSNY BOD

Mé&rici rozsah Dle pripojené sondy rady Digi/E
Presnost Dle pripojené sondy rady Digi/E
Rozliseni Dle pripojené sondy rady Digi/E

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pristroje

-30 az +60 °C
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https://cometsystem.cloud
https://cometsystem.cloud
/reg-cdb
https://cometsystem.cloud
https://cometsystem.cloud
https://cometsystem.cloud
/reg-slu503

Kanaly

1x kombinovana sonda teploty a vlhkosti na kabelu,
konektor ELKA

Interval méreni

1 sekunda

Interval vysilani do COMET Cloud

nastavitelny 5 min az 12 hod

Komunikacni protokoly

HTTP(S), SMTP, ModbusTCP, SNMP (v1, v2c, v3), HTTP
POST, HTTP GET (JSON, XML)

Alarmova signalizace

e-mail, akustika, LED

Napéjeni

5,0 az 5,4 VDC; spotreba 150 mA (max. 500 mA);
konektor USB-C

Radiova Cast

frekvence: 2,4 GHz; max. vysilaci vykon: 18 dBm;
norma: IEEE 802.11 b/g/n

WiFi zabezpeceni

Open, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PMF, WPA3, WPA2-EAP

Kryti IP30

Rozméry 81 x 93 x 32 mm (bez sondy)
Hmotnost 115¢g

Zaruka 3 roky
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