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loT bezdratovy snimac teploty a CO2, s vystupem do sité
Sigfox

Kéd: wgs10

Pristroj méri teplotu a koncentraci CO, z internich cidel.

Namérené hodnoty jsou odesildny v nastaviteIném ¢asovém intervalu (10

] )
min az 24 h) radiovym prenosem v siti Sigfox do internetového ulozisté
P COMET Cloud, odkud je uzivatel mdze prohlizet pomoci osobniho pocitace
MET nebo mobilniho zarizeni.
&

Pristroj mlze sledovat az 2 alarmové meze mérené veli¢iny. Prekroc¢eni
téchto mezi je indikovdno zasldnim mimoradné zpravy. COMET Cloud tuto

@ o alarmovou zprdvu predd prostfednictvim e-mailu zvolenému uzivateli.
Pristroj je vhodny pro aplikace, které toleruji zpozdéni informaci
dorucovanych v siti Sigfox (max. 10 min).

Hlavni prednosti:

* bezdratovy prenos mérenych hodnot a alarmovych stav(

» dlouhy provoz pfistroje na baterie diky dvéma slotim

* bateriové napdjeni (az 2x baterie velikosti C - 3,6 V) s indikaci
slabé baterie (aZ 7 let provoz na baterie)

¢ moznost externiho napajeni

* vzddlené nastaveni pristroje z COMET Cloud (maximalné 1x
denné)

o kryti IP20

¢ kalibracni list s deklarovanymi metrologickymi navaznostmi
etalon(, ktery vychazi z pozadavk& normy CSN EN ISO/IEC 17025

Moznost rozsireni mériciho rozsahu CO2 ze standardnich 0 az 5 000
ppm na 0 az 10 000 ppm (za priplatek):

¢ Rozsiteny méfici rozah: 0 az 10 000 ppm
e Presnost v rozSifeném rozsahu: 100 ppm + 5% mérené hodnoty
pfi 25 °C a 1013 hPa

Technicka data

TEPLOTNI SENZOR

Mérici rozsah -20 az +60 °C

Presnost +0,4 °C

Rozliseni 0,1°C

Doba odezvy méreni teploty t90 (teplotni skok 20°C, t90 < 8 min (teplotni skok 20 °C)

proudéni vzduchu cca 1m/s)

CO2 SENZOR

Méfici rozsah 0 az 5000 ppm

Pfesnost +(50 ppm +0,03 mérené hodnoty) pfi 25 °C a 1013
hPa

Rozliseni 1 ppm

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pfistroje -20 az +60 °C

Kanaly vestavéné cidlo teploty a CO<sub>2</sub>

1/2



/reg-sigfox
/reg-cloud
/reg-cloud
/produkty/bezdratovy-iot-teplomer-pro-sondu-pt1000-sigfox/reg-w8810#volitelne-napajeni
/reg-cloud
/reg-slu113

Interval vysilani

nastavitelny 10 min, 20 min, 30 min, 1 hod, 3 hod, 6
hod, 12 hod, 24 hod

Pracovni frekvence 868 MHz

Maximalni vysilaci vykon 25mWwW

Trida vyzarovani ouU

Radiové zéna RC1 (provoz je mozny v Evropé, Irdnu, Omanu a Jizni
Africe)

Typicky dosah

50 km v terénu, 3 km ve mésté

Napajeni Lithiovéa baterie 3,6 V, velikost C, kapacita 8,5 Ah
Pocet bateriovych slotd 2

Kryti IP20

Rozméry 179 x 134 x 45 mm

Hmotnost véetné baterii 3409

Zaruka 3 roky
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