
Commeter
Přenosné zařízení pro měření 
a záznam

Vstupy pro až dvě 
teplotní sondy Ni1000. 

Modely Commeter
 D0211 a D0221 

mohou také měřit ve 
spojení se sondami 

Pt1000.

Baterie je součástí 
balení.

Zařízení lze nastavit 
pomocí klávesnice.

Teplotní a vlhkostní 
sonda.

Naměřené hodnoty 
jsou zobrazeny na 

podsvíceném displeji.

Teplotní a vlhkostní sonda 
na kabelu.

Kryty senzorů 
pro lepší ochranu 
externích sond.F5300 -  Teflonový kryt 

senzoru se zvýšenou 
odolností proti stříkající 
vodě. Kryt není vhodný 
pro aplikace s rizikem 
kondenzace. Filtrační 
schopnost: 0,025 mm.

F0000 - Senzorový 
kryt ze slinutého bronzu 
vhodný pro mírně agre-
sivní prostředí. Filtrační 
schopnost: 0,025 mm.

F5200B -  Kryt senzoru 
s fi ltrem z nerezové oce-
lové síťky, vhodný pro 
mírně prašné prostředí. 
Filtrační schopnost: 
0,025 mm.

● Měření a záznam:
- Teploty
- Vlhkosti
- Teploty rosného bodu
- Atmosférického tlaku

● Přesné měření až ze dvou teplotních sond
● Verze zařízení s pamětí i bez paměti
● Akustická a vizuální indikace alarmových stavů
● Zpracování dat v konfi guračním a analytickém

softwaru Comet Vision
● Možnost nastavení zařízení pomocí klávesnice
● Komunikační rozhraní USB
● Podsvícený displej

Naměřené hodnoty jsou 
uloženy ve vnitřní 
nevolatilní paměti pro 
16 000 záznamů.

Vestavěný akustický alarm.

USB port pro snadné 
připojení k PC (pouze 
série D).

F5300 -  Teflonový kryt 

produktový
katalog



MĚŘENÉ HODNOTY Teplota Teplota + relativní vlhkost Teplota + relativní vlhkost + atmosférický tlak

model 
bez záznamu C0111 C0121 C3120 C3121 C3121P C3631 C3633 C4130 C4141

se záznamem D0211* D0221* D3120 D3121 D3121P D3631 D3633 D4130 D4141

teplota rozsah -50 až +250 °C -10 až +60 °C -30 až 105 °C -50 až 250 °C -10 až +60 °C -30 až 105 °C

přesnost RTD Ni1000 ±0,4 °C v rozsahu -50 to +100 °C, ±0,5% pro T > 100 °C

relativní vlhkost rozsah - 5 až 
95 % RV 0 až 100 % RV 5 až 95 % RV 0 až 

100 % RV

přesnost - ±2,5 % RV v rozsahu 5-95 % pro 23 °C

rosný bod rozsah - -40 až +60 °C

přesnost - ±1,5 °C pro teplotu T< 25 °C a RV > 30 %

barometrický tlak rozsah - 800 až 1100 hPa

přesnost - ±2 hPa pro 23 °C

napájení baterie 9 V

napájecí adaptér 12 Vdc

typická životnost baterie v měsících 6 4 2

třída ochrany IP20

        

*Funguje dobře s sondami 
Pt 1000 v rozsahu -200 až 
500 °C
Přesnost senzoru RTD 
Pt1000:
±0,3 °C v rozsahu 
-50 až +100 °C
±0,3 % pro teploty > 100 °C
±0,6 % pro teploty < -50 °C

Commeter je dodáván v pouz-
dře pro bezpečné uložení 

a přepravu. Součástí je také 
prostor pro příslušenství.

Externí teplotní sondy

100-60, Ni1000
(-30 °C až +80 °C)

Rychlá a přesná sonda s 
krátkou dobou odezvy, ale bez 
ochrany proti vlhkosti.

Univerzální teplotní vo-
dotěsná sonda s IP68 pro 
dlouhodobé monitorování 
teploty v kapalinách.

N1ATG68/C,  Ni1000
(-80 °C až +200 °C)

Mosazná sonda pro měření 
povrchové teploty. Sonda 
není odolná proti vlhkosti.

N1ATG7/C, Ni1000
(-30 °C až +200 °C)

Sonda s ostrým hrotem pro potravi-
nářský průmysl, vybavená teflono-
vou rukojetí a silikonovým kabelem.
Class of protection - IP67.

Přímá povrchová sonda s RTD 
Ni1000, délka kabelu 1 m.

031-150/C, Ni1000
(-30 °C až 150 °C)

Povrchová teplotní sonda.

031-60, Ni1000
(-30 °C až 60 °C)

0061-200/C, Ni1000
(-30 °C až +200 °C)

Kompletní sortiment sond naleznete na  www.cometsystem.cz

A3400 - NiMH dobíjecí 
akumulátor

NAPÁJECÍ
ZDROJ
A1515 
napájecí 
adaptér 
12 Vdc

Teplotní sondy na kabelu jsou navrženy pro měření teploty v konkrétních aplikacích. Sondy jsou dodávány v délkách 1, 2, 5 
a 10 metrů. Pro udržení vysoké přesnosti měření se nedoporučuje používat sondy s délkou větší než 20 metrů. Sondy jsou
vyráběny v přesnosti třídy A, pokud není uvedeno jinak.
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