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Uvod

Kapitola poskytuje 2akladni informace o pristroji. Pred uvedenim do provogu ji
peclivé prostuduyte.

Teplomér Web Sensor P8510 a snimace Web Sensor P8511, P8541 slouzi méfeni teploty
a ptipadne¢ relativni vlhkosti. Teplota muze byt zobrazena ve °C nebo °F. Relativni vlhkost
je zobrazena v %RH. Komunikace piistrojem je realizovana prostfednictvim rozhrani
Ethernet.

Teplomér Web Sensor P8510 je kompaktniho provedeni a méfi teplotu misté instalace
piistroje. snimaci Web Sensor P8511 je mozné pfipojit jednu sondu. snimaci Web Sensor
P8541 je mozné piipojit az ¢tyfi teplotni nebo vlhkostni sondy. Diky tomu je mozné meéfit
jednim pfistrojem teplotu a vlhkost az na ctyfech raznych mistech. Teplotni a vlhkostni
sondy jsou dostupné jako volitelné piislusenstvi.

Obecna bezpecnostni opatreni

Ndsledujici prebled opatieni sloni ke sniZeni rizika sirazu nebo niceni
pristroge.  Aby se  predeslo  diraziim, poungiveite  pristroj  podle  pokynii
uvedenych  této prirucce.

¢asti opravitelné béznymi prostfedky.

f Servis pfistroje muze provadét pouze kvalifikovana osoba. Pfistroj neobsahuje

Nepouzivejte piistroj, nepracuje-li spravné. Jestlize mate dojem, Ze piistroj
nepracuje spravné, nechte jej zkontrolovat kvalifikovanym servisnim pracovnikem.

Je zakazano pouzivat piistroj bez kryth. pfistroji mize byt pfitomno nebezpecné napéti
a muze hrozit uraz elektrickym proudem.

Pouzivejte pouze vhodny sit'ovy adaptér dle vyrobcem predepsanych specifikaci a schvaleny
podle pfislusnych norem. Dbejte na to, aby adaptér nemél poskozené kabely nebo kryty.

Pripojujte piistroj pouze sitovym prvkam schvalenych dle pfislusnych norem.

Pripojujte a odpojujte spravné. Nepfipojujte ani neodpojujte ethernetovy kabel nebo sondy,
pokud je piistroj pod elektrickym napétim.

Pristroj smi byt instalovan pouze pfedepsanych prostorach. Nikdy piistroj nevystavujte
vys$im nebo nizsim teplotam nez je dovoleno. Pristroj nema zvysenou odolnost proti vlhkosti.



I-SNC-P85x1-19

Proto  jej chrante pfed kapajici nebo  stifikajici  vodou a  neprovozujte
pfistroj prostorach kondenzaci.
Nepouzivejte piistroj prostiedi nebezpecim vybuchu.

Nenamahejte pfistroj mechanicky.

VsSeobecny popis a dulezita upozornéni

Rapitola obsabuje informace o gdkladnich funkcich pristroje. Dale 3de naleznete
diilezita upogorméni tykayici se funkini bezpelnosti pristrope.

Hodnoty pfistroje je mozné vycitat pomoci ethernetového pfipojeni. Podporovany jsou
nasledujici formaty:

e www stranky

e Aktudlni hodnoty pfes XML a JSON
e Modbus TCP protokol

e SNMPvl protokol

e SOAP protokol

Pristroj lze vyuzit 1 ke kontrole méfenych hodnot.  pfipad¢ piekroceni uzivatelem
nastavenych mezi je mozné poslat varovné hlaseni na uzivatelem zvolené mista. Mozné
zpusoby predani varovného hlaseni jsou:

e zasflan{ e-maili na max. 3 e-mailové adresy

e vyslani SNMP trapu na max. 3 nastavitelné IP adresy
e zobrazen{ stavu alarmu na www strance

e zaslani zprav na Syslog server

Nastaveni piistroje je mozné provadét pfes program tSensor nebo prostfednictvim www
rozhran{ piistroje. Program tSensor je mozné bezplatné stahnout www stranek vyrobce
piistroje. Nejnovejsi verzi firmware je mozné ziskat od technické podpory. Nikdy
nenahravejte do pfistroje firmware, ktery je urcen pro jiné zatizeni.

Pristroj nepodporuje napajeni po Ethernetovém kabelu. Pro jeho pouziti je nutny PoE
splitter schopny dodat cca. 1W pfi 5V. Kompatibilni PoE splitter je dostupny jako volitelné
piislusenstvi.
Spolehlivost doruceni varovnych hlaseni (email, trap, syslog) zavis{ na aktualni
dostupnosti  potfebnych  sitovych  sluzeb.  Piistroj neni  urcen

pro nasazen{ kritickych aplikacich, kde by selhani pfistroje mohlo zpusobit
zranéni ¢i ztraty na lidskych Zivotech. U vysoce spolehlivych systému je nezbytna

~~~~~

Pristroj nikdy nezapojujte pfimo do sité Internet. Pokud bude piistroj poskytovat

fjf informace do sit¢ Internet, je nezbytné, aby pfed nim byl spravne

nakonfigurovany firewall. Funkci firewallu muze ¢astecné nahradit NAT.
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Uvedeni do provozu

Naleznete de informace nexbytné pro uvedeni nové akoupeného pristroje
do provozu. Uvedeny postup je informativni.

Co je potreba k uvedeni do provozu

K instalaci pfistroje budete potfebovat nasledujici vybaveni. Pfed samotnou instalaci ovéite,
zda je k dispozici.

teplomér Web Sensor P8510 nebo snimac¢ Web Sensor P8511, P8541
napajeci adaptér 5V/250mA (nebo kompatibilni PoE splitter)

RJ45 LAN piipojka s piislusnym kabelem

volna IP adresa ve vas{ siti

pro snimac Web Sensor P8511 jednu sondu. Pro P8541 az 4 teplotni sondy typu
DSTR162/C, DSTGL40/C, DSTG8/C nebo vlhkostni sondu DSRH

Pripojeni pristroje

ovéfte, zda je dostupné vybaveni z pfedchozi kapitoly

nainstalujte na osobnim pocitaci nejnovejsi verzi program TSensor. Tento
program slouzi k veskerému nastaven{ piistroje. Program je mozné zdarma
ziskat z www stranek vyrobce nebo distributora. Program muze byt téz dodan
na pfilozeném CD. Pokud bude konfigurace piistroje provadéna vyhradné
z www rozhrani, nenf instalace programu TSensor nezbytna.

kontaktujte sitového administratora a vyzadejte si nasledujici udaje
pro piipojeni piistroje do site:

IP adresa:
IP adresa brany:

DNS servet:
Maska sité:
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e u sitového spravce ovéfte, zda nedojde ke konfliktu IP adres pfi prvnim
pfipojeni piistroje do sité. Piistroj ma z vyroby nastavenou IP adresu
na 192.168.1.213. Tuto adresu je nutné zmeénit dle udaju z predchazejiciho
bodu. Pokud instalujete vice novych pifistroja, pfipojujte je do sité postupné,
vzdy az po nastaveni pfedchoziho. Zamezite tim konfliktu IP adres.

e usnimace Web Sensor P8511 nebo Web Sensor P8541 pfipojte sondy
e piipojte ethernetovy konektor piistroje a napajeci adaptér

® po pfipojeni napdjeni by se mély rozsvitit/rozblikat LED diody na LAN
konektoru piistroje

Pripojeni teploméru Web Sensor P8510

Pripojeni snimace Web Sensor P8511
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Pfipojeni snimace Web Sensor P8541 7 w ?

Ptipojeni pomoci PoE splitteru:

PoE

adaptér € [3:

zvolit napajeni 5V

Nastaveni pristroje

e spust’te na PC konfiguracni program TSensor
e pfepnéte komunikacni rozhrani na Ethernet
e Stisknéte tlacitko Najit zafizendi...

MNastaveni komunikace

rEomunikadn rozhiani——— Mastaveni zafizenl

r- .,
Servishi kabel SPO03 P adiesa: 192.168.1.213
7 Sénové A5232
M ajit zafizeni... I|
 Seériové A5485

[ &

- 0K 3 2t |
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e v okné jsou zobrazeny vsechny v siti dostupné pfistroje

IP adresa MAC adresa F|rmware p zafizeni PDIS zafizeni

4-5-7.00 "BE52

Q Hledat | !‘ Fomoc! Me zafizeni nebylo nalezenn!l ¢ Wubrat I x Ziuit |

BE ZmEnit 1P |

e pomocdi tlacitka Zménit IP adresu nastavte adresu dle pokynu od sitového
administratora. Pokud pfistroj neni v okné zobrazen, stisknéte tlacitko Pomoc!
Mé¢ zafizeni nebylo nalezeno! Dale postupujte dle instrukcf programu. MAC

adresu naleznete na vyrobnim stitku pfistroje. Piistroj je z vyroby nastaven
na IP adresu 192.168.1.213.

|F adresa MaC adiesa

[EE . 183, 1 47 IDD-SD-AE-SB-E'I-DF

[~ DHCP
[~ Mastavit IP adiesu pouze « ARP tabulce

o Zmenit || 3 Znsit
| |

e [P adresa brany nemusi byt zadana, pokud chcete piistroj provozovat pouze
v lokalni siti. Pokud nastavite IP adresu piistroje na stejnou, jaka je jiz v siti
pouzivana, nebude pfistroj spravné fungovat a bude dochazet ke kolizim na siti.
Pokud piistroj detekuje kolizi IP adresy je automaticky proveden restart.

e pif zmén¢ IP adresy je pfistroj restartovan a je mu pfifazena nova IP adresa.
Restart piistroje trva piiblizné 10 sekund.

e piipojte se k pfistroji pomoci programu TSensor a zkontrolujte méfené
hodnoty. Pokud u snimaca Web Sensor P8511 a Web Sensor P8541 nejsou
hodnoty spravné zobrazeny, je nutné provést nové vyhledani sond pomoci
tlacitka Vyhledat sondy.

e proved’te nastaveni ostatnich parametri (meze alarma, SMTP server, atd.).
Nastaveni jsou ulozena po stisku tlacitka UloZit zmény.
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Program Snimad  Servis Mapovéda

Informace Kanaly | Mastavenil | Mastaveni II| NaSta\zenl’IHI Servis |

Kansl 1
ROM kod: 28 08 CE EG 000000 7F Cidlo: teplota

¥ Povaleni kanalu Mazew Chatnel 1 Welitina: ITepInta ['C] vl

i Kanal

ROM kad: 28 35 45F2 00 00 00 55 Lidlo: teplota

¥ Povaleni kandlu MNazew: Channel 2 Yeligina: ITepIota ['C] vl

Kanal 3

ROM kad: 26 02 AC 5501 00 00 EF Lidlo: wlhkost+eplota

¥ Povaleni kanalu M azey: Chanrel 3 Veligina: IHeIativnl’ wihkost [%] 'l

Yyhledat sandy Yymazat kandly

?b- Odpoijit Wirobni nastaveni |I @c'v- UloZit zmeny |

Snimac je pfipojen

Oveéreni funkci

V poslednim kroku je vhodné zkontrolovat méfené hodnoty na www strankach pfistroje.
Do fadku s adresou web prohliZzece zadejte IP adresu piistroje. Pokud byla ponechana
vychozi IP adresa pak vlozte http://192.168.1.213.

Na zobrazené www strance jsou uvedeny aktualné méfené hodnoty. Pokud jsou www stranky
zakazany, je zobrazen napis Access denied. Pokud naméfena hodnota pfesahuje rozsah
méfeni pfistroje, nebo je-li sonda $patné zapojena, misto méfené hodnoty se zobrazi Error.
Cislo za napisem Error bliZe specifikuje chybu. V ptipadé, 7e je kanal vypnut, se na www
strankdch misto hodnoty zobrazi nipis n/a.

10
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Nastaveni pristroje

Kapitola popisuje dkladni nastaveni piistroje. Je zde uveden strucny popis

nastaveni pomoci www roghrant.

Nastaveni pomoci www rozhrani

Nastaveni pfistroje je mozné realizovat pomoci www rozhrani piistroje nebo pomoci
programu TSensor. Piistup k www rozhrani je mozny pomoci web prohlizece. Po zadani
adresy snimace do adresnfho fadku prohliZzece je zobrazena hlavni stranka. Na této strance
jsou zobrazeny aktualné¢ méfené hodnoty. Po stisku panelu s méfenou hodnotou je zobrazen
graf historie. Nastaven{ snimace je pfistupné pfes polozku Settings.

€] Web Sensor

&~ = C |§ 192.168.213

web Se nsor Time: 12:15:59 2015-03-11

s/n: 14969090

Channel 1 Channel 2 History Events

.CSV -CSV
dot file dot file

34.1%RH 32.9%RH

alarm none alarm none History Events
in: 25.3%RH in: 25.3%RH
mas: 34.7%RH mas: 33.79%RH .CSV .CSV
comma file comma file

Channel 3 Channel 4 Mobile

26.1°C 33.4%RH web

alarm none alarm none
min: 19.6°C min: 27.3%RH
max: 27.6°C max: 33.9%RH

Copyright © 2015, Comet system s.r.o. All rights reserved.

11
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Obecné nastaveni

Zakladni nastaveni je piistupné pfes polozku General. Snima¢ je mozné prejmenovat
pomoci polozky Device name a zménit interval ukladani hodnot do paméti historie —
History storage interval. Po zmén¢ intervalu ukladani je pamét’ s historickymi hodnotami
smazana. Ulozeni hodnot je nutné potvrdit pomoci tlacitka Apply settings.

B mnmes Settings General

General device settings. Device name can be changed to user specified name. History graphs and tables
General will be cleared after changing history storage interval.
General device settings

Device name Web Sensor
Network
Basic settings of the network interface History storage interval 1 Min ~
0.'
.
e Apply settings Cancel changes

-
-
L]
.0
+

Backup

Save or restore configuration

Maintenance
Factory defaults, info, atc.

Sit'ové parametry

Nastaveni sitovych parametrt je mozné realizovat pomoci polozky Network. Sit'ové
parametry mohou byt ziskavany automaticky z DHCP serveru pfi zapnuti volby Obtain
an IP address automatically. IP adresa je nastavitelna polozkou IP address. Branu —
Default gateway neni nutné nastavovat, pokud je snimac¢ pouzivan pouze v lokalni siti.
Polozku DNS server IP je nutné nastavit, pokud je pozadovano vyuziti DNS. Volba
Standard subnet mask nastavi masku podsit¢ automaticky dle tfidy A, B nebo C. Pokud
pouzivate sit’ s nestandardnim rozsahem je nutné masku podsité nastavit rucné polozkou
Subnet mask. Po zapnuti Periodic restart interval je pfistroj restartovan po uplynuti
nastaveného casu od zapnuti.

Brenanmes - S@ttings Network

Basic settings of the network interface. IP address can be set as either static or obtained automatically
General by the DHCP server. After saving the setting, device will be rebooted automatically. Before changing IP

General device settings address, please contact your network administrator.

Basic settings of the network interface

IP address 192.168.1.213
Alarm limits
Configuration of the alarm limits Default gateway 192.168.1.1
‘0
Ay DNS server IP 192.168.1.1
.%
% Standard subnet mask O
»
.0
Subnet mask 255.255.255.0
Backup
Save or restore configuration . .
Periodic restart interval Off v
Maintenance
Factory defaults, info, etc.
Apply settings Cancel changes

12
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Limity alarmu

Nastaveni mez{ alarmu je piistupné pies polozku Alarm limits. U kazdého méfeného kanalu
je mozna nastavit horn{ a dolnf limit, ¢asové zpozdéni aktivace alarmu a hysterezi odvolani
alarmu.

Bremames S@ttINgs  Alarm limits

Configuration of the alarm limits. The safe range is between high and low limit. Alarm condition occurs
General while measured value is out of the safe range for selected time delay. Alarm is cleared if measured value
General device settings returns to safe range with hysteresis.

Channel 1 limits
Channel name: Channel 1
Current value: 24.6 °C
User adjustment: no

Alarm limits .
Configuration of the alarm fimit= High limit [°C]  Low limit [°C] Hysteresis [°C]  Time delay [sec]

50.0 0.0 1.0 30

Network

Basic settings of the network interface

Channels

General settings of the channals

Channel 2 limits

* Channel name: Channel 2

" Current value: 47.4 06RH
» User adjustment: no

o High limit [%RH] Low limit [%RH] Hysteresis [%RH] Time delay [sec]
50.0 0.0 1.0 30
Backup

Save or restore configuration

h Apply settings Cancel changes
Maintenance e < <
Factory defaults, info, etc.

Ptiklad nastaveni mezi alarmu s horni mezi:

\femplimithigh

—s== temp.

hysteresis

Time delay

—m timE

V bodé 1 teplota piekrocila nastavenou mez. Od tohoto okamziku se za¢ina pocitat ¢asova
prodleva. Protoze vsak teplota v bodé¢ 2 klesla pod nastavenou mez difve, nez uplynula
casova prodleva, alarm nebyl vystaven.

V bodé 3 teplota opét stoupla nad nastavenou mez. Po dobu ¢asového zpozdéni hodnota
neklesla pod nastavenou mez, a proto byl v bodé 4 vyvolan alarm. V tento okamzik byly
odeslany varovné e-maily, trapy a byl nastaven pfiznak alarmu na www, SNMP a Modbus.

Alarm trval, az do bodu 5 kdy teplota klesla pod hodnotu nastavené hystereze (teplotni limit
— hystereze). V tomto okamziku byly zruseny pifiznaky aktivniho alarmu a odeslan email
o zaniku alarmu. V pfipad¢ vypadku napdjeni nebo resetu pfistroje (napf. zménou
konfigurace) dojde k novému vyhodnoceni alarmovych stavt a pfipadnému opétovnému
vyslani alarmovych hlaseni.

13
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Nastaveni kanalu

Nastaveni kanala umoznuje polozka Channels. Kanal je mozné zapnutou nebo vypnout
pro méfeni — Enabled. Muze byt pfejmenovan (max. 14 znaku) a je mozné zvolit jednotku
méfené veliciny dle typu piipojené sondy. Pokud kanal v piistroji neni obsazen méfenou
veli¢inou, je mozné na jeho misto nakopirovat néktery z obsazenych kanali — volba Clone
channel. Pokud je snimac¢ plné obsazen tato volba neni dostupna. Tlacitko Find sensors
provede vyhledani sond pfepojenych k pifistroji. Pro ulozeni zmén je nutné ulozit nastaveni
pomoci tlacitka Apply settings. Po zméné nastaveni kanalu je smazana pamét’ historie.

Back

Exit to main menu

Settings

General
General device settings

Network

Basic settings of the network interface

Alarm limits
Configuration of the alarm limits

General settings of the channels

SOAP protocol
Setup SOAP protocol for database system

*
.
*
-
»
*
*
-
]
*
*
-

Maintenance
Factory defaults, info, atc.

SOAP protokol

SOAP protokol je mozné povolit volbou SOAP protocol enabled.

Channels

General settings of the channels. Find sensors button starts search for probes. C
probes can be cloned to unused channels. To change order of ROM codes Drag and Drop feature can be
used, History values of the ch I will be ¢l di diately after changing ch | settings.

Channel 1
ROM code: 28 F3 AE 56 07 00 00 OF
Sensor: temperature probe

1 Enabled Channel 1 temperature [°C] |~
Channel 2
ROM code: 26 98 BS FA 01 00 00 2D
1+ humidity +temperat; probe
M Enabled Channel 2 humidity [#:RH] ™
Apply settings Find sensors Clear channels Cancel changes

Cilové umisténi

na serveru je dano volbou SOAP server address. Port http serveru je volitelny pies SOAP
server port. Interval pravidelného odesilani SOAP zprav je volitelny pomoci Sending
interval. Povolenim polozky Send SOAP message when alarm occurs jsou odesilany
SOAP zpravy i pif vzniku a zaniku alarmu — tzn. i mimo nastaveny interval zasilani.

Back

Exit to main menu

Settings

General

Genaral device sattings

Channels

General settings of the channels

SOAP protocol
Setup SOAP protocol for database system

Email
Alarm emails configuration

SOAP

Setup SOAP protocol for database system. Current measured values are sent as XML files. For more
information please read the user guide for database system.

SOAP protocol enabled
SQAP server address http://|192.168.1.132/soap

SOAP server port 80

20 Sec i

Sending interval

Send SOAP message when alarm occurs

Apply settings Cancel changes
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Odesilani emailu

Odesilani varovnych emailt pfi vzniku a zaniku alarmu je mozné povolit volbou Email
sending enabled. Adresu SMTP serveru je nutné zadat do pole SMTP server address.
Adresa SMTP serveru muze byt zadana jako doménové jméno. Vychozi hodnota SMTP
portu muze byt zménéna v poli SMTP server port. SMTP autentizaci je mozné povolit
volbou SMTP authentication. Pokud je autentizace zapnuta, je nutné vlozit uzivatelské
jméno a heslo — Username a Password.

Pro uspésné odesilani emailti je nezbytné nastavit adresu odesilatele — Email sender
address. Tato adresa ve vétSinou stejna jak jméno uzivatele pro SMTP autentizaci. Do poli
Recipient 1 az Recipient 3 je mozné zadat adresy pifjemct emailt. Polozkou Short email
je mozné zajistit odesilan{ emailt ve zkraceném formatu. Tento format emailu je vhodny pro
pfeposilani jako SMS zpravy.

Pokud je nastavena polozka Alarm email repeat sending interval, je aktivni alarm
minimalné na jednom kanale, pak je opakované odesilan email s aktualnimi hodnotami.
Pomoci volby Info email sending interval jsou odesilany emaily s aktudlnimi hodnotami
v pravidelném intervalu. Soucasti opakovanych email muze byt téz piiloha s historickymi
hodnotami ve formatu CSV. Tuto moznost je nutné aktivovat polozkou Alarm and Info
emails attachment.

Funkénost odesilani emailt je mozné ovéfit pomoci tlacitka Apply and test. Po jeho
stisknuti je ulozeno nové nastaveni a odeslan testovaci email.

Bmnnes Settings Email

Configuration of the alarm emails. Daevice can send warning email when alarm on measurad channel
General occurs. Email is also sent when alarm condition is cleared.

General device settings
Email sending enabled

Network
Basic settings of the network interface

SMTP server configuration

For proper email sending it is necessary to setup connection to your SMTP server. SMTP authentication

Alarm limits can be used if needed. For information about SMTP server settings please contact your network
Configuration of the alarm limits administrator or ISP,
Channels SMTP server address smtp.example.com
General settings of the channals

SMTP server port 25
SOAP protocol
Setup SOAP protocol for database system . .

SMTP authentication
Email
Alarm emails configuration Username sensor@example.com
Protocols Password (ITTTTITT ]

Syslog and ModbusTCP protocol settings

Email configuration
Setup up to three address for email recipients. Sender address is usually the same as the username of
the SMTP authentication.

SNMP
SNMPv1 protocol and SNMP Traps

Time Email sender address sensor@example.com
Synchronization with NTP server
) Recipient 1 admin@gmail.com
WWW and Security
Web server and Security configuration
Recipient 2 jara.cimrman@liptakov.c
MinMax memory
Timestamps, clear memory Recipient 3
Backup Short email O
Save or restore configuration
. Alarm email repeat sending interval 1 Hour ~
Maintenance
Factory defaults, info, etc. . o
Info email sending interval 1 Day o
Alarm and Info emails attachment Comma CSV files |~
Apply settings Apply and test Cancel changes
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Protokoly Modbus a Syslog

Nastaveni protokoli ModbusTCP a Syslog protokolu je mozné pomoci polozky Protocols.
Modbus server je standardné zapnut. Deaktivace je mozna pomoci volby Modbus server
enabled. Modbus port je mozné zménit v poli Modbus port. Syslog protokol je mozné
povolit volbou Syslog enabled. IP adresu, na ktery budou zasilany Syslog zpravu je nutné
nastavit do pole Syslog server IP address.

Bemnmen  Settings Protocols

ModbusTCP protocol

General B . Configuration of the ModbusTCP protocol. Current measured values can be read using ModbusTCP
General device settings protocel. Modbus registers are described inside the user manual.
A
‘.‘ Modbus server enabled
.
.’Q
. Modbus port 502

Syslog protocol

Configuration of the Syslog protocol. Alarm messages can be sent to the Syslog server using UDP
protocol.

Email

Alarm emails configuration

]
e
Syslog and ModbusTCP protocol settings
Syslog server IP address 192.168.1.132

SNMP

SNMPvl protocol and SNMP Traps
Apply settings Cancel changes

SNMP

Pro ¢teni hodnot pfes SNMP protokol je nutné nastavit heslo - SNMP read community.
SNMP Trap muze byt odeslan pfi vzniku alarmu nebo chybovém stavu az na tfi razné IP
adresy — IP address of the Trap recipient. Funkci odesilani SNMP Trapu je nutné povolit
volbou Trap enabled.

B S€ttings SNMP

Configuration of the SNMPv1 protocol and SNMP Traps. Current measured values can be read wsing SNMP
protocol. When alarm on channel occurs a warning message (Trap) can be sent to selected IP addresses.

General
General device settings
SNMP read community public
*
‘.‘
., System location Area 51
‘.
o Trap enabled
*
I[P address of the Trap recipient 1 192.168.1.132
Protocols
Syslog and ModbusTCP protocol settings
[P address of the Trap recipient 2 12.168.1.200
SNMP
SNMPv1 protocol and SNMP Traps IP address of the Trap recipient 3 0.0.0.0
Time
Synchronization with NTP server Apply settings Cancel changes

WWW and Security

Web server and Security configuration

Synchronizace ¢asu

Synchronizace ¢asu s SNTP serverem je mozné povolit volbou Time synchronization
enabled. IP adresu SNTP serveru je nutné zadat do polozky SNTP server IP address.
Seznam volné dostupnych SNTP setveri je k dispozici na www.pool.ntp.org/en. SNTP ¢as
je synchronizovan v UTC formatu, proto je nutné nastavit spravny c¢asovy posuv — GMT
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offset [min]. Standardn¢ je ¢as synchronizace provadéna jednou za 24 hodin. Volbou NTP
synchronization every hour muze byt synchronizace provadéna kazdou hodinu.

Back

Exit to main menu

Settings

General
General device settings
-

“

.
.
.
*
L]
o
*

SNMP
SNMPv1 protocol and SNMP Traps

Time
Synchronization with NTP server

WWW and Security
Web server and Security configuration

MinMax memory
Timestamps, clear memory

Backup
Save or restore configuration

Maintenance
Factory defaults, info, etc.

WWW a zabezpeceni

Time

Time can be synchronized according the SNTP server. To correct time is necessary set GMT offset of your
time zone. Time synchronisation is required for timestamps inside C5V files.

Time synchronised with server yes (at 13:50:48 2017-10-23)

Time synchronization enabled
SNTP server IP address 192.168.1.2
GMT offset [min] 120
NTP synchronization every hour O

Apply settings Cancel changes

Pokud je pozadovano zabezpeceni www stanek je mozné zapnout volbu Security enabled.
Pokud je zapnuté zabezpeceni je nutné zadat heslo pro administratora. Administratorské
heslo je vyzadovano pro piistup k nastaveni pfistroje. Pokud je pozadované zabezpeceni i pii
pohliZzeni méfenych hodnot, je mozné aktivovat volbu User account only for viewing
enabled. Port www serveru muze byt zménén z vychozi hodnoty 80 volbou WWW port.
Interval obnoveni hodnota na strankach je volitelny polozkou Web refresh interval.

Back

Exit to main menu

Settings

General
General device settings
*

o*

-
.
-
*
.
L]
o
*

Time
Synchronization with NTP server

WWW and Security
Web server and Security configuration

MinMax memory
Timestamps, clear memory

Backup

Save or restore configuration

Maintenance
Factory defaults, info, etc.

WWW and Security

Security

Configuration of the secure access to the device. Administrator password must be inserted if security is
bled inistrator d is used for device configuration. User password is used only for

measured values viewing.

Security enabled O

Web server
Configuration of the embedded web server. Web server can be disabled by TSensor software.

Web server enabled
WWW port 80

Web refresh interval 10 Sec

[<]

Apply settings Cancel changes
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Pameét minimalnich a maximalnich hodnot

Minimalni a maximalni naméfené hodnoty jsou ulozeny do paméti. Tato pamét’ je nezavisla
na hodnotach ulozenych v paméti historie (grafy). Pamét’ minimalnich a maximalnich
hodnot je vymazana v pfipade restartu pfistroje ¢i na pokyn uzivatele. V pfipadé ze cas
piistroje je synchronizovan s SN'TP serverem, jsou zobrazeny u minimalnich a maximalnich
hodnot ¢asové znacky.

Zaloha a obnova konfigurace

Konfiguraci pfistroje 1ze ulozit do souboru a tento soubor pouzit pro obnovu nastaveni
v piipadé¢ potieby. Kompatibilni ¢asti konfigurace lze nahrat i do jiného pfistroje. Pfesun
konfigurace je mozny pouze v ramci stejné rodiny piistroju. Neni tedy mozné pfesunout
konfiguraci z p-line do t-line Web Sensor a opacné.

Nastaveni pomoci programu TSensor

Program TSensor je alternativou k nastaveni pomoci www rozhrani. Nékteré méné
vyznamné parametry je mozné nastavit pouze pomoci programu TSensor.

Parametr MTU size omezuje velikost pfenaseného datového ramce pies sit’. Omezenim
velikosti ramce je mozné vyfesit nékteré problémy pfi komunikaci pfevazné pii pouziti
sifové infrastruktury a VPN od firmy Cisco. Pomoci programu TSensor je mozné
u teplotnich sond provést posunuti méfené hodnoty — nastaveni offsetu. U vlhkostni sondy
DSRH je mozné nastavit korekei méfeni vlhkosti a teploty.
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Tovarni nastaveni

Volbou Factory defaults je mozné nastavit piistroj do tovarniho nastaveni. Pfi tovarnim
nastaven{ jsou parametry sit¢ ponechany beze zmén (IP adresa pfistroje, maska podsite,
brana, DNS). Pokud je nastaveno u méficich sond posunuti hodnot, tak tovarni nastaveni

nema vliv na toto posunuti.

B e SEttiNgs

General

General device settings

Network

Basic settings of the network interface

Alarm limits
Configuration of the alarm limits

Channels

General settings of the channels

SOAP protocol
Setup SOAP protocol for database system

Email

Alarm emails configuration

Protocols
Syslog and ModbusTCP protocol settings

SNMP

SNMPv1 protocol and SNMP Traps

Time

Synchronization with NTP server

WWW and Security
Web server and Security configuration

MinMax memory
Timestamps, clear memory

Backup
Save or restore configuration

Maintenance
Factory defaults, info, etc.

Maintenance

Info
Basic informations about device. Find more detailed information on the diagnostic page. Please send the
diagnostic file together with request to support.

Device type P8610
Serial number 15942942
MAC address 00-20-4A-A8-9B-D2
Firmware version 4-5-8-1.3500/ 1.80
Build firmware notice Bay cat

Device uptime 0 h, 10 min, 38 sec

Diagnostic file 192.168.1.111/diag.log

Events Logs
Events logs with the e or alarm can be d
After request confirmation both logs are cleared together.

ded in CSV file format for further analysis.

Alarm events log ‘ ‘ System events log ‘ ‘ Clear events logs

Restart
Device will be restarted after dialog confirmation. All history values are cleared after restart. Restarting
of the device will take a few seconds.

Restart device

Factory defaults
Factory defaults button restores device to factory settings. Network parameters like a IP address,
subnet mask and gateway IP will not be changed.

Factory defaults

Zména sit'ovych parametrt je provedena po spojeni zkratovaci propojky (jumperu) uvnitf
piistroje. Poté musi byt zapnuto napdajeci napéti.
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Parametr Hodnota

adresa SMTP serveru example.com
port SMTP serveru 25
opakované odesilani mailu pfi alarmu vypnuto
opakované odesilani mailu s hodnotami vypnuto
odesilat pfilohu u opakovanych mailt vypnuto
zkraceny format emailu vypnuto
adresy pfijemct e-mailt vVymazano
odesilatel e-mailu sensor(@websensor.net
SMTP autentizace vypnuto
SMTP uzivatel/SMTP heslo Vymazano
povoleni odesilani e-maila vypnuto

IP adresy pfijemci SNMP trapt 0.0.0.0
umisténi systému (piistroje) vymazano
heslo pro SNMP cteni public
odesilani SNMP Trap vypnuto
interval obnovovani www stranek [s] 10

zobrazeni www stranek zapnuto

port www stranek 80
zabezpeceni vypnuto
heslo pro administratora vymazano
heslo pro uzivatele vymazano
port Modbus TCP protokolu 502

povoleni Modbus TCP zapnuto
interval ukladani hodnot do historie [s] 60

SOAP zprava pfi vzniku alarmu zapnuto
SOAP cilovy port 80

adresa SOAP serveru Vymazano
Interval odesilani SOAP zprav [s] 60

povoleni protokolu SOAP vypnuto

IP adresa Syslog serveru 0.0.0.0
povoleni protokolu Syslog vypnuto

IP adresa SNTP serveru 0.0.0.0

GMT offset [min] 0

NTP synchronizace kazdou hodinu vypnuto
synchronizace s SNTP serverem vypnuto
MTU 1400
automaticky restart vypnuto
demo mod zapnut vypnuto
horn{ limit 50

dolni limit 0

hystereze — hystereze odvolani alarmu 1

prodleva — ¢asova prodleva aktivace alarmu [s] |30

povoleni kanalu vsechny kanaly
jednotka na kandlu °C nebo %RH dle pouzité sondy
jméno kanalu Channel X (kde X je ¢islo 1 az 5)
jméno pfistroje Web sensor
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Komunikacni protokoly

Strucny popis komunikacnich protokolsi  pristroje. Pro vyugiti nékterych
komunikalnich protokolsi je nexbytny software, ktery umi dany protokol pouit.
Tento software neni souncdsti dodavky. Pro bligsi popis protokolii a aplikaini
pozndmky kontaktujte virobee.

WWW stranky

Pristroj podporuje zobrazeni naméfenych hodnot, grafti a konfiguraci pomoci bézného
prohliZzece. Pro zobrazeni graft je pouzit HTML5 canvas a proto pro jejich zobrazeni musi
prohliZzec¢ tento standard podporovat. Lze pouzit prohlizece Firefox, Opera, Chrome nebo
Internet Explorer 11. Pokud ma pfistroj nastavenou IP adresu na 192.168.1.213, zadejte do
prohlizece http://192.168.1.213. Pomoci programu TSensor nebo