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Tento n§vod k obsluze je zak§z§no kop²rovat a prov§dřt v nřm zmřny jak®koliv povahy bez 
vĩslovn®ho souhlasu firmy COMET System, s.r.o. VĢechna pr§va vyhrazena. 

Firma COMET System, s.r.o. prov§d² neust§lĩ vĩvoj a vylepĢov§n² svĩch produktơ. Proto si 
vyhrazuje pr§vo prov®st technick® zmřny na zaƏ²zen²/vĩrobku bez pƏedchoz²ho upozornřn². 
Tiskov® chyby vyhrazeny. 

Vĩrobce nenese odpovřdnost za Ģkody zpơsoben® pouĤit²m pƏ²stroje v rozporu s t²mto 
n§vodem. Na poĢkozen² zpơsoben§ uĤit²m pƏ²stroje v rozporu s n§vodem k pouĤit² nemus² 
bĩt poskytnuta bezplatn§ oprava v z§ruĽn² dobř. 

 

Historie reviz² 

Tato verze manu§lu popisuje posledn² verzi firmware dle tabulky n²Ĥe. Pro z²sk§n² starĢ²ch 
verz² manu§lu je moĤn® kontaktovat technickou podporu. 

Revize dokumentu Datum Verze firmware Pozn§mka 

I-SNC-P85x1-09 27.1.2011 4-5-1-x Posledn² revize manu§lu pro pƏedchoz² generaci 
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I-SNC-P85x1-13 7.2.2014 4-5-5-x 
4-5-6-0 

Vĩchoz² verze manu§lơ pro souĽasnou generaci 
P85xx firmware. 

I-SNC-P85x1-14 30.6.2015 4-5-7-0  
 

I-SNC-P85x1-16 11.1.2017 4-5-8-0  
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Úvod 

Kapitola poskytuje z§kladn² informace o pƏ²stroji. PƏed uveden²m do provozu ji 
peĽlivř prostudujte. 

Teplomřr Web Sensor P8510 a sn²maĽe Web Sensor P8511, P8541 slouĤ² k mřƏen² teploty 
a pƏ²padnř relativn² vlhkosti. Teplota mơĤe bĩt zobrazena ve ÁC nebo ÁF. Relativn² vlhkost 
je zobrazena v %RH. Komunikace s pƏ²strojem je realizov§na prostƏednictv²m rozhran² 
Ethernet. 

Teplomřr Web Sensor P8510 je kompaktn²ho proveden² a mřƏ² teplotu v m²stř instalace 
pƏ²stroje. K sn²maĽi Web Sensor P8511 je moĤn® pƏipojit jednu sondu. K sn²maĽi Web 
Sensor P8541 je moĤn® pƏipojit aĤ ĽtyƏi teplotn² nebo vlhkostn² sondy. D²ky tomu je moĤn® 
mřƏit jedn²m pƏ²strojem teplotu a vlhkost aĤ na ĽtyƏech rơznĩch m²stech. Teplotn² a vlhkostn² 
sondy jsou dostupn® jako voliteln® pƏ²sluĢenstv². 

Obecná bezpečnostní opatření 

N§sleduj²c² pƏehled opatƏen² slouĤ² ke sn²Ĥen² rizika ¼razu nebo zniĽen² 
pƏ²stroje. Aby se pƏedeĢlo ¼razơm, pouĤ²vejte pƏ²stroj podle pokynơ uvedenĩch 
v t®to pƏ²ruĽce. 

Servis pƏ²stroje mơĤe prov§dřt pouze kvalifikovan§ osoba. PƏ²stroj neobsahuje 
Ľ§sti opraviteln® břĤnĩmi prostƏedky. 

NepouĤ²vejte pƏ²stroj, nepracuje-li spr§vnř. JestliĤe m§te dojem, Ĥe pƏ²stroj 
nepracuje spr§vnř, nechte jej zkontrolovat kvalifikovanĩm servisn²m pracovn²kem. 

Je zak§z§no pouĤ²vat pƏ²stroj bez krytơ. V pƏ²stroji mơĤe bĩt pƏ²tomno nebezpeĽn® napřt² a 
mơĤe hrozit ¼raz elektrickĩm proudem. 

PouĤ²vejte pouze vhodnĩ s²Ɨovĩ adapt®r dle vĩrobcem pƏedepsanĩch specifikac² a schv§lenĩ 
podle pƏ²sluĢnĩch norem. Dbejte na to, aby adapt®r nemřl poĢkozen® kabely nebo kryty. 

PƏipojujte pƏ²stroj pouze k s²Ɨovĩm prvkơm schv§lenĩch dle pƏ²sluĢnĩch norem. 

PƏipojujte a odpojujte spr§vnř. NepƏipojujte ani neodpojujte ethernetovĩ kabel nebo sondy, 
pokud je pƏ²stroj pod elektrickĩm napřt²m. 

PƏ²stroj sm² bĩt instalov§n pouze v pƏedepsanĩch prostor§ch. Nikdy pƏ²stroj nevystavujte 
vĩĢ²m nebo niĤĢ²m teplot§m neĤ je dovoleno. PƏ²stroj nem§ zvĩĢenou odolnost proti vlhkosti. 

Kapitola  
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Proto jej chraƀte pƏed kapaj²c² nebo stƏ²kaj²c² vodou a neprovozujte pƏ²stroj v prostor§ch 
s kondenzac². 

NepouĤ²vejte pƏ²stroj v prostƏed² s nebezpeĽ²m vĩbuchu. 

Nenam§hejte pƏ²stroj mechanicky. 

Všeobecný popis a důležitá upozornění 

Kapitola obsahuje informace o z§kladn²ch funkc²ch pƏ²stroje. D§le zde naleznete 
dơleĤit§ upozornřn² tykaj²c² se funkĽn² bezpeĽnosti pƏ²stroje. 

Hodnoty z pƏ²stroje je moĤn® vyĽ²tat pomoc² ethernetov®ho pƏipojen². Podporov§ny jsou 
n§sleduj²c² form§ty: 

¶ www str§nky 

¶ Aktu§ln² hodnoty pƏes XML a JSON 

¶ Modbus TCP protokol 

¶ SNMPv1 protokol 

¶ SOAP protokol 

PƏ²stroj lze vyuĤ²t i ke kontrole mřƏenĩch hodnot. V pƏ²padř pƏekroĽen² uĤivatelem 
nastavenĩch mez² je moĤn® poslat varovn® hl§Ģen² na uĤivatelem zvolen® m²sta. MoĤn® 
zpơsoby pƏed§n² varovn®ho hl§Ģen² jsou: 

¶ zas²lan² e-mailơ na max. 3 e-mailov® adresy 

¶ vysl§n² SNMP trapơ na max. 3 nastaviteln® IP adresy 

¶ zobrazen² stavu alarmu na www str§nce 

¶ zasl§n² zprav na Syslog server 

Nastaven² pƏ²stroje je moĤn® prov§dřt pƏes program TSensor nebo prostƏednictv²m www 
rozhran² pƏ²stroje. Program TSensor je moĤn® bezplatnř st§hnout z www str§nek vĩrobce 
pƏ²stroje. NejnovřjĢ² verzi firmware je moĤn® z²skat od technick® podpory. Nikdy 
nenahr§vejte do pƏ²stroje firmware, kterĩ je urĽen pro jin® zaƏ²zen². 

PƏ²stroj nepodporuje nap§jen² po Ethernetov®m kabelu. Pro jeho pouĤit² je nutnĩ PoE 
splitter schopnĩ dodat cca. 1W pƏi 5V. Kompatibiln² PoE splitter je dostupnĩ jako voliteln® 
pƏ²sluĢenstv². 

Spolehlivost doruĽen² varovnĩch hl§Ģen² (email, trap, syslog) z§vis² na aktu§ln² 
dostupnosti potƏebnĩch s²Ɨovĩch sluĤeb. PƏ²stroj nen² urĽen pro nasazen² 
v kritickĩch aplikac²ch, kde by selh§n² pƏ²stroje mohlo zpơsobit zranřn² Ľi ztr§ty 
na lidskĩch Ĥivotech. U vysoce spolehlivĩch syst®mơ je nezbytn§ redundance. 

BliĤĢ² informace naleznete v normř IEC 61508 a IEC 61511. 

PƏ²stroj nikdy nezapojujte pƏ²mo do s²tř Internet. Pokud bude pƏ²stroj poskytovat 
informace do s²tř Internet, je nezbytn®, aby pƏed n²m byl spr§vnř 
nakonfigurovanĩ firewall. Funkci firewallu mơĤe Ľ§steĽnř nahradit NAT. 
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Uvedení do provozu 

Naleznete zde informace nezbytn® pro uveden² novř zakoupen®ho pƏ²stroje do 
provozu. Uvedenĩ postup je informativn². 

Co je potřeba k uvedení do provozu 

K instalaci pƏ²stroje budete potƏebovat n§sleduj²c² vybaven². PƏed samotnou instalac² ovřƏte, 
zda je k dispozici. 

¶ teplomřr Web Sensor P8510 nebo sn²maĽ Web Sensor P8511, P8541 

¶ nap§jec² adapt®r 5V/250mA (nebo kompatibiln² PoE splitter) 

¶ RJ45 LAN pƏ²pojka s pƏ²sluĢnĩm kabelem 

¶ voln§ IP adresa ve vaĢ² s²ti 

¶ pro sn²maĽ Web Sensor P8511 jednu sondu. Pro P8541 aĤ 4 teplotn² sondy typu 
DSTR162/C, DSTGL40/C, DSTG8/C nebo vlhkostn² sondu DSRH 

Připojení přístroje 

¶ ovřƏte, zda je dostupn® vybaven² z pƏedchoz² kapitoly 

¶ nainstalujte na osobn²m poĽ²taĽi nejnovřjĢ² verzi program TSensor. Tento 
program slouĤ² k veĢker®mu nastaven² pƏ²stroje. Program je moĤn® zdarma 
z²skat z www str§nek vĩrobce nebo distributora. Program mơĤe bĩt t®Ĥ dod§n 
na pƏiloĤen®m CD. Pokud bude konfigurace pƏ²stroje prov§dřna vĩhradnř 
z www rozhran², nen² instalace programu TSensor nezbytn§. 

¶ kontaktujte s²Ɨov®ho administr§tora a vyĤ§dejte si n§sleduj²c² ¼daje pro 
pƏipojen² pƏ²stroje do s²tř: 

IP adresa: _____._____._____._____ 
IP adresa br§ny: 
DNS server: 

_____._____._____._____ 
_____._____._____._____ 

Maska s²tř: _____._____._____._____ 

Kapitola  
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¶ u s²Ɨov®ho spr§vce ovřƏte, zda nedojde ke konfliktu IP adres pƏi prvn²m 
pƏipojen² pƏ²stroje do s²tř. PƏ²stroj m§ z vĩroby nastavenou IP adresu na 
192.168.1.213. Tuto adresu je nutn® zmřnit dle ¼dajơ z pƏedch§zej²c²ho bodu. 
Pokud instalujete v²ce novĩch pƏ²strojơ, pƏipojujte je do s²tř postupnř, vĤdy aĤ 
po nastaven² pƏedchoz²ho. Zamez²te t²m konfliktu IP adres. 

¶ u sn²maĽe Web Sensor P8511 nebo Web Sensor P8541 pƏipojte sondy 

¶ pƏipojte ethernetovĩ konektor pƏ²stroje a nap§jec² adapt®r 

¶ po pƏipojen² nap§jen² by se mřly rozsv²tit/rozblikat LED diody na LAN 
konektoru pƏ²stroje 

 

PƏipojen² teplomřru Web Sensor P8510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PƏipojen² sn²maĽe Web Sensor P8511 
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PƏipojen² sn²maĽe Web Sensor P8541  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PƏipojen² pomoc² PoE splitteru: 

 
 

 
 

Nastavení přístroje 

¶ spusƗte na PC konfiguraĽn² program TSensor 

¶ pƏepnřte komunikaĽn² rozhran² na Ethernet 

¶ Stisknřte tlaĽ²tko Naj²t zaƏ²zen²é 
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¶ v oknř jsou zobrazeny vĢechny v s²ti dostupn® pƏ²stroje 

 

¶ pomoc² tlaĽ²tka Zmřnit IP adresu nastavte adresu dle pokynơ od s²Ɨov®ho 
administr§tora. Pokud pƏ²stroj nen² v oknř zobrazen, stisknřte tlaĽ²tko Pomoc! 
M® zaƏ²zen² nebylo nalezeno! D§le postupujte dle instrukc² programu. MAC 
adresu naleznete na vĩrobn²m Ģt²tku pƏ²stroje. PƏ²stroj je z vĩroby nastaven na 
IP adresu 192.168.1.213. 

 

¶ IP adresa br§ny nemus² bĩt zad§na, pokud chcete pƏ²stroj provozovat pouze 
v lok§ln² s²ti. Pokud nastav²te IP adresu pƏ²stroje na stejnou, jak§ je jiĤ v s²ti 
pouĤ²v§na, nebude pƏ²stroj spr§vnř fungovat a bude doch§zet ke koliz²m na s²ti. 
Pokud pƏ²stroj detekuje kolizi IP adresy je automaticky proveden restart. 

¶ pƏ² zmřnř IP adresy je pƏ²stroj restartov§n a je mu pƏiƏazena nov§ IP adresa. 
Restart pƏ²stroje trv§ pƏibliĤnř 10 sekund. 

¶ pƏipojte se k pƏ²stroji pomoc² programu TSensor a zkontrolujte mřƏen® 
hodnoty. Pokud u sn²maĽơ Web Sensor P8511 a Web Sensor P8541 nejsou 
hodnoty spr§vnř zobrazeny, je nutn® prov®st nov® vyhled§n² sond pomoc² 
tlaĽ²tka Vyhledat sondy. 

¶ proveŎte nastaven² ostatn²ch parametrơ (meze alarmơ, SMTP server, atd.). 
Nastaven² jsou uloĤena po stisku tlaĽ²tka UloĤit zmřny. 
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Ověření funkcí 

V posledn²m kroku je vhodn® zkontrolovat mřƏen® hodnoty na www str§nk§ch pƏ²stroje. Do 
Ə§dku s adresou web prohl²ĤeĽe zadejte IP adresu pƏ²stroje. Pokud byla ponech§na vĩchoz² 
IP adresa pak vloĤte http://192.168.1.213.  

Na zobrazen® www str§nce jsou uvedeny aktu§lnř mřƏen® hodnoty. Pokud jsou www str§nky 
zak§z§ny, je zobrazen n§pis Access denied. Pokud namřƏen§ hodnota pƏesahuje rozsah 
mřƏen² pƏ²stroje, nebo je-li sonda Ģpatnř zapojena, m²sto mřƏen® hodnoty se zobraz² Error. 
ļ²slo za n§pisem Error bl²Ĥe specifikuje chybu. V pƏ²padř, Ĥe je kan§l vypnut, se na www 
str§nk§ch m²sto hodnoty zobraz² n§pis n/a . 
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Nastavení přístroje 

Kapitola popisuje z§kladn² nastaven² pƏ²stroje. Je zde uveden struĽnĩ popis 
nastaven² pomoc² www rozhran². 

Nastaven í pomocí www rozhraní 

Nastaven² pƏ²stroje je moĤn® realizovat pomoc² www rozhran² pƏ²stroje nebo pomoc² 
programu TSensor. PƏ²stup k www rozhran² je moĤnĩ pomoc² web prohl²ĤeĽe. Po zad§n² 
adresy sn²maĽe do adresn²ho Ə§dku prohl²ĤeĽe je zobrazena hlavn² str§nka. Na t®to str§nce 
jsou zobrazeny aktu§lnř mřƏen® hodnoty. Po stisku panelu s mřƏenou hodnotou je zobrazen 
graf historie. Nastaven² sn²maĽe je pƏ²stupn® pƏes poloĤku Settings. 

 

Kapitola  
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Obecné nastavení 

Z§kladn² nastaven² je pƏ²stupn® pƏes poloĤku General. Sn²maĽ je moĤn® pƏejmenovat 
pomoc² poloĤky Device name a zmřnit interval ukl§d§n² hodnot do pamřti historie ð 
History storage interval. Po zmřnř intervalu ukl§d§n² je pamřƗ s historickĩmi hodnotami 
smaz§na. UloĤen² hodnot je nutn® potvrdit pomoc² tlaĽ²tka Apply settings. 

 

Síťové parametry 

Nastaven² s²Ɨovĩch parametrơ je moĤn® realizovat pomoc² poloĤky Network. S²Ɨov® 
parametry mohou bĩt z²sk§v§ny automaticky z DHCP serveru pƏi zapnut² volby Obtain an 
IP address automatically. IP adresa je nastaviteln§ poloĤkou IP address. Br§nu ð Default 
gateway nen² nutn® nastavovat, pokud je sn²maĽ pouĤ²v§n pouze v lok§ln² s²ti. PoloĤku 
DNS server IP je nutn® nastavit, pokud je poĤadov§no vyuĤit² DNS. Volba Standard 
subnet mask nastav² masku pods²tř automaticky dle tƏ²dy A, B nebo C. Pokud pouĤ²v§te 
s²Ɨ s nestandardn²m rozsahem je nutn® masku pods²tř nastavit ruĽnř poloĤkou Subnet 
mask. Po zapnut² Periodic restart interval je pƏ²stroj restartov§n po uplynut² nastaven®ho 
Ľasu od zapnut². 
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Limity alarmů 

Nastaven² mez² alarmu je pƏ²stupn® pƏes poloĤku Alarm limits. U kaĤd®ho mřƏen®ho kan§lu 
je moĤn§ nastavit horn² a doln² limit, Ľasov® zpoĤdřn² aktivace alarmu a hysterezi odvol§n² 
alarmu. 

 

PƏ²klad nastaven² mez² alarmu s horn² mez²: 

 

V bodř 1 teplota pƏekroĽila nastavenou mez. Od tohoto okamĤiku se zaĽ²n§ poĽ²tat Ľasov§ 
prodleva. ProtoĤe vĢak teplota v bodř 2 klesla pod nastavenou mez dƏ²ve, neĤ uplynula 
Ľasov§ prodleva, alarm nebyl vystaven. 

V bodř 3 teplota opřt stoupla nad nastavenou mez. Po dobu Ľasov®ho zpoĤdřn² hodnota 
neklesla pod nastavenou mez, a proto byl v bodř 4 vyvol§n alarm. V tento okamĤik byly 
odesl§ny varovn® e-maily, trapy a byl nastaven pƏ²znak alarmu na www, SNMP a Modbus. 

Alarm trval, aĤ do bodu 5 kdy teplota klesla pod hodnotu nastaven® hystereze (teplotn² limit 
ð hystereze). V tomto okamĤiku byly zruĢeny pƏ²znaky aktivn²ho alarmu a odesl§n email o 
z§niku alarmu. V pƏ²padř vĩpadku nap§jen² nebo resetu pƏ²stroje (napƏ. zmřnou konfigurace) 
dojde k nov®mu vyhodnocen² alarmovĩch stavơ a pƏ²padn®mu opřtovn®mu vysl§n² 
alarmovĩch hl§Ģen². 
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Nastavení kanálů 

Nastaven² kan§lơ umoĤƀuje poloĤka Channels. Kan§l je moĤn® zapnutou nebo vypnout pro 
mřƏen² ð Enabled. MơĤe bĩt pƏejmenov§n (max. 14 znakơ) a je moĤn® zvolit jednotku 
mřƏen® veliĽiny dle typu pƏipojen® sondy. Pokud kan§l v pƏ²stroji nen² obsazen mřƏenou 
veliĽinou, je moĤn® na jeho m²sto nakop²rovat nřkterĩ z obsazenĩch kan§lơ ð volba Clone 
channel. Pokud je sn²maĽ plnř obsazen tato volba nen² dostupn§. TlaĽ²tko Find sensors 
provede vyhled§n² sond pƏepojenĩch k pƏ²stroji. Pro uloĤen² zmřn je nutn® uloĤit nastaven² 
pomoc² tlaĽ²tka Apply settings. Po zmřnř nastaven² kan§lu je smaz§na pamřƗ historie. 

 

SOAP protokol  

SOAP protokol je moĤn® povolit volbou SOAP protocol enabled. C²lov® um²střn² na 
serveru je d§no volbou SOAP server address. Port http serveru je volitelnĩ pƏes SOAP 
server port. Interval pravideln®ho odes²lan² SOAP zpr§v je volitelnĩ pomoc² Sending 
interval. Povolen²m poloĤky Send SOAP message when alarm occurs jsou odes²lanĩ 
SOAP zpr§vy i pƏ² vzniku a z§niku alarmu ð tzn. i mimo nastavenĩ interval zas²lan². 
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Odesílaní emailů 

Odes²lan² varovnĩch emailơ pƏi vzniku a z§niku alarmu je moĤn® povolit volbou Email 
sending enabled. Adresu SMTP serveru je nutn® zadat do pole SMTP server address. 
Adresa SMTP serveru mơĤe bĩt zad§na jako dom®nov® jm®no. Vĩchoz² hodnota SMTP 
portu mơĤe bĩt zmřnřna v poli SMTP server port. SMTP autentizaci je moĤn® povolit 
volbou SMTP authentication. Pokud je autentizace zapnuta, je nutn® vloĤit uĤivatelsk® 
jm®no a heslo ð Username a Password. 

Pro ¼spřĢn® odes²l§n² emailơ je nezbytn® nastavit adresu odes²latele ð Email sender 
address. Tato adresa ve vřtĢinou stejn§ jak jm®no uĤivatele pro SMTP autentizaci. Do pol² 
Recipient 1 aĤ Recipient 3 je moĤn® zadat adresy pƏ²jemcơ emailơ. PoloĤkou Short email 
je moĤn® zajistit odes²l§n² emailơ ve zkr§cen®m form§tu. Tento form§t emailu je vhodnĩ pro 
pƏepos²l§n² jako SMS zpr§vy. 

Pokud je nastavena poloĤka Alarm email repeat sending interval, je aktivn² alarm 
minim§lnř na jednom kan§le, pak je opakovanř odes²l§n email s aktu§ln²mi hodnotami. 
Pomoc² volby Info email sending interval jsou odes²lanĩ emaily s aktu§ln²mi hodnotami 
v pravideln®m intervalu. SouĽ§st² opakovanĩch emailơ mơĤe bĩt t®Ĥ pƏ²loha s historickĩmi 
hodnotami ve form§tu CSV. Tuto moĤnost je nutn® aktivovat poloĤkou Alarm and Info 
emails attachment. 

FunkĽnost odes²l§n² emailơ je moĤn® ovřƏit pomoc² tlaĽ²tka Apply and test. Po jeho 
stisknut² je uloĤeno nov® nastaven² a odesl§n testovac² email. 
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Protokoly Modbus a Syslog  

Nastaven² protokolơ ModbusTCP a Syslog protokolu je moĤn® pomoc² poloĤky Protocols. 
Modbus server je standardnř zapnut. Deaktivace je moĤn§ pomoc² volby Modbus server 
enabled. Modbus port je moĤn® zmřnit v poli Modbus port. Syslog protokol je moĤn® 
povolit volbou Syslog enabled. IP adresu, na kterĩ budou zas²l§ny Syslog zpr§vu je nutn® 
nastavit do pole Syslog server IP address. 

 

SNMP  

Pro Ľten² hodnot pƏes SNMP protokol je nutn® nastavit heslo - SNMP read community. 
SNMP Trap mơĤe bĩt odesl§n pƏi vzniku alarmu nebo chybov®m stavu aĤ na tƏi rơzn® IP 
adresy ð IP address of the Trap recipient. Funkci odes²lan² SNMP Trapơ je nutn® povolit 
volbou Trap enabled. 

 

Synchronizace času 

Synchronizace Ľasu s SNTP serverem je moĤn® povolit volbou Time synchronization 
enabled. IP adresu SNTP serveru je nutn® zadat do poloĤky SNTP server IP address. 
Seznam volnř dostupnĩch SNTP serverơ je k dispozici na www.pool.ntp.org/en. SNTP Ľas 
je synchronizov§n v UTC form§tu, proto je nutn® nastavit spr§vnĩ Ľasovĩ posuv ð GMT 
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offset [min]. Standardnř je Ľas synchronizace prov§dřna jednou za 24 hodin. Volbou NTP 
synchronization every hour mơĤe bĩt synchronizace prov§dřna kaĤdou hodinu. 

 

WWW a zabezpečení 

Pokud je poĤadov§no zabezpeĽen² www st§nek je moĤn® zapnout volbu Security enabled. 
Pokud je zapnut® zabezpeĽen² je nutn® zadat heslo pro administr§tora. Administr§torsk® 
heslo je vyĤadov§no pro pƏ²stup k nastaven² pƏ²stroje. Pokud je poĤadovan® zabezpeĽen² i 
pƏi pohl²Ĥen² mřƏenĩch hodnot, je moĤn® aktivovat volbu User account only for viewing 
enabled. Port www serveru mơĤe bĩt zmřnřn z vĩchoz² hodnoty 80 volbou WWW port. 
Interval obnoven² hodnota na str§nk§ch je volitelnĩ poloĤkou Web refresh interval. 
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Paměť minimálních a maximálních hodnot 

Minim§ln² a maxim§ln² namřƏen® hodnoty jsou uloĤeny do pamřti. Tato pamřƗ je nez§visl§ 
na hodnot§ch uloĤenĩch v pamřti historie (grafy). PamřƗ minim§ln²ch a maxim§ln²ch 
hodnot je vymaz§na v pƏ²pade restartu pƏ²stroje Ľi na pokyn uĤivatele. V pƏ²padř Ĥe Ľas 
pƏ²stroje je synchronizov§n s SNTP serverem, jsou zobrazeny u minim§ln²ch a maxim§ln²ch 
hodnot Ľasov® znaĽky. 

Záloha a obnova konfigurace  

Konfiguraci pƏ²stroje lze uloĤit do souboru a tento soubor pouĤ²t pro obnovu nastaven² 
v pƏ²padř potƏeby. Kompatibiln² Ľ§sti konfigurace lze nahr§t i do jin®ho pƏ²stroje. PƏesun 
konfigurace je moĤnĩ pouze v r§mci stejn® rodiny pƏ²strojơ. Nen² tedy moĤn® pƏesunout 
konfiguraci z p-line do t-line Web Sensor a opaĽnř. 

Nastavení pomocí programu TSensor 

Program TSensor je alternativou k nastaven² pomoc² www rozhran². Nřkter® m®nř 
vĩznamn® parametry je moĤn® nastavit pouze pomoc² programu TSensor.  

Parametr MTU size omezuje velikost pƏen§Ģen®ho datov®ho r§mce pƏes s²Ɨ. Omezen²m 
velikosti r§mce je moĤn® vyƏeĢit nřkter® probl®my pƏi komunikaci pƏev§Ĥnř pƏi pouĤit² 
s²Ɨov® infrastruktury a VPN od firmy Cisco. Pomoc² programu TSensor je moĤn® u 
teplotn²ch sond prov®st posunut² mřƏen® hodnoty ð nastaven² offsetu. U vlhkostn² sondy 
DSRH je moĤn® nastavit korekci mřƏen² vlhkosti a teploty. 
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Tovární nastavení 

Volbou Factory defaults je moĤn® nastavit pƏ²stroj do tov§rn²ho nastaven². PƏi tov§rn²m 
nastaven² jsou parametry s²tř ponech§ny beze zmřn (IP adresa pƏ²stroje, maska pods²tř, 
br§na, DNS). Pokud je nastaveno u mřƏ²c²ch sond posunut² hodnot, tak tov§rn² nastaven² 
nem§ vliv na toto posunut². 

 

Zmřna s²Ɨovĩch parametrơ je provedena po spojen² zkratovac² propojky (jumperu) uvnitƏ 
pƏ²stroje. Pot® mus² bĩt zapnuto nap§jec² napřt². 
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Parametr Hodnota 

adresa SMTP serveru example.com 

port SMTP serveru 25 

opakovan® odes²lan² mailu pƏi alarmu vypnuto 

opakovan® odes²lan² mailu s hodnotami vypnuto 

odes²lat pƏ²lohu u opakovanĩch mailơ vypnuto 

zkr§cenĩ form§t emailu vypnuto 

adresy pƏ²jemcơ e-mailơ vymaz§no 

odesilatel e-mailu sensor@websensor.net  

SMTP autentizace vypnuto 

SMTP uĤivatel/SMTP heslo vymaz§no 

povolen² odes²l§n² e-mailơ vypnuto 

IP adresy pƏ²jemcơ SNMP trapơ 0.0.0.0 

um²střn² syst®mu (pƏ²stroje) vymaz§no 

heslo pro SNMP Ľten² public 

odes²l§n² SNMP Trap vypnuto 

interval obnovov§n² www str§nek [s] 10 

zobrazen² www str§nek zapnuto 

port www str§nek 80 

zabezpeĽen² vypnuto 

heslo pro administr§tora vymaz§no 

heslo pro uĤivatele vymaz§no 

port Modbus TCP protokolu 502 

povolen² Modbus TCP zapnuto 

interval ukl§d§n² hodnot do historie [s] 60 

SOAP zpr§va pƏi vzniku alarmu zapnuto 

SOAP c²lovĩ port 80 

adresa SOAP serveru vymaz§no 

Interval odes²lan² SOAP zpr§v [s] 60 

povolen² protokolu SOAP vypnuto 

IP adresa Syslog serveru 0.0.0.0 

povolen² protokolu Syslog vypnuto 

IP adresa SNTP serveru 0.0.0.0 

GMT offset [min] 0 

NTP synchronizace kaĤdou hodinu vypnuto 

synchronizace s SNTP serverem vypnuto 

MTU 1400 

automatickĩ restart vypnuto 

demo m·d zapnut vypnuto 

horn² limit 50 

doln² limit 0 

hystereze ð hystereze odvol§n² alarmu 1 

prodleva ð Ľasov§ prodleva aktivace alarmu [s] 30 

povolen² kan§lu vĢechny kan§ly 

jednotka na kan§lu ÁC nebo %RH dle pouĤit® sondy 

jm®no kan§lu  Channel X (kde X je Ľ²slo 1 aĤ 5) 

jm®no pƏ²stroje Web sensor 
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Komunikační protokoly 

StruĽnĩ popis komunikaĽn²ch protokolơ pƏ²stroje. Pro vyuĤit² nřkterĩch 
komunikaĽn²ch protokolơ je nezbytnĩ software, kterĩ um² danĩ protokol pouĤ²t. 
Tento software nen² souĽ§st² dod§vky. Pro bliĤĢ² popis protokolơ a aplikaĽn² 
pozn§mky kontaktujte vĩrobce. 

WWW stránky 

PƏ²stroj podporuje zobrazen² namřƏenĩch hodnot, grafơ a konfiguraci pomoc² břĤn®ho 
prohl²ĤeĽe. Pro zobrazen² grafơ je pouĤit HTML5 canvas a proto pro jejich zobrazen² mus² 
prohl²ĤeĽ tento standard podporovat. Lze pouĤ²t prohl²ĤeĽe Firefox, Opera, Chrome nebo 
Internet Explorer 11. Pokud m§ pƏ²stroj nastavenou IP adresu na 192.168.1.213, zadejte do 
prohl²ĤeĽe http://192.168.1.213. Pomoc² programu TSensor nebo www rozhran² je moĤn® 
nastavit automatick® obnovov§n² str§nek. Vĩchoz² hodnota je 10s. Aktu§lnř mřƏen® hodnoty 
je moĤn® z²skat z XML souboru values.xml a JSON souboru values.json. 

Hodnoty z historie lze exportovat ve form§tu CSV.  Interval ukl§d§n² hodnot do historie je 
moĤn® nastavit pomoc² programu TSensor nebo www rozhran². Historie je smaz§na po 
kaĤd®m restartu pƏ²stroje. Restart pƏ²stroje je proveden pƏi odpojen² nap§jec²ho napřt² a t®Ĥ 
pƏi zmřnř konfigurace. 

SMTP – odesílání e-mailů 

PƏ²stroj umoĤƀuje v pƏ²padř pƏekroĽen² nastavenĩch mez² mřƏenĩch veliĽin zaslat e-maily na 
maxim§lnř tƏi adresy. Email je t®Ĥ odesl§n pƏi z§niku alarmu a vzniku chybov®ho stavu na 
kan§lu. Je moĤn® nastavit opakovan® odes²l§n² emailơ. Pro spr§vnou funkci zas²l§n² e-mailơ 
je nutn® nastavit adresu SMTP serveru. Adresa SMTP serveru mơĤe bĩt zad§na i jako 
dom®nov® jm®no. PƏi pouĤit² dom®nov®ho jm®na je nezbytn® nastavit IP adresu DNS 
serveru. PƏ²stroj podporuje z§kladn² SMTP autentizaci. SSL/STARTTLS komunikace nen² 
podporov§na. SMTP port je moĤn® zmřnit ze standardn² hodnoty 25. Pro z²sk§n² nastaven² 
SMTP serveru kontaktujte VaĢeho s²Ɨov®ho administr§tora. Na e-maily zaslan® pƏ²strojem 
nen² moĤn® odpovřdřt. 

Kapitola  

4 
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SNMP  

Pomoc² protokolu SNMP lze Ľ²st aktu§lnř mřƏen® hodnoty, stav alarmơ a parametry alarmơ. 
PƏes protokol SNMP je moĤn® t®Ĥ z²skat posledn²ch 1000 namřƏenĩch hodnot z tabulky 
historie. Z§pis pƏes SNMP protokol nen² podporov§n. Je podporov§na pouze verze 
protokolu SNMPv1. Pro Ľten² hodnot je vyuĤ²v§n UDP port 161. Popis vĩznamu 
jednotlivĩch OID kl²Ľơ naleznete v MIB tabulce. MIB tabulku je moĤn® z²skat z www 
str§nek pƏ²stroje. Heslo pro Ľten² je z vĩroby nastaveno na public. PoloĤka System location 
(OID 1.3.6.1.2.1.1.6 - sysLocation) je ve vĩchoz²m nastaven² pr§zdn§. Jeho zmřnu je moĤn® 
prov®st pomoc² www str§nek. PƏ²stroj poskytuje n§sleduj²c² OID kl²Ľe: 

OID  Popis Typ 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.1 Informace o pƏ²stroji 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.1.1.0 N§zev pƏ²stroje String 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.1.2.0 S®rov® Ľ²slo String 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.1.3.0 Typ pƏ²stroje Integer 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch MřƏen® hodnoty (kde ch je Ľ²slo kan§lu) 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.1.0 Jm®no kan§lu String 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.2.0 Aktu§lnř mřƏen§ hodnota ð text String 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.3.0 Aktu§lnř mřƏen§ hodnota Int*10 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.4.0 Stav alarmu kan§lu (0/1/2)  Integer 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.5.0 Horn² limit Int*10 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.6.0 Doln² limit Int*10 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.7.0 Hystereze Int*10 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.8.0 ļasov® zpoĤdřn² Integer 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.9.0 Jednotka String 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.10.0 Stav alarmu kan§lu ð text String 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.11.0 Minim§ln² zmřƏen§ hodnota kan§lu String 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.12.0 Maxim§ln² zmřƏen§ hodnota kan§lu String 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.3.1.0 Text SNMP Trapu String 

.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.4.1.1.ch.nr Hodnoty v tabulce historie (kde ch je 
Ľ²slo kan§lu a nr je poƏadov® Ľ²slo 
vzorku) 

Int*10 

V pƏ²padř aktivace alarmu mơĤe bĩt odesl§na varovn§ zpr§va (trap) na zvolen® IP adresy. 
Adresy je moĤn® nastavit pomoc² programu TSensor nebo www str§nek. Trapy jsou 
odes²l§ny prostƏednictv²m UDP protokolu na portu 162. PƏ²stroj mơĤe odes²lat n§sleduj²c² 
trapy: 
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Trap Popis 

0/0 Restart pƏ²stroje 

6/0 Testovac² trap 

6/1 Chyba synchronizace Ľasu s NTP serverem 

6/2 

Chyba odes²lan² 
emailu 

Chyba pƏihlaĢov§n² na SMTP server 

6/3 Chyba SMTP autentizace 

6/4 Břhem komutace se SMTP serverem nastala chyba 

6/5 Nelze otevƏ²t TCP spojen² na zadanĩ SMTP server 

6/6 Chyba DNS pƏi pƏekladu adresy SMTP serveru 

6/7 

Chyba zas²lan² 
SOAP zpr§vy 

Chybřj²c² soubor SOAP ve web oblasti 

6/8 Nelze zjistit MAC adresu k zadan® IP adrese 

6/9 Chyba navazov§n² TCP spojen² na zadanĩ server 

6/10 Chybn§ odpovřŎ na zaslanou SOAP zpr§vu 

6/11 ð 6/15 Signalizace horn²ho alarmu na kan§lu 

6/21 ð 6/25 Signalizace doln²ho alarmu na kan§lu 

6/31 ð 6/35 Signalizace z§niku alarmu na kan§lu 

6/41 ð 6/45 Chyba mřƏen² na kan§lu 

Modbus TCP  

Pro komunikaci s Ə²d²c²mi SCADA syst®my podporuje pƏ²stroj komunikaĽn² protokol 
Modbus. Je vyuĤ²v§n Modbus TCP protokol. Standardnř je TCP port nastaven na 502. Port 
je moĤn® zmřnit pomoc² programu TSensor nebo www rozhran². Na pƏ²stroj mohou bĩt 
v jeden okamĤik pƏipojeni dva Modbus klienti. Modbus adresa zaƏ²zen² (Unit Identifier) mơĤe 
bĩt libovoln§. Z§pis pomoc² protokolu Modbus nen² podporov§n. Popis protokolu Modbus 
je zdarma k dispozici na www str§nk§ch: www.modbus.org. 

Podporovan® Modbus pƏ²kazy (funkce): 

PƏ²kaz K·d Popis 

Read Holding Register(s) 0x03 VyĽte 16ti bitovĩ(®) registr(y) 

Read Input Register(s) 0x04 VyĽte 16ti bitovĩ(®) registr(y) 

Modbus registry pƏ²stroje. Adresa mơĤe bĩt v z§vislosti na typu pouĤit® komunikaĽn² 
knihovny o jedniĽku vyĢĢ²: 
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Adresa [DEC] Adresa [HEX] Hodnota Typ 

39970 0x9C22 Prvn² dvojĽ²sl² s®riov®ho Ľ²sla BCD 

39971 0x9C23 Druh® dvojĽ²sl² s®riov®ho Ľ²sla BCD 

39972 0x9C24 TƏet² dvojĽ²sl² s®riov®ho Ľ²sla BCD 

39973 0x9C25 ļtvrt® dvojĽ²sl² s®riov®ho Ľ²sla BCD 

39974 0x9C26 Typ pƏ²stroje uInt 

39975 ð 39978 0x9C27 ð 0x09C2A Aktu§lnř mřƏen® hodnoty na kan§lu Int*10 

39980 ð 39983  0x9C2C ð 0x9C2F Jednotka mřƏen®ho kan§lu Ascii 

39985 ð 39988 0x9C31 ð 0x9C34 Stav alarmu na kan§lu uInt 

39990 ð 39999 0x9C36 ð 0x9C3F NepouĤito n/a 

40000 0x9C40 Teplota na kan§lu 1 Int*10 

40001 0x9C41 Stav alarmu kan§l 1 Ascii 

40002 0x9C42 Horn² mez kan§l 1 Int*10 

40003 0x9C43 Doln² mez kan§l 1 Int*10 

40004 0x9C44 Hystereze kan§l 1 Int*10 

40005 0x9C45 Prodleva (Ľasov® zpoĤdřn²) kan§l 1 uInt 

40006 0x9C46 Teplota na kan§lu 2 Int*10 

40007 0x9C47 Stav alarmu kan§l 2 Ascii 

40008 0x9C48 Horn² mez kan§l 2 Int*10 

40009 0x9C49 Doln² mez kan§l 2 Int*10 

40010 0x9C4A Hystereze kan§l 2 Int*10 

40011 0x9C4B Prodleva (Ľasov® zpoĤdřn²) kan§l 2 uInt 

40012 0x9C4C Teplota na kan§lu 3 Int*10 

40013 0x9C4D Stav alarmu kan§l 3 Ascii 

40014 0x9C4E Horn² mez kan§l 3 Int*10 

40015 0x9C4F Doln² mez kan§l 3 Int*10 

40016 0x9C50 Hystereze kan§l 3 Int*10 

40017 0x9C51 Prodleva (Ľasov® zpoĤdřn²) kan§l 3 uInt 

40018 0x9C52 Teplota na kan§lu 4 Int*10 

40019 0x9C53 Stav alarmu kan§l 4 Ascii 

40020 0x9C54 Horn² mez kan§l 4 Int*10 

40021 0x9C55 Doln² mez kan§l 4 Int*10 

40022 0x9C56 Hystereze kan§l 4 Int*10 

40023 0x9C57 Prodleva (Ľasov® zpoĤdřn²) kan§l 4 uInt 

Vysvřtlivky: 

Int*10  registr je ve form§tu integer*10 ð 16 bitơ 

uInt  registr je v rozsahu 0 ð 65535 

Ascii  znak 

BDC  registr m§ tvar BCD k·du 

n/a  poloĤka nen² definov§na, ale mơĤe bĩt Ľtena 

Stavy alarmơ mohou nabĩvat třchto hodnot: 

no  Ĥ§dnĩ alarm 

lo  veliĽina je niĤĢ² neĤ nastaven§ mez 

hi  veliĽina je vyĢĢ² neĤ nastaven§ mez 
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SOAP  

PƏ²stroj umoĤƀuje zas²lat aktu§lnř mřƏen® hodnoty pomoc² SOAP v1.1 protokolu. PƏ²stroj 
v pravideln®m intervalu zas²l§ na zadanĩ www server hodnoty v XML form§tu. Vĩhodou 
tohoto protokolu je, Ĥe komunikace je inicializov§na ze strany pƏ²stroje. D²ky tomu nen² 
nutn® nastavovat pƏesmřrov§n² portơ. Pokud nen² moĤn® doruĽit SOAP zpr§vu, je zasl§no 
varovn® hl§Ģen² pomoc² SNMP Trap nebo Syslog protokolu. Soubor s popisem XML 
souboru tzn. XSD sch®ma je moĤn® z²skat z n§sleduj²c² adresy: 
http://cometsystem.cz/schemas/soapP8xxx.xsd. PƏ²klad SOAP zpr§vy: 

<?xml version="1.0" encoding="utf - 8"?>  

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.o rg/2001/XMLSchema - instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  

 

<soap:Body>  

  <InsertP8xxxSample xmlns="http://cometsystem.cz/schemas/soapP8xxx.xsd">  

     

    <name>Ethernet Transducer </name>  

    <sn> 11940986 </sn>  

    <tmr> 60</tmr>  

    <kind> 4353</kind>  

     

    <c1>  

      <v>26.3 </v>  

      <u>C</u>  

      <a>no</a>  

      <e>1</e>  

    </c1>  

     

    ...  

    ...  

    ...  

     

    <c5>  

      <v> - 11000 </v>  

      <u>n/a </u>  

      <a>no</a>  

      <e>0</e>  

    </c5>  

     

    </InsertP8xxxSample>  

  </soap:Body>  

   

</soap:Envelope>  

 

Element Popis 

<name> Popis pƏ²stroje. 

<sn> S®riov® Ľ²slo zaƏ²zen² (osmim²stn® cel® Ľ²slo). 

<tmr>  Interval zas²lan² SOAP zpr§v [sec]. 

<kind>  ļ²slo (k·d) identifikuj²c² typ pƏ²stroje: 

ZaƏ²zen² K·d [DEC] 

P8511 4352 

P8541 4353 

P8510 4354 

<v> Obsahuje mřƏenou hodnotu (desetinn® m²sto oddřleno teĽkou). 
V pƏ²padř chyby na kan§le je zobrazeno Ľ²slo -11000 a menĢ². 

<u>  Jednotka mřƏen® veliĽiny. Pokud nen² jednotka definov§na je 
zobrazeno n/a . 

<a> Stav alarmu, kde no ð alarm nen² signalizov§n, hi ð horn² alarmov§ 
hodnota, lo ð doln² alarmov§ hodnota. 

<e> Informace o povolen² mřƏ²c²ho kan§lu (1 ð zapnuto/0 ð vypnuto) 

http://cometsystem.cz/schemas/soapP8xxx.xsd
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Syslog  

PƏ²stroj umoĤƀuje zas²lan² textovĩch zpr§v na zvolenĩ Syslog server. Ud§losti jsou zas²lanĩ 
pomoc² UDP protokolu na portu 514. Syslog zpr§va je kompatibiln² se specifikac²  RFC5424 
a RFC5426. Ud§losti pƏi kterĩch je odes²l§na Syslog zpr§va jsou uvedeny v tabulce: 

Text Ud§lost 

Sensor - fw 4-5-8.x Restart pƏ²stroje 

NTP synchronization error Chyba synchronizace Ľasu s NTP serverem 

Testing message Testovac² syslog zpr§va 

Email login error Chyba odes²lan² emailu 

Email auth error 

Email some error 

Email socket error 

Email dns error 

SOAP file not found Chyba odes²lan² SOAP zpr§vy 

SOAP host error 

SOAP sock error 

SOAP delivery error 

SOAP dns error 

High alarm CHx Signalizace horn²ho alarmu na kan§lu 

Low alarm CHx Signalizace doln²ho alarmu na kan§lu 

Clearing CHx Signalizace z§niku alarmu na kan§lu 

Error CHx Chyba mřƏen² na kan§lu 

SNTP  

PƏ²stroj umoĤƀuje synchronizaci Ľasu s NTP (SNTP) serverem. Je podporov§n SNMP 
protokol verze 3.0 (RFC1305). Synchronizace Ľasu je prov§dřna jednou za 24 hodin. MơĤe 
bĩt volitelnř nastavena synchronizace kaĤdou hodinu. Pro ¼spřĢnou synchronizaci je 
nezbytn® nastavit IP adresu SNTP serveru. D§le je moĤn® nastavit posunut² od GMT pro 
spr§vn® nastaven² Ľasov® z·ny. ļas je vyuĤ²v§n v grafech a pƏi stahov§n² historie 
prostƏednictv²m CSV souboru. Maxim§ln² odchylka Ľasu mezi dvřma synchronizacemi pƏi 
intervalu 24hodin je 90sec. 

Software development kit  

PƏ²stroj poskytuje na svĩch web str§nk§ch dokumentaci a pƏ²klady pouĤit² komunikaĽn²ch 
protokolơ. SDK je k dispozici na str§nce knihovny (About ð Library). 

SDK Soubor Pozn§mka 

snmp.zip Popis OID kl²Ľơ SNMP a SNMP Trapơ, MIB tabulky. 

modbus.zip ļ²sla Modbus registrơ, pƏ²klad Ľten² hodnot pomoc² Python skriptu. 

xml.zip Popis souboru values.xml, pƏ²klady souboru, XSD sch®ma, Python pƏ²klad. 

json.zip Popis souboru values.json, pƏ²klad souboru, pƏ²klad Ľten² hodnot Python skriptem. 

soap.zip Popis XML form§tu SOAP zpr§vy, pƏ²klad SOAP zpr§vy, XSD sch®ma, pƏ²klady pƏ²jmu 
SOAP zpr§v pomoc² jazykơ .net, PHP a Python. 

syslog.zip Popis syslog protokolu, jednoduchĩ syslog server pomoc² Python. 
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Odstraňování problémů 

Kapitola popisuje nejĽastřjĢ² probl®my pƏi provozu teplomřru Web Sensor 
P8510, sn²maĽơ Web Sensor P8511, P8541 a zpơsob odstranřn² třchto 
probl®mơ. DƏ²ve neĤ zavol§te technickou podporu si tuto kapitolu prostudujte. 

Zapomněl jsem IP adresu přístroje 

IP adresa je z vĩroby nastavena na hodnotu 192.168.1.213. Pokud jste ji zmřnili a novou IP 
adresu jste zapomnřli, spusƗte program TSensor a stisknřte tlaĽ²tko Naj²t zaƏ²zen²é. 
V nov®m oknř budou zobrazeny vĢechny dostupn® pƏ²stroje. 

Nemohu se připojit k přístroji 

V okně vyhledávání se zobrazí pouze IP a MAC adresa 

DalĢ² podrobnosti jsou oznaĽeny jako N/A . Tento probl®m se vyskytuje v pƏ²padř, Ĥe IP 
adresa pƏ²stroje je nastavena do jin® s²tř, neĤ  do kter® je pr§vř pƏ²stroj pƏipojen. 

V programu TSensor zvolte v oknř Naj²t zaƏ²zen² tlaĽ²tko Zmřnit IP adresu. D§le 
postupujte dle pokynơ programu. Pokud chcete pƏiƏadit IP adresu automaticky pomoc² 
DHCP serveru nastavte IP adresu pƏ²stroje na 0.0.0.0. 

IP adresa přístroje se nezobrazí v okně pro nalezení 

zařízení 

V menu programu TSensor zvolte v oknř Naj²t zaƏ²zen² tlaĽ²tko Pomoc! M® zaƏ²zen² 
nebylo nalezeno! Postupujte podle pokynơ programu. MAC adresu pƏ²stroje naleznete na 
vĩrobn²m Ģt²tku. 

Přístroj nelze nalézt ani po ručním zadání MAC adresy 

Tento probl®m se vyskytuje zejm®na v pƏ²padech, kdy IP adresa pƏ²stroje patƏ² do jin® s²tř a 
z§roveƀ m§ chybnř zadanou adresu br§ny a masku pods²tř. 

V tomto pƏ²padř je nutn®, aby v s²ti byl aktivn² DHCP server. V menu programu TSensor 
zvolte v oknř Naj²t zaƏ²zen² tlaĽ²tko Pomoc! M® zaƏ²zen² nebylo nalezeno! Jako novou 
IP adresu pƏ²stroje zadejte 0.0.0.0. Postupujte podle pokynơ programu. MAC adresu pƏ²stroje 

Kapitola  
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naleznete na vĩrobn²m Ģt²tku. Alternativou je n§vrat zaƏ²zen² do tov§rn²ho nastaven² pomoc² 
zkratovac² propojky v pƏ²stroji. 

Místo měřené hodnoty je zobrazeno Error 

nebo n/a  

Hodnota n/a  je zobrazena třsnř po zapnut² nebo restartu pƏ²stroje. Pokud je chybovĩ k·d  
zobrazen trvale, zkontrolujte zda jsou sondy spr§vnř pƏipojeny k pƏ²stroji. OvřƏte zda sonda 
nen² um²střna v teplotř mimo pracovn² rozsah a zda nen² poruĢen kabel sondy. D§le pros²m 
proveŎte nov® vyhled§n² sond pomoc² programu TSensor nebo www rozhran². Seznam 
chybovĩch k·dơ: 

Chyba K·d Popis Pozn§mka 

n/a -11000 Hodnota nen² zmřƏena. K·d je zobrazen po zapnut² pƏ²stroje, nebo pokud kan§l 
nen² zapnut pro mřƏen². 

Error 1 -11001 Na mřƏ²c² sbřrnici nebyla 
detekov§na Ĥ§dn§ sonda. 

Zkontrolujte pƏipojen² sond a neporuĢenost kabelơ 
sond. 

Error 2 -11002 Detekov§n zkrat mřƏ²c² 
sbřrnice. 
 

OvřƏte neporuĢenost kabelơ sond. Zkontrolujte, zda 
jsou pƏipojeny pouze podporovan® sondy. Sondy 
Pt100/Pt1000 a Ni100/Ni1000 nelze s pƏ²strojem 
pouĤ²t. 

Error 3 -11003 Nelze Ľ²st hodnoty ze sondy 
s uloĤenĩm ROM k·dem 
v pƏ²stroji. 

Dle Ģt²tku na sondř ovřƏte, zda je pƏipojena sonda se 
spr§vnĩm ROM k·dem. Zkontrolujte, zda nejsou 
poruĢeny kabely sondy. Sondu s jinĩm ROM k·dem je 
nutn® znovu vyhledat. 

Error 4 -11004 Chyba komunikace (CRC). 
 
 
 

Zkontrolujte neporuĢenost kabelơ sondy a ovřƏte, zda 
nen² pouĤit delĢ² kabel sondy, neĤ je dovoleno. 
Zkontrolujte, zda kabel sondy nen² veden kolem zdrojơ 
EM ruĢen² (silov® veden², frekvenĽn² mřniĽe, atd.). 

Error 5 -11005 Chyba minim§ln² mřƏen® 
hodnoty sondou. 
 

PƏ²stroj zmřƏil niĤĢ² nebo vyĢĢ² neĤ povolenou hodnotu. 
Zkontrolujte prostƏed², ve kter®m je sonda instalov§na. 
Zkontrolujte neporuĢenost sondy. 

Error 6 -11006 Chyba maxim§ln² mřƏen® 
hodnoty sondou. 
 

Error 7 -11007 Chyba nap§jen² u vlhkostn² 
sondy nebo chyba mřƏen² u 
teplotn² sondy. 

Kontaktujte technickou podporu. Spolu s popisem 
chyby zaĢlete diagnostickĩ soubor \ diag.log. 

Error 8 -11008 Chyba mřƏen² napřt² u 
vlhkostn² sondy. 

Error 9 -11009 Nepodporovanĩ typ sondy 
 

Kontaktujte technickou podporu Ľi distributora pro 
z²sk§n² aktualizace firmware pƏ²stroje. 

Zapomněl jsem heslo pro nastavení 

ProveŎte n§vrat k tov§rn²mu nastaven² dle n§sleduj²c²ho odstavce. 
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Tovární nastavení 

Tento postup vr§t² pƏ²stroj do tov§rn²ho nastaven². Jsou zmřnřny i s²Ɨov® parametry (IP 
adresa, maska pods²tř, atd.). Procedura pro proveden² tov§rn²ho nastaven²: 

Web sensory P85xx  

¶ odpojte nap§jen² pƏ²stroje 

¶ odĢroubujte horn² v²Ľko sn²maĽe 

¶ propojte jumper (zkratovac² propojku) uvnitƏ 
sn²maĽe a potom pƏipojte nap§jen². PoĽkejte 
10s, pot® jumper rozpojte. 

¶ zavƏete sn²maĽ 

Web sensory  P85xx -HW 02 

¶ odpojte nap§jen² pƏ²stroje 

¶ tenkĩm ĢpiĽatĩm pƏedmřtem 
(napƏ. kancel§Əsk§ sponka) 
stisknřte tlaĽ²tko pod 
otvorem na lev® stranř 
pƏ²stroje 

¶ pƏipojte nap§jen², vyĽkejte 
10s a tlaĽ²tko uvolnřte 
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Technická specifikace 

Informace o technickĩch specifikac²ch pƏ²stroje. 

Rozměrový náčrt 

Teplomřr Web Sensor P8510: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teplomřr Web Sensor P8510-HW02: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitola  
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Sn²maĽ Web Sensor P8511: 
 

 

Sn²maĽ Web Sensor P8541: 
 

 
 

Základní parametry 

Nap§jec² napřt²: 

stejnosmřrn® napřt² od 4.9V do 6.1V, konektor souosĩ, prơmřr 5x 
2.1mm, kladnĩ p·l uprostƏed, min. 250mA 

SpotƏeba: 

~ 1W v z§vislosti na provozn²m reĤimu 

Kryt²: 

IP30 skƏ²ƀ s elektronikou 

Interval mřƏen²: 

2s 

PƏesnost mřƏen² P8510: 

Ñ0.8ÁC v rozsahu teplot od -10ÁC do +80ÁC 

Ñ2.0ÁC v rozsahu teplot od -10ÁC do -30ÁC 

PƏesnost mřƏen² P8511, P8541 (z§visl® na pouĤit® sondř ð parametry sondy DSTG8/C ): 

Ñ0.5ÁC v rozsahu teplot od -10ÁC do +85ÁC 
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Ñ2.0ÁC v rozsahu teplot od -10ÁC do -50ÁC 

Ñ2.0ÁC v rozsahu teplot od +85ÁC do +100ÁC 

RozliĢen²: 

0.1ÁC 

0.1%RH 

Rozsah mřƏen² teploty P8510: 

-30ÁC aĤ +80ÁC 

Rozsah mřƏen² teploty P8511 a P8541 (omezeno teplotn²m rozsahem pouĤit® sondy): 

-55ÁC aĤ +100ÁC 

DoporuĽen§ sonda pro P8511 a P8541: 

Teplotn² sonda DSTR162/C max. d®lky 10m 

Teplotn² sonda DSTGL40/C max. d®lky 10m 

Teplotn² sonda DSTG8/C max. d®lky 10m 

Vlhkostn² sonda DSRH max. d®lky 5m 

Vlhkostn² sonda DSRH/C 

PoĽet kan§lơ: 

P8510 intern² stonek teploty (1 mřƏ²c² kan§l) 

P8511 jeden cinch/RCA konektor (2 mřƏ²c² kan§ly) 

P8541 ĽtyƏi cinch/RCA konektory (4 mřƏ²c² kan§ly v pƏ²stroji) 

KomunikaĽn² port: 

pƏipojovac² konektor RJ45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet 

DoporuĽenĩ pƏipojovac² kabel: 

pro prơmyslov® nasazen² je doporuĽenĩ Cat5e STP kabel, v m®nř 
n§roĽnĩch aplikac²ch lze nahradit Cat5 kabelem, maxim§ln² d®lka 
kabelu 100m 

Podporovan® protokoly: 

TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, DHCP, TFTP, DNS 

HTTP, SMTP, SNMPv1, ModbusTCP, SNTP, SOAPv1.1, Syslog 

SMTP protokol: 

SMTP autentizace ð AUTH LOGIN  

ġifrovan§ komunikace (SSL/TLS/STARTTLS) nen² podporov§na 

Podporovan® www prohl²ĤeĽe: 

Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 55 a novřjĢ², Google Chrome 
60 a novřjĢ², Microsoft Edge 25 a novřjĢ² 

DoporuĽen® minim§ln² rozliĢen² obrazovky: 

1024 x 768 

PamřƗ pƏ²stroje: 
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1000 hodnot pro kaĤdĩ kan§l v nez§lohovan® RAM pamřti 

100 hodnot v alarmovĩm logu v nez§lohovan® RAM pamřti 

100 hodnot v syst®mov®m logu v nez§lohovan® RAM pamřti 

Materi§l skƏ²nř: 

ABS 

Upevnřn² pƏ²stroje: 

pomoc² dvou otvorơ na spodn² stranř pƏ²stroje 

Hmotnost: 

P8510 cca 130g, P8511 cca 125g, P8541 cca 135g 

EMC vyzaƏov§n²: 

ļSN EN 55022, tƏ²da B 

EMC odolnost: 

ļSN EN 61000-4-2 (¼roveƀ 4/8kV, tƏ²da A) 

ļSN EN 61000-4-3 (intenzita el. Pole 3V/m, tƏ²da A) 

ļSN EN 61000-4-4 (¼roveƀ 1/0.5kV, tƏ²da A) 

ļSN EN 61000-4-6 (intenzita el. Pole 3V/m, tƏ²da A) 

Provozní podmínky 

Rozsah provozn²ch teplot a vlhkosti skƏ²nř s elektronikou: 

-30ÁC aĤ +80ÁC, 0 aĤ 100%RH (bez kondenzace) 

Rozsah provozn²ch teplot doporuĽen® sondy DSTR162/C pro P8511 a P8541: 

-30ÁC aĤ +80ÁC, IP67 

Rozsah provozn²ch teplot sondy DSTGL40/C pro P8511 a P8541: 

-30ÁC aĤ +80ÁC, IP67 

Rozsah provozn²ch teplot sondy DSTG8/C pro P8511 a P8541: 

-50ÁC aĤ +100ÁC, IP67 

Rozsah provozn²ch teplot a vlhkosti sondy DSRH pro P8511 a P8541: 

    0 aĤ 50ÁC, 0 aĤ 100%RH (bez kondenzace) 

Rozsah provozn²ch teplot a vlhkosti sondy DSRH/C pro P8511 a P8541: 

    0 aĤ 50ÁC, 0 aĤ 100%RH (bez kondenzace) 

Pracovn² poloha P8510: 

mřƏic²m stonkem smřrem dolơ. PƏi mont§Ĥi pƏ²stroje do stojanu 
RACK 19ò pomoc² univerz§ln²ho drĤ§ku MP046 (voliteln® 
pƏ²sluĢenstv²) je pƏ²pustn§ vodorovn§ poloha stonku. 

Pracovn² poloha P8511 a P8541: 
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libovoln§ 

Vyřazení z provozu  

PƏ²stroj odpoj²me a zajist²me jeho likvidaci podle platn® legislativy pro zach§zen² 
s elektroodpady. Elektronick® pƏ²stroje nepatƏ² do smřsn®ho odpadu, ale mus² 
bĩt zlikvidov§ny v souladu s pƏ²sluĢnou legislativou (OEEZ smřrnice). 

Technická podpora a servis přístroje 

Technickou podporu a servis zajiĢƗuje distributor tohoto pƏ²stroje. Kontakt na nřj je uveden 
v z§ruĽn²m listu, dodan®m s pƏ²strojem. 

Preventivní údržba 

Pravidelnř kontrolujte neporuĢenost kabelơ sond a pƏ²vodn²ch kabelơ. DoporuĽenĩ interval 
kalibrace je 2 roky. DoporuĽenĩ kalibraĽn² interval pro zaƏ²zen² s vlhkostn² sondou DSRH a 
DSRH/C je 1 rok. 
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Volitelné příslušenství 

Kapitola obsahuje seznam voliteln®ho pƏ²sluĢenstv², kter® je moĤn® k pƏ²stroji 
objednat za pƏ²platek. Vĩrobce doporuĽuje pouĤ²vat vĩhradnř origin§ln² 
pƏ²sluĢenstv². 

Teplotní sonda DSTR162/C  

Teplotn² sondy -30 aĤ +80ÁC s digit§ln²m senzorem DS18B20 s konektorem cinch pro 
sn²maĽ Web Sensor P8511 a Web Sensor P8541. PƏesnost Ñ0,5ÁC od -10 do +80ÁC, Ñ2ÁC 
pod -10ÁC. D®lka plastov®ho pouzdra 25mm, prơmřr 10mm. ZaruĽen§ hermetiĽnost (IP67), 
senzor pevnř spojenĩ s PVC kabelem d®lky 1, 2, 5 nebo 10m. 

Teplotní sonda DSTGL40 /C 

Teplotn² sondy -30 aĤ +80ÁC s digit§ln²m senzorem DS18B20 s konektorem cinch pro 
sn²maĽ Web Sensor P8511 a Web Sensor P8541. PƏesnost Ñ0,5ÁC od -10 do +80ÁC, Ñ2ÁC 
pod -10ÁC. D®lka nerezov®ho pouzdra 40mm, prơmřr 5,7mm. Nerez tƏ²dy 17240. ZaruĽen§ 
hermetiĽnost (IP67), senzor pevnř spojenĩ s PVC kabelem d®lky 1, 2, 5 nebo 10m. 

Teplotní sonda DSTG8/C 

Teplotn² sondy -50 aĤ +100ÁC s digit§ln²m senzorem DS18B20 s konektorem cinch pro 
sn²maĽ Web Sensor P8511 a Web Sensor P8541. Rozsah pracovn²ch teplot aĤ do 125ÁC. 
PƏesnost Ñ0,5ÁC od -10 do +85ÁC, jinak Ñ2ÁC. D®lka nerezov®ho pouzdra 40mm, prơmřr 
5,7mm. Nerez tƏ²dy 17240. ZaruĽen§ hermetiĽnost (IP67), senzor pevnř spojenĩ se 
silikonovĩm kabelem d®lky 1, 2, 5 nebo 10m. 

Vlhkostní sonda DSRH 

Vlhkostn² sonda s konektorem cinch pro sn²maĽ Web Sensor P8511 a Web Sensor P8541. 
PƏesnost mřƏen² relativn² vlhkosti Ñ3,5%RH v rozsahu 10%-90%RH pƏi 25ÁC. PƏesnost 
mřƏen² teploty Ñ2ÁC. Rozsah pracovn²ch teplot 0 aĤ +50ÁC. Sonda d®lky 88mm o prơmřru 
18mm pƏipojen§ pomoc² PVC kabelu d®lky 1, 2 nebo 5m. 

Sonda teploty a vlhkosti D SRH/C  

Kompaktn² sonda DSRH/C je urĽena pro mřƏen² teploty a relativn² vlhkosti. PƏesnost 
mřƏen² relativn² vlhkosti Ñ3,5%RH v rozsahu 10%-90%RH pƏi 25ÁC. PƏesnost mřƏen² 
teploty Ñ0,5ÁC. Rozsah pracovn²ch teplot 0 aĤ +50ÁC. Sonda d®lky 100mm o prơmřru 
14mm. Sonda je pƏipojiteln§ pƏ²mo k pƏ²stroji bez propojovac²ho kabelu. 

Kapitola  
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Napájecí adaptér A1825  

Nap§jec² adapt®r 230V-50Hz/5V DC, 1,2A pro teplomřr Web Sensor P8510 nebo pro 
sn²maĽ Web Sensor P8511 a Web Sensor P8541. 

Záložní zdroj UPS-DC001  

Z§loĤn² zdroj 5-12V DC 2200mAh zajist² provoz sn²maĽe Web Sensor aĤ po dobu 5 hodin. 

Držák skříně do stojanu RACK 19" MP046 

Univerz§ln² drĤ§k teplomřru Web Sensor P8510 a sn²maĽe Web Sensor P8511, Web Sensor 
P8541 pro snadnou mont§Ĥ do stojanu RACK 19". 

Držák sond do stojanu RACK 19" MP047  

Univerz§ln² drĤ§k sond pro snadn® upevnřn² mřƏ²c²ch sond do stojanu RACK 19". 

Comet database  

Komplexn² ƏeĢen² pro sbřr, alarmov§n² a analĩzu mřƏenĩch dat z pƏ²strojơ firmy COMET. 
Centr§ln² datab§zovĩ server je postavenĩ na technologii MS SQL. D²ky koncepci klient-
server je moĤn® k uloĤenĩm datơm pƏistupovat z v²ce m²st z§roveƀ. K zobrazen² dat slouĤ² 
datab§zovĩ prohl²ĤeĽ - Database Viewer. Jedna licence programu Comet Database obsahuje 
t®Ĥ jednu licenci prohl²ĤeĽe Database Viewer. 


