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1. Obecn§ bezpeļnostn² opatŚen² 

N§sleduj²c² pŚehled opatŚen² slouģ² ke sn²ģen² nebezpeļ² ¼razu nebo zniļen² popisovan®ho 

pŚ²stroje. Aby se pŚedeġlo ¼razŢm, pouģ²vejte pŚ²stroj podle pokynŢ uvedenĨch v t®to pŚ²ruļce. 

 

Servis by mŊla vykon§vat pouze kvalifikovan§ osoba. 

Pouģ²vejte vhodnĨ s²ŠovĨ adapt®r. Pouģ²vejte pouze adapt®r s nap§jec²m napŊt²m doporuļenĨm 

vĨrobcem a schv§lenĨ podle pŚ²sluġnĨch norem. Dbejte na to, aby adapt®r nemŊl poġkozen® 

kabely nebo kryt. 

PŚipojujte a odpojujte spr§vnŊ. NepŚipojujte ani neodpojujte LAN kabel nebo pŚ²vodn² kabely, 

pokud je zaŚ²zen² pod elektrickĨm napŊt²m. 

Nepouģ²vejte pŚ²stroj bez krytŢ. 

Nepouģ²vejte pŚ²stroj, nepracuje-li spr§vnŊ.  Jestliģe m§te dojem, ģe pŚ²stroj nepracuje spr§vnŊ, 

nechte jej zkontrolovat kvalifikovanĨm servisn²m pracovn²kem. 

Nepouģ²vejte pŚ²stroj ve vĨbuġn®m prostŚed². 

PŚed uveden²m pŚ²stroje do provozu si podrobnŊ pŚeļtŊte celĨ n§vod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveden² HxxxxP je urļeno pro mŊŚen²  v prostŚed² s tlakem do 25 barŢ. 
  

Oznaļen² HxxxxZ je vyhrazeno pro vġechny nestandartn² varianty pŚ²strojŢ. Popis odliġnost² 
v jejich proveden² nen² souļ§st² tohoto n§vodu. 

Copyright:  COMET System, s.r.o. Tento n§vod k obsluze je zak§z§no kop²rovat a prov§dŊt v nŊm 

zmŊny jak®koliv povahy bez vĨslovn®ho souhlasu firmy COMET System, s.r.o. Vġechna pr§va 

vyhrazena. 

Firma COMET System, s.r.o. prov§d² neust§lĨ vĨvoj a vylepġov§n² svĨch produktŢ. Proto si 

vyhrazuje pr§vo prov®st technick® zmŊny na zaŚ²zen²/vĨrobku bez pŚedchoz²ho upozornŊn². 

 



  I-HGS-H_X02X-10 4 

2. VġeobecnĨ popis 

Regul§tory Śady Hx02x jsou urļeny k online monitorov§n² teploty v ÁC nebo ÁF a relativn² vlhkosti 

vzduchu bez agresivn²ch l§tek. MŊŚen§ teplota a relativn² vlhkost je pŚepoļ²t§v§na na dalġ² 

vyj§dŚen² vlhkosti - teplotu rosn®ho bodu, absolutn² vlhkost, mŊrnou vlhkost, smŊġovac² pomŊr a 

specifickou entalpii. Regul§tor je vybaven dvŊma vĨstupy na kontakty rel® pro signalizaci alarmu 

nebo Ś²zen² extern²ch zaŚ²zen². Kaģd®mu rel® lze pŚiŚadit libovolnou vstupn² veliļinu, nastavit 

komparaļn² mez, zpoģdŊn², hysterezi ļi akustickĨ alarm. 
 

 

Typ 

regul§toru 
Teplota Vlhkost 

Poļ²tan§ 

veliļina 
Proveden² 

H3020 V V V prostorovĨ 

H3021 V V V s extern² sondou 

H3021P V V V s extern² sondou do tlaku *) 

H3023 V V V do vzduchotechnick®ho kan§lu 150 mm 

H3027 V V V tyļovĨ 700 mm 
 

 *) odn²mateln§ extern² sonda (pŚipojen² konektorem s kryt²m IP67) je nezamŊnitelnou souļ§st²         

regul§toru   

 

Nastaven² regul§toru od vĨrobce: 
 

Pokud nebylo pŚi objedn§vce regul§toru poģadov§no speci§ln² nastaven², je z vĨroby nastaven na 

n§sleduj²c² parametry: 
 

veliļina pŚiŚazen§ k rele1, rele2: ģ§dn§ 

heslo pro pŚ²stup k nastaven² (PASS): 0000 

displej:  zapnut 

veliļina zobrazen§ na 1. Ś§dku: teplota 

veliļina zobrazen§ na 2. Ś§dku: relativn² vlhkost / teplota rosn®ho bodu 

jednotka teploty: ÁC 

pŚednastaven§ poļ²tan§ veliļina: teplota rosn®ho bodu 

reakce rel® na chybovĨ stav: zŢstat v pŢvodn²m stavu 

AkustickĨ alarm: vypnut 

 

3. Mont§ģ a pŚipojen² regul§torŢ 
 

Regul§tory jsou urļeny pro mont§ģ na stŊnu. 

PŚ²stroj mus² bĨt osazen na rovnou plochu, aby 

nedoġlo k jeho deformaci. UpevŔovac² otvory a 

pŚipojovac² svorkovnice jsou pŚ²stupn® po 

odġroubov§n² ļtyŚ ġroubŢ v roz²ch krabiļky a 

sejmut² v²ļka. K upevnŊn² doporuļujeme pouģ²t 

ġrouby s pŢlkulatou hlavou s kŚ²ģovou dr§ģkou ST 

3,9 (DIN 7981). PŚ²vodn² kabely o vnŊjġ²m 

prŢmŊru 3 aģ 6,5mm provleļte prŢchodkami ve 

stŊnŊ krabiļky a pŚipojte dle n²ģe uveden®ho 

zapojen² svorek. Svorky se rozev²raj² vloģen²m 

ġroubov§ku do jej² menġ² ļ§sti a tlakem na pruģnĨ 

kontakt. Kabelov® prŢchodky dot§hnŊte a v²ļko 
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regul§toru pŚiġroubujte. Neobsazen® prŢchodky utŊsnŊte ucp§vkami, kter® jsou pŚiloģeny k pŚ²stroji. 

Regul§tor nepŚipojovat pod napŊt²m. 

Regul§tor se nedoporuļuje dlouhodobŊ provozovat v prostŚed² ve stavu kondenzace. V tomto 

pŚ²padŊ mŢģe doj²t ke zkondenzov§n² vodn²ch par pod krytkou senzorŢ do kapaln® f§ze, pŚiļemģ 

takto vznikl§ voda snadno neprostoup² filtraļn²m materi§lem krytky ven a zŢstane uvnitŚ. 

DŢsledkem je vĨrazn® prodlouģen² doby odezvy na zmŊnu vlhkosti a pŚi vŊtġ²m mnoģstv² 

zkondenzovan® vody mŢģe pŚi dlouhodob® expozici doj²t k poġkozen² senzoru. Obdobn® chov§n² 

mŢģe nastat v prostŚed² s vodn²m aerosolem.  

Elektrickou instalaci a zapojen² sm² prov§dŊt pouze pracovn²k s poģadovanou kvalifikac² dle 

platnĨch norem. 

K mŊŚen² vlhkosti tlakov®ho vzduchu je urļen regul§tor H3021P. Sondu regul§toru um²st²me 

nejl®pe pŚ²mo do prostŚed² z vyġġ²m tlakem (potrub² rozvodu tlakov®ho vzduchu apod.) nebo 

mŊŚ²me pomoc² prŢtoļn® komŢrky SH-PP, viz PŚ²loha B. 
 

PŚed demont§ģ² sondy sn²maļe HxxxxP ovŊŚte, zda tlak v mŊŚen®m prostoru je totoģnĨ 

s tlakem okol². 

 

 

4. Popis funkc² a nastaven² 

4.1. Rel®ov® vĨstupy 

Regul§tor je vybaven dvŊmi vĨstupn²mi rel®. Kaģd®mu z nich je moģn® pŚiŚadit jednu 

z mŊŚenĨch veliļin, nastavit mez alarmov®ho stavu, m§-li rel® sepnout je-li tato hodnota vŊtġ² (HI) 

nebo menġ² (Lo) neģ zadan§ mez, dobu zpoģdŊn², po kterou mus² bĨt podm²nka platn§ neģ dojde 

k sepnut² a hysterezi s jakou se rel® vr§t² do pŢvodn²ho stavu. Stav sepnut®ho vĨstupn²ho rel® je 

signalizov§n LED diodou a na displeji se zobraz² odpov²daj²c² popis Ăñ, 

Ă ñ. 

PŚistroj je osazen typem rel®, kter® nen² urļeno pro pŚ²m® sp²n§n² vĨkonovĨch obvodŢ ļi 

s²Šov®ho napŊt². V takovĨch pŚ²padech pouģijeme vhodnĨ typ vĨkonov®ho rel® v zapojen² dle 

PŚ²lohy A s c²vkou vyhovuj²c² specifikaci ( viz kapitola ĂSpoleļn® parametryñ ). 

 

4.2. Aktu§ln² nastaven² regul§toru 

je moģn® zobrazit na displeji regul§toru stiskem tlaļ²tka Ă5ñ. Na displeji se postupnŊ zobraz² 

informace o nastaven² nejprve pro rel®1, potom pro rel®2. Informace o rel®1 jsou signalizov§ny 

n§pisem , informace o rel®2 jsou signalizov§ny n§pisem  (v prav®m 

horn²m rohu displeje). Zobrazen® parametry je moģn® upravovat po stisku tlaļ²tka ĂSETñ a zad§n² 

hesla pro pŚ²stup k nastaven² ĂPASSñ ï viz kapitola ĂZmŊna nastaven² regul§toruñ, ĂPomoc² 

kl§vesnice pŚ²strojeñ. Uveden® pŚ²klady jsou pro nastaven² Rel®1, obdobnŊ se zobraz² ¼daje o 

nastaven² Rel®2. OpuġtŊn² informaļn²ho reģimu je moģn® stiskem tlaļ²tka ĂESCñ, pŚ²padnŊ po 20s 

neļinnosti regul§tor s§m pŚepne na zobrazen² aktu§ln²ch hodnot. 
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4.2.1. Veliļina pŚiŚazen§ k vĨstupn²mu rel® 
 

ģ§dn§, rel® je st§le vypnuto teplota ve ÁC relativn² vlhkost 

   

poļ²tan§ veliļina ï teplota 

rosn®ho bodu   

 

  

 

 

4.2.2. Kdy sepnout rel® 

nastaven², m§-li rel® sepnout, je-li hodnota vŊtġ² ĂHIñ nebo menġ² ĂLoñ neģ zadan§ hodnota (mez). 

Sepni rel®, je-li aktu§ln² hodnota vŊtġ²/menġ² neģ nastaven§ mez.  

 

hodnota vŊtġ² neģ 26.5 ÁC hodnota menġ² neģ 26.5 ÁC 

  

 

4.2.3. ZpoģdŊn² 

tj. doba v sekund§ch, po kterou mus² bĨt zadan§ podm²nka platn§ a aģ po uplynut² t®to doby dojde 

k sepnut² rel® (omezen² vlivu z§kmitŢ mŊŚen® veliļiny)  

 

zpoģdŊn² v [s]  
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4.2.4. Hystereze 

Hodnota o kterou se mus² nastaven§ veliļina vr§tit pod/nad zadanou mez, aby doġlo k rozepnut² 

rel®. To znamen§, je-li nastaveno, ģe rel®1 m§ sepnout je-li mŊŚen§ veliļina ĂvŊtġ² neģñ (HI), pak 

mŊŚen§ veliļina mus² klesnout o tuto hodnotu pod nastavenĨ limit aby rele1 rozepnulo. M§-li rel®1 

sepnout je-li mŊŚen§ veliļina Ămenġ² neģñ (Lo), pak mŊŚen§ veliļina mus² vzrŢst o tuto hodnotu nad 

nastavenĨ limit aby rele1 rozepnulo.  

 

nastaven§ hystereze 

 

 

 

4.3. ZmŊna nastaven² regul§toru 

4.3.1. Pomoc² PC a programu Tsensor 

Pro komunikaci s PC je potŚeba pouģ²t voliteln® pŚ²sluġenstv² SP003 - kabel pro nastaven² 

regul§toru pŚes USB port poļ²taļe. Spolu s uģivatelskĨm programem Tsensor, kterĨ je 

moģno zdarma z²skat na adrese http://www.cometsystem.cz/download-snimace.htm , slouģ² 

pro nastaven² vġech parametrŢ regul§toru. PŚi pouģit² tohoto programu se ŚiŅte jeho 

pokyny. Regul§tor m§ ochranu proti n§hodn®mu pŚepisu nastaven², z§pis nov®ho nastaven² 

je moģnĨ pouze tehdy, je-li:  

 po dobu z§pisu stisknuto tlaļ²tko ĂSETñ ï v programu Tsensor nastavte poģadovan® 

parametry, stisknŊte a drģte na regul§toru tlaļ²tko ĂSETñ, kliknŊte na ĂSave 

Changesñ a po dokonļen² z§pisu tlaļ²tko ĂSETñ uvolnŊte nebo 

 propojena zkratovac² propojka um²stŊn§ mezi tlaļ²tky kl§vesnice (pŚ²stupn§ po 

sejmut² v²ļka pŚ²stroje). Tuto propojku je vhodn® pouģ²t napŚ. pŚi justov§n² sn²maļe, 

kdy je pŚ²stroj um²stŊn v kalibraļn² komoŚe a kl§vesnice nen² pŚ²stupn§. Po ukonļen² 

justov§n² propojku opŊt rozpojte. 

Program tak® umoģŔuje prov§dŊt justov§n² regul§toru, postup je pops§n v samostatn®m 

souboru ĂManu§l pro kalibraci.pdfñ, kterĨ je souļ§st² instalace programu.  

4.3.2. Pomoc² kl§vesnice pŚ²stroje 

PŚi zobrazen² ĂAktu§ln²ho nastaven²ñ je moģn® stiskem tlaļ²tka ĂSETñ a po zad§n² hesla pro 

pŚ²stup k nastaven² ĂPASSñ, vstoupit do nastavovac²ho reģimu a poģadovanou hodnotu 

zmŊnit. PŚi zad§v§n² hodnoty se st§le testuje, je-li zad§van® ļ²slo v platn®m rozsahu pro 

danou veliļinu. Dojde-li k pŚekroļen² min (max) hodnoty rozsahu, nastavovan§ hodnota se 

automaticky nahrad² min (max) moģnou hodnotou pro danou veliļinu ï rozsahy viz kapitola 

ĂTechnick® parametry pŚ²strojeñ na stranŊ 16. PŚi zad§v§n² se hodnota mŊn² pomoc² tlaļ²tek 

Ă5ñ a Ă6ñ v Ăkruhuñ -9, -8, -7, é-2, -1, 0, 1, 2, é8, 9. Na dalġ² pozici v nastavovan®m 

ļ²sle se pŚesunete stiskem tlaļ²tka ĂSETñ, zpŊt se mŢģete vr§tit stiskem tlaļ²tka ĂESCñ. 

Zad§n² hodnoty se potvrd² opŊtovnĨm stiskem tlaļ²tka ĂSETñ, pŚ²padnŊ je moģn® zmŊnu 

nastaven² zruġit stiskem tlaļ²tka ĂESCñ. V okamģiku, kdy jednou zad§te platn® pŚ²stupov® 

heslo, mŢģete prov§dŊt dalġ² zmŊnu v nastaven² ostatn²ch poloģek v menu uģ bez jeho 

http://www.cometsystem.cz/download-snimace.htm
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opŊtovn®ho zad§v§n² a to aģ do okamģiku, neģ opust²te zobrazen² aktu§ln²ho nastaven² (neģ 

se opŊt zobraz² mŊŚen® hodnoty). PŚi nov®m vstupu do nastavovac²ho reģimu je nutn® opŊt 

zadat pŚ²stupov® heslo. PŚ²stupov® heslo je od vĨrobce nastaveno na 0000, jeho zmŊna je 

moģn§ v ĂRozġ²Śen®m nastaven²ñ. V tomto reģimu nen² ļinnost regul§tor nijak omezena, 

proveden® zmŊny v nastaven² jsou ihned po uloģen² platn® ï nen² potŚeba restart zaŚ²zen². 

4.3.3. Rozġ²Śen® nastaven² ï nastavovac² m·d 

Za provozu je moģn® pomoc² kl§vesnice mŊnit pouze parametry popsan® v kapitole  

ĂAktu§ln² nastaven² regul§toruñ na stranŊ 5. Pro pŚ²stup k ostatn²m parametrŢm slouģ² 

ĂNastavovac² m·dñ. V ĂNastavovac²m m·duñ regul§tor neprov§d² ģ§dn® mŊŚen² ani 

nevyhodnocuje stavy rel®ovĨch vĨstupŢ a nen² moģn§ komunikace pŚes nastavovac² 

kabel SP003! Pro n§vrat z ĂNastavovac²ho m·duñ stisknŊte tlaļ²tko ĂESCñ a rozpojte 

zkratovac² propojku. 

Pro vstup do ĂNastavovac²ho m·duñ: 

1. vypnŊte nap§jen² regul§toru 

2. odġroubujte v²ļko regul§toru 

3. spojte zkratovac² propojku um²stŊnou pod tlaļ²tky pŚ²stroje 

4. stisknŊte souļasnŊ tlaļ²tka Ă5ñ a Ă6ñ (drģte stisknut®) 

5. pŚipojte nap§jec² napŊt² regul§toru ï na displeji regul§toru se zobraz² n§pis 

ĂSELñ a pod n²m ļ²slo verze Firmware zaŚ²zen² (napŚ. 0400) 

6. uvolnŊte tlaļ²tka Ă5ñ a Ă6ñ ï vstoupili jste do ĂRozġ²Śen®ho nastaven²ñ 

Pomoc² tlaļ²tek Ă5ñ a Ă6ñ mŢģete proch§zet jednotliv® poloģky, v pŚ²padŊ ģe nŊkterou 

chcete zmŊnit, stisknŊte tlaļ²tko ĂSETñ, poloģka zaļne blikat. Nyn² mŢģete pomoc² tlaļ²tek 

Ă5ñ a Ă6ñ nastaven² mŊnit. Uloģen² se provede stiskem tlaļ²tka ĂSETñ. Stiskem tlaļ²tka 
ĂESCñ se opust² nastaven² BEZ uloģen² nastavovan® hodnoty ï zŢstane zachov§na pŢvodn² 

hodnota.  

 

 

PŚiŚazen² akustick®ho alarmu k rel®1 
 

akustick§ signalizace od Rel®1 je vypnut§ pŚi sepnut² Rel®1 zapne i akustick§ signalizace 

  

 

PŚiŚazen² akustick®ho alarmu k rel®2 
 

akustick§ signalizace od Rel®2 je vypnut§ pŚi sepnut² Rel®2 zapne i akustick§ signalizace 
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ZpŢsoby deaktivace akustick®ho alarmu 
 

spuġtŊnĨ akustickĨ alarmu je moģno 

deaktivovat stiskem tlaļ²tka ĂESCñ 

akustickĨ alarm je zapnut po celou dobu trv§n² 

alarmu a nelze jej zruġit 

  

 

 

Reakce na chybovĨ stav 

Regul§tor prŢbŊģnŊ kontroluje stav mŊŚenĨch veliļin (viz. kapitola ĂChybov® stavy regul§toruñ na 

stranŊ 14), v pŚ²padŊ zjiġtŊn² chyby mŊŚen² pro veliļinu pŚiŚazenou k rel®1 ( rel®2 ) se:  

jeho stav nezmŊn², zŢstane 

v pŢvodn²m stavu Rel®1 vypne rel®1 zapne 

   
 

jeho stav nezmŊn², zŢstane 

v pŢvodn²m stavu rel®2 vypne rel®2 zapne 

   

 

 

ZmŊna hesla pro pŚ²stup k nastaven² (PASS) 

Zobraz² aktu§lnŊ uloģen® pŚ²stupov® heslo, po stisku kl§vesy ĂSETñ je moģn® prov®st jeho zmŊnu, 

je to ļ²slo v rozsahu -19999 aģ +19999.  

nastaven² hesla 
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Volba jednotky teploty 

Regul§tor umoģŔuje mŊŚen² teploty v ÁC nebo ÁF, zde se zobraz² nastaven§ jednotka, po stisku 

tlaļ²tka ĂSETñ je moģn® nastaven² zmŊnit.  

 
 

nastaveny ÁC nastaveny ÁF 

  

 

 

 

Zobrazen² teploty na LCD 

UmoģŔuje zvolit, m§-li se mŊŚen§ teplota zobrazovat na LCD displeji regul§toru, po stisku tlaļ²tka 

ĂSETñ je moģn® nastaven² zmŊnit.  

 

zobrazen² na LCD displeji zapnuto zobrazen² na LCD displeji vypnuto 

  

 

 

 

Zobrazen² relativn² vlhkosti na LCD 

UmoģŔuje zvolit, m§-li se mŊŚen§ relativn² vlhkost zobrazovat na LCD displeji regul§toru, po stisku 

tlaļ²tka ĂSETñ je moģn® nastaven² zmŊnit.  

 

zobrazen² na LCD displeji zapnuto zobrazen² na LCD displeji vypnuto 
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Zobrazen² poļ²tan® veliļiny na LCD 

UmoģŔuje zvolit, m§-li se poļ²tan§ veliļina zobrazovat na LCD displeji regul§toru, na horn²m Ś§dku 

se zobraz² n§zev odpov²daj²c² pŚednastaven® poļ²tan® veliļinŊ ï viz volba poļ²tan® veliļiny. Po 

stisku tlaļ²tka ĂSETñ je moģn® nastaven² zmŊnit.  

 

zobrazen² na LCD displeji zapnuto zobrazen² na LCD displeji vypnuto 

  

 

 

 

Volba poļ²tan® veliļiny 

Zobraz² se n§zev aktu§lnŊ nastaven® poļ²tan® veliļiny. Po stisku tlaļ²tka ĂSETñ je moģn® prov®st 

zmŊnu. Regul§tor umoģŔuje zvolit si jednu z n§sleduj²c²ch veliļin poļ²tanĨch z mŊŚen® teploty a 

relativn² vlhkosti:  

 

Teplota rosn®ho bodu 

(dew point temperature) 

Absolutn² vlhkost 

(absolute humidity) 

SmŊġovac² pomŊr 

(mixing ratio) 

   

MŊrn§ vlhkost 

(specific humidity) 

Specifick§ entalpie 

(specific enthalpy)  
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4.4. Obnova Ănastaven² regul§toru od vĨrobceñ 

 Tato volba umoģŔuje obnoven² nastaven² regul§toru na hodnoty uveden® v kapitole 

ĂNastaven² regul§toru od vĨrobceñ. Po stisku tlaļ²tka ĂSETñ zvolte ĂYESñ a potvrŅte opŊt stiskem 

ĂSETñ. T²m se zmŊn² nastaven² tŊchto parametrŢ regul§toru:. 

 

veliļina pŚiŚazen§ k rele1, rele2: ģ§dn§ 

heslo pro pŚ²stup k nastaven² z kl§vesnice (PASS): 0000 

displej:   zapnut 

jednotka teploty:  ÁC 

pŚednastaven§ poļ²tan§ veliļina:  teplota rosn®ho bodu 

reakce rel® na chybovĨ stav:  zŢstat v pŢvodn²m stavu 

AkustickĨ alarm:  vypnut 

 

 Obnova nastaven² regul§toru od vĨrobce 

  

 

 

 

 

 

5. Zapojen² svorek 

 

+U, GND pŚipojen² nap§jec²ho napŊt² 

NO1, COM1 sp²nac² kontakt rel®1 - v pŚ²padŊ 

vzniku alarmu sepne (alarm je na displeji 

signalizov§n textem ). 

NC1, COM1 rozp²nac² kontakt rel®1 - v pŚ²padŊ 

vzniku alarmu rozepne (alarm je na displeji 

signalizov§n textem ). 

NO2, COM2 sp²nac² kontakt rel®2 - v pŚ²padŊ 

vzniku alarmu sepne (alarm je na displeji 

signalizov§n textem ). 

NC2, COM2 rozp²nac² kontakt rel®2 - v pŚ²padŊ 

vzniku alarmu rozepne (alarm je na displeji 

signalizov§n textem ). 
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6. RozmŊrov® n§ļrty 

 

 

 

 

 

 

H3020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3023 

H3027 
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H3021(P) 

 

 

 

 

Sonda do tlaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Chybov® stavy regul§toru 

PŚi provozu regul§tor neust§le prov§d² kontrolu sv®ho stavu, v pŚ²padŊ zjiġtŊn² chyby zobraz² na 

LCD displeji odpov²daj²c² chybovĨ k·d: 
 

Error  0 

Na prvn²m Ś§dku displeje zobrazeno ĂErr0ñ. Chyba kontroln²ho souļtu CRC uloģen®ho nastaven² v 

pamŊti regul§toru. K t®to chybŊ doch§z² pŚi nedodrģen² postupu z§pisu do pamŊti regul§toru, 

z§pisem na jin® adresy neģ je dovoleno, pŚ²padnŊ nastalo poġkozen² kalibraļn²ch dat. V tomto stavu 

regul§tor nemŊŚ² a ani se nepoļ²taj² n§sledn® veliļiny. Jedn§ se o z§vaģnou chybu, pro jej² 

odstranŊn² kontaktujte distributora pŚ²stroje. 
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Error 1  

MŊŚen§ nebo vypoļten§ veliļina kromŊ tlaku je nad horn² hranic² povolen®ho rozsahu. Na Ś§dku 

displeje urļen®ho pro zobrazen² veliļiny je zobrazeno ĂErr1ñ. Tento stav nastane v pŚ²padŊ ģe: 

 MŊŚen§ teplota je vŊtġ² neģ cca 600ÁC (tzn. velkĨ nemŊŚitelnĨ odpor teplotn²ho ļidla, 

pravdŊpodobnŊ je rozpojeno). 

 Relativn² vlhkost je vŊtġ² neģ 100%, tzn. zniļen® ļidlo vlhkosti, nebo nelze vlhkost spoļ²tat 

(z dŢvodu chyby pŚi mŊŚen² teploty). 

 Poļ²tan§ veliļina ï vĨsledek nelze spoļ²tat (chyba pŚi mŊŚen² teploty nebo relativn² vlhkosti, 

pŚ²padnŊ pŚekroļen maxim§ln² rozsah ). 

 

Error 2  

Na Ś§dku displeje urļen®ho pro zobrazen² veliļiny zobrazeno ĂErr2ñ. MŊŚen§ nebo vypoļten§ 

veliļina je pod spodn² hranic² povolen®ho rozsahu. Tento stav nastane v pŚ²padŊ ģe: 

 MŊŚen§ teplota je menġ² neģ cca -210ÁC (tzn. malĨ odpor teplotn²ho ļidla, pravdŊpodobnŊ 

zkrat). 

 Relativn² vlhkost je menġ² neģ 0%, tzn. poġkozen² ļidla pro mŊŚen² relativn² vlhkosti, nebo 

nelze vlhkost spoļ²tat (z dŢvodu chyby pŚi mŊŚen² teploty). 

 Poļ²tan§ veliļina - vĨsledek nelze spoļ²tat (chyba pŚi mŊŚen² teploty nebo relativn² vlhkosti). 

 

Err or 3 

Na prvn²m Ś§dku displeje zobrazeno ĂErr3ñ. Jde o chybu vnitŚn²ho A/D pŚevodn²ku (pŚevodn²k 

neodpov²d§, pravdŊpodobnŊ doġlo k jeho poġkozen²). Jedn§ se o z§vaģnou chybu, pro jej² odstranŊn² 

kontaktujte distributora pŚ²stroje. 
 

 

Error 5, 6 

K vĨstupn²mu rel®1, 2 nen² pŚiŚazena korektn² veliļina ï nastal probl®m s uloģenou 

konfigurac². K t®to chybŊ doch§z² pŚi nedodrģen² postupu z§pisu do pamŊti regul§toru, z§pisem na 

jin® adresy neģ je dovoleno 

 

Error 9  

Zad§no chybn® heslo (PASS) pro vstup do nastavovac²ho reģimu. 

 

 

8. Zobrazen² jednotek na LCD displeji 

ÁC, ÁF   -  zobrazenĨ ¼daj je mŊŚen§ teplota nebo chybovĨ stav veliļiny 
 

%RH   -  zobrazenĨ ¼daj je mŊŚen§ relativn² vlhkost nebo chybovĨ stav veliļiny. 
 

 

ÁC / ÁF   DP  -  zobrazenĨ ¼daj u tohoto symbolu je vypoļten§ teplota rosn®ho bodu nebo chybovĨ 

 stav veliļiny. 
 

g/m
3
  -  zobrazenĨ ¼daj u tohoto symbolu je vypoļten§ absolutn² vlhkost nebo chybovĨ stav veliļiny 

 

g/kg  -   zobrazenĨ ¼daj u tohoto symbolu je vypoļten§ mŊrn§ vlhkost nebo smŊġovac² pomŊr (podle 

 nastaven² regul§toru), pŚ²padnŊ chybovĨ stav veliļiny. 
 

PŚi zvolen®m zobrazov§n² vypoļten® specifick® entalpie se na LCD displeji zobrazuje pouze 

 hodnota t®to veliļiny bez odpov²daj²c² jednotky. 
 

3  -  tato ļ²slice sv²t² u lev®ho okraje displeje pokud je spojena zkratovac² propojka. 
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9. Technick§ specifikace 

9.1. Technick® parametry pŚ²stroje 

9.1.1. Spoleļn® parametry 

Nap§jec² napŊt²:   9 aģ 30V DC 

SpotŚeba:    cca 1W 

Interval mŊŚen²:  1s  

PŚep²n§n² hodnot na displeji: 4 s (pŚi zobrazov§n² v²ce neģ dvou hodnot) 

Kryt²:    elektronika IP65, senzory jsou za krytkou IP40 
 

Rel®ov® vĨstupy: 

Poļet: 2 

Maxim§ln² sp²nan® napŊt²: 50 V 

Maxim§ln² sp²nanĨ proud: 2A 

Maxim§ln² sp²nanĨ vĨkon: 60 VA 

VĨstupn² kontakt nen² urļen pro pŚ²m® sp²n§n² s²Šov®ho napŊt²! 

(parametry kontaktu rel®: max. 220Vdc, 125Vac, 2A, 60 W, 62.5 VA) 

 

EMC:  ĻSN EN 61326-1,  ĻSN EN 55011,  ĻSN EN 55022 

 

 

 

9.1.2. Regul§tor teploty a relativn² vlhkosti H3021(P) 

Teplota: 

PŚesnost:  Ñ 0,4 ÁC (Ñ0,7 ÁF) 

Rozsah:  -30 aģ +105 ÁC (-22 aģ 221 ÁF), vļetnŊ kabelu k sondŊ 

Rozliġen² displeje: 0,1 ÁC (0,2 ÁF) 

Relativn² vlhkost: 

PŚesnost:  Ñ 2,5 %RV v rozsahu 5 aģ 95 %RV pŚi 23 ÁC (73,4 ÁF) 

Rozsah:  0 aģ 100 %RV, teplotnŊ kompenzov§no 

Rozliġen² displeje:  0,1 %RV 
 

Rozsah mŊŚen² teploty a vlhkosti je omezen n²ģe uvedenĨm grafem! 

Doba odezvy s krytkou ļidel s nerezovou tkaninou (F5200B) a s bronzovou krytkou ļidel   

(F0000 ï voliteln® pŚ²sluġenstv²), proudŊn² vzduchu cca 1 m/s: 

teplota: H3021  t90 <6 min (teplotn² skok 20 ÁC (36 ÁF)) 

  H3021P  t90 <16 min (teplotn² skok 20 ÁC (36 ÁF)) 

vlhkost: t90 < 30 s (vlhkostn² skok 65 %RV, konstantn² teplota) 

 

 

9.1.3. Regul§tor teploty a relativn² vlhkosti H3020 

Teplota: 

PŚesnost:  Ñ 0,4 ÁC (Ñ0,7 ÁF) 

Rozsah:  -30 aģ +80 ÁC (-22 aģ 176 ÁF), vļetnŊ kabelu k sondŊ 

Rozliġen² displeje: 0,1 ÁC (0,2 ÁF) 
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Relativn² vlhkost: 

PŚesnost:  Ñ 2,5 %RV v rozsahu 5 aģ 95 %RV pŚi 23 ÁC (73,4 ÁF) 

Rozsah:  0 aģ 100 %RV, teplotnŊ kompenzov§no 

Rozliġen² displeje:  0,1 %RV 
 

Rozsah mŊŚen² teploty a vlhkosti je omezen n²ģe uvedenĨm grafem! 

Doba odezvy (proudŊn² vzduchu cca 1m/s):  

teplota: t90 < 7 min (teplotn² skok 20ÁC (36ÁF)) s krytkou s nerezov® tkaniny (F5200)   

  t90 < 9 min s bronzovou krytkou ļidel (F0000-voliteln® pŚ²sluġenstv²)  

rel. vlhkost:  t90 < 30 s (vlhkostn² skok 65 %RV, konstantn² teplota) 
 

 

9.1.4. Regul§tor teploty a relativn² vlhkosti H3023, H3027   

Teplota: 

PŚesnost:  Ñ 0,4 ÁC (Ñ0,7 ÁF) 

Rozsah:  -30 aģ +125 ÁC (-22 aģ 257 ÁF) 

Rozliġen² displeje: 0,1 ÁC (0,2 ÁF) 

Relativn² vlhkost: 

PŚesnost:  Ñ 2,5 %RV v rozsahu 5 aģ 95 %RV pŚi 23 ÁC (73,4 ÁF) 

Rozsah:  0 aģ 100 %RV, teplotnŊ kompenzov§no 

Rozliġen² displeje:  0,1 %RV 
 

Rozsah mŊŚen² teploty a vlhkosti je omezen n²ģe uvedenĨm grafem! 

Doba odezvy s krytkou ļidel s nerezovou tkaninou (F5200) i s bronzovou krytkou ļidel (F0000 ï 

voliteln® pŚ²sluġenstv²), proudŊn² vzduchu cca 1 m/s: 

teplota: t90 < 9 min (teplotn² skok 20ÁC (36ÁF)) 

rel. vlhkost:  t90 < 30 s (vlhkostn² skok 65 %RV, konstantn² teplota) 

 

9.1.5. Omezen² rozsahu mŊŚen² teploty a vlhkosti 
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9.1.6. Veliļiny poļ²tan® z mŊŚen® teploty a vlhkosti: 

Teplota rosn®ho bodu  

PŚesnost: Ñ1,5ÁC pŚi okoln² teplotŊ T<25ÁC a RV>30%,  podrobnŊ viz grafy  

Rozsah: -60 aģ +80ÁC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Absolutn² vlhkost 

PŚesnost: Ñ1,5 g/m
3
 pŚi okoln² teplotŊ T < 25ÁC, podrobnŊ viz graf  

Rozsah: 0 aģ 400 g/m
3
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I-HGS-H_X02X-10 19 

MŊrn§ vlhkost
1
 

PŚesnost: Ñ2,1 g/kg pŚi okoln² teplotŊ T < 35ÁC (95 ÁF) 

Rozsah: 0 aģ 550 g/kg 

SmŊġovac² pomŊr
1
 

PŚesnost: Ñ2,2 g/kg pŚi okoln² teplotŊ T < 35ÁC (95 ÁF) 

Rozsah: 0 aģ 995 g/kg 

Specifick§ enthalpie
1
 

PŚesnost: Ñ 3kJ/kg pŚi okoln² teplotŊ T < 25ÁC (77 ÁF) 

Rozsah: 0 aģ 995 kJ/kg  
 2
  

 

Hodnoty veliļin poļ²tanĨch z mŊŚen® teploty a vlhkosti vļetnŊ jejich pŚesnosti je moģn® 

podrobnŊ zjistit pomoc²  programu Conversions, kterĨ najdete na internetov® adrese 

http://www.cometsystem.cz/dnload/conversions.exe . 

 

 

9.2. Provozn² podm²nky 

Rozsah provozn² teploty a vlhkosti: 

elektronika: -30 aģ 80ÁC (-22 aģ 176 ÁF), 0 aģ 100 %RH 

sonda H3021(P): -30 aģ 105ÁC (-22 aģ 221 ÁF) vļetnŊ kabelu k sondŊ, 0 aģ 100%RH 

mŊŚ²c² konec s ļidly H3023, H3027: -30 aģ 125ÁC (-22 aģ 257 ÁF), 0 aģ 100%RH 

PŚi teplot§ch nad 70ÁC (158 ÁF) v okol² elektroniky doporuļujeme vypnout displej. 

Rozsah provozn²ho tlaku sondy H3021P: do 25 barŢ. 

Dovolen§ rychlost proudŊn² mŊŚen®ho media pro sondu H3021P: 25 m/s pŚi tlaku 1 bar  (1m/s 

pŚi tlaku 25 barŢ) 

Stanoven² vnŊjġ²ch charakteristik dle ĻSN 33-2000-3: prostŚed² norm§ln² dle pŚ²lohy NM 

s tŊmito upŚesnŊn²mi: AE1, AN1, AR1, BE1 

Pracovn² poloha:  H3021(P) libovoln§ 

H3020, H3023, H3027 mŊŚ²c²m stonkem smŊrem dolŢ 

Zak§zan® manipulace: Nen² dovoleno bezdŢvodnŊ sn²mat krytku senzorŢ a prov§dŊt ļinnosti 

vedouc² k jak®mukoli mechanick®mu poġkozen² senzorŢ pod krytkou. Senzory teploty a 

vlhkosti nesm² pŚij²t do pŚ²m®ho styku s vodou nebo jinĨmi kapalinami. V odŢvodnŊnĨch 

pŚ²padech je moģno velmi opatrnŊ krytku odġroubovat a vymŊnit za novou resp. vyļiġtŊnou. 

Regul§tor se nesm² provozovat ani skladovat bez krytky senzorŢ. Nen² dovoleno prov§dŊt 

ļinnosti vedouc² k jak®mukoli mechanick®mu poġkozen² regul§toru, nesm² se montovat do 

m²st s nebezpeļ²m vĨbuchu a s chemicky agresivn²m prostŚed²m. 

Mechanick® pŚipojen² sondy H3021P: G1/2 s tŊsn²c²m krouģkem. 

Skladovac² podm²nky: teplota -30 aģ +80 ÁC (-22 aģ 176 ÁF), vlhkost 0 aģ 100 %RV bez 

kondenzace 

RozmŊry:  viz RozmŊrov® n§ļrty 

Hmotnost:  H3020 cca 350g 

  H3021/1m cca 400g, H3021/2m cca 440g, H3021/4m cca 520g 

  H3021P/1m cca 450g, H3021P/2m cca 490g, H3021P/4m cca 570g 

  H3023 cca 420g 

  H3027 cca 770g 

                                                 
1
 Hodnota t®to veliļiny z§vis² na atmosf®rick®m tlaku. V pŚ²padŊ, ģe regul§tor nepodporuje mŊŚen² tlaku, pouģije se 

konstantn² hodnota, kter§ je uloģena v pamŊti pŚ²stroje. Od vĨroby je pŚednastavena na 1013hPa. Tuto hodnotu je moģn® 

zmŊnit pomoci uģivatelsk®ho programu. 
2
 T®to maxim§ln² hodnoty je dosaģeno pŚibliģnŊ pŚi podm²nk§ch  70ÁC/100%RH resp. 80ÁC/70%RH 

http://www.cometsystem.cz/dnload/conversions.exe
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Materi§l skŚ²Ŕky:   ABS 

Materi§l pouzdra sondy H3021P: dural s povrchovou ¼pravou ļernĨm eloxem. 

9.3. VyŚazen² z provozu 

Regul§tor odpoj²me a zajist²me jeho likvidaci podle platn® legislativy pro zach§zen² 

s elektroodpady. 

9.4. Technick§ podpora a servis pŚ²stroje 

ZpŢsob justov§n² a kalibrace zaŚ²zen² je pops§n v samostatn®m souboru ĂManu§l pro 

kalibraci.pdfñ, kterĨ je souļ§st² instalace programu TSensor. 

Technickou podporu a servis zajiġŠuje distributor tohoto pŚ²stroje. Kontakt na nŊj je uveden 

v z§ruļn²m listu, dodan®m s pŚ²strojem. V pŚ²padŊ potŚeby mŢģete tak® vyuģ²t diskusn² f·rum na 

adrese: http://www.forum.cometsystem.cz/ ,  

struļnĨ popis je na http://www.cometsystem.cz/forum.htm 

 

 

 

10. PŚ²loha A 
 

Zapojen² extern²ho vĨkonov®ho rel® 
 

 

Parametry c²vky vĨkonov®ho rel®: 

 jmenovit® napŊt² :   max. 50V  

 jmenovitĨ pŚ²kon :  max. 60VA  

 proud:          max. 2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forum.cometsystem.cz/
http://www.cometsystem.cz/forum.htm
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11. PŚ²loha B 
 

Sonda pro mŊŚen² vlhkosti tlakov®ho vzduchu by mŊla bĨt um²stŊna pŚ²mo do tlakov®ho 

potrub², aby bylo dosaģeno vyġġ² pŚesnosti mŊŚen² a kr§tk® doby odezvy. Jsou vġak pŚ²pady, kdy 

takov® um²stŊn² nen² moģn®. DŢvodem bĨv§ vysok§ rychlost vzduchu, vysok§ teplota, velk® 

zneļiġtŊn², malĨ prŢmŊr potrub² apod. Takov® situace pak Śeġ²me um²stŊn²m sondy do prŢtoļn® 

mŊŚ²c² komŢrky. Na obr§zku je z§kladn² uspoŚ§d§n² vzorkovac²ho syst®mu s komŢrkou SH-PP.   
 

 

1 é. odbŊr vzorku 
2 é. vstupn² ventil 
3 é.  sonda 
4 é. mŊŚ²c² komŢrka 
5 é. vĨstupn² ventil 
6 é. vĨstupn² potrub²  

 

 

 

 

 

 

 
 

odbŊr vzorku (1) - konec trubky um²stit do stŚedu tlakov®ho potrub² (rozloģen² vlhkosti v prŢŚezu 

potrub² nen² homogenn²). Pro dosaģen² kr§tk® doby odezvy zkr§tit d®lku vzorkovac²ho potrub² 

na minimum (jednotky metrŢ). 

vstupn² ventil (2) - v pŚ²padŊ vĨmŊny sondy ļi jin® ļinnosti slouģ² k pŚeruġen² odbŊru. Tento ventil 

nepouģ²vat pro regulaci prŢtoku! 

vĨstupn² ventil (5) - slouģ² k nastaven² rychlosti proudŊn² vzduchu. VĨsledek mŊŚen² nen² zpravidla 

ovlivnŊn vzorkovanĨm mnoģstv²m vzduchu, s klesaj²c² rychlost² prŢtoku vġak roste doba 

odezvy. 

vĨstupn² potrub² (6) - v pŚ²padŊ, ģe mŊŚenĨ vzduch je vypouġtŊn do atmosf®ry, volit d®lku 

vĨstupn²ho potrub² asi 1,5 m (pro doporuļenĨ prŢmŊr trubek 6mm). DŢvodem je vylouļen²   

vlivu okoln² atmosf®ry na pŚesnost mŊŚen². 
 

Uveden® z§kladn² uspoŚ§d§n² syst®mu mŢģeme doplnit dle konkr®tn² aplikace o filtry, chladiļe 

(pŚ² vysok® teplotŊ odeb²ran®ho vzorku vzduchu), mŊŚen² prŢtoku a tlaku, apod. Db§me na 

dokonalou tŊsnost vġech spojŢ, pouģ²v§me vhodnĨch  korozivzdornĨch materi§lŢ. Sklony potrub² 

vol²me tak, aby nedoġlo k hromadŊn² kapaliny v syst®mu. 
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Materi§l komŢrky:    nerezov§ ocel  

      (DIN 1.4301) 

Vstupn² a vĨstupn² pŚipojen²:  z§vit G1/8 

PŚipojen² sondy:    z§vit G1/2 

Rychlost prŢtoku vzduchu komŢrkou: 0,1 aģ 3 l/min 

Provozn² tlak:    do 25 barŢ 

V§ha:      580 g 
 

Pozn§mka:   Ġrouben² nejsou souļ§st² dod§vky. 

 


