COMH Snimace WEB Sensor s napajenim po ethernetovém kabelu - PoE
STRUCNY NAVOD

T5640 * T5641 » T6640 * T6641

POPIS A POUZITi

Snimace Web Sensor Tx64x s pfipojenim na Ethernet jsou uréeny k méfeni koncentrace CO2 ve vzduchu a k méfeni teploty a relativni
vlhkosti vzduchu. Pfistroje mohou byt napajeny z adaptéru nebo po ethernetovém kabelu - PoE.

Koncentrace CO2 je méfena NDIR senzorem s dualni vinovou délkou a vicebodovou kalibraci. Tento princip ddva moznost G¢inné
kompenzovat proces starnuti méficiho ¢idla a zaru€uje bezudrzbovy provoz s vynikajici diouhodobou stabilitou.

Snimacée s méfenim relativni vlhkosti jsou rozSifeny o vypoCet dalSich odvozenych vlhkostnich velicin, jako teploty rosného bodu,
absolutni vihkosti, mérné vihkosti, sméSovaciho poméru a specifické entalpie.

Naméiené a odvozené hodnoty Ize odelist z dvouradkového displeje nebo je Ize zpracovat v PC pres ethernetové rozhrani.
Podporované formaty komunikace jsou: www stranky s moznosti vlastniho pfizptisobeni vzhledu, Modbus TCP protokol, SNMPv1
protokol, SOAP, XML a JSON. DuleZitou funkci pfistrojli je kontrola naméfenych hodnot a moznost poslat varovnou zpravu pfi pfekroceni
uzivatelem nastavenych mezi. ZpUsoby pfedani zpravy jsou: zaslani e-mailG na max. 3 adresy, vyslani SNMP trapu az na 3 IP adresy,
zobrazeni stavu alarmu na www strance, zasilani zprav na syslog server. Pro nastaveni vSech parametr(i snimace slouzi uZivatelsky
program TSensor (viz www.cometsystem.cz), nebo www rozhrani pfistroje.

typ méfend veli€ina provedeni montaz

T5640 CO2 prostorovy na sténu

T5641 CO2 se sondou na kabelu na sténu

T6640 T+ RV +CO2+ 0V prostorovy na sténu

T6641 T+ RV + CO2 + OV se sondami na kabelu na sténu

* oznadeni TxxxxZ je vyhrazeno pro zakaznické provedeni pfistroji T...teplota, RV...relativni vihkost, COz2 ...koncentrace CO2, OV...odvozené veli€iny
MONTAZ A OBSLUHA

Upeviovaci otvory a pfipojovaci svorkovnice jsou pfistupné po odSroubovani ¢tyf Sroubkl v rozich skFifiky a sejmuti vicka. Pfistroj vzdy
osadime na rovnou plochu, aby nedoslo k jeho deformaci. Externi sondy umistime do méfeného prostoru. Montazi pfistrojii a externich
méficich sond vénujeme zvySenou pozornost, nebot nevhodna volba pracovni polohy nebo mista méfeni mlize nepfiznivé ovlivnit pfesnost
a dlouhodobou stabilitu méfenych udajl. Kabely vedeme v bezpeéné vzdalenosti od kabell s rusivym elektromagnetickym polem.

Pfistroje nevyZaduiji Zadnou zvla$tni tdrzbu. Doporuujeme pravidelné ovéfovat pfesnost méfeni kalibraci.

PRIPOJENI A INSTALACE

Pro instalaci pfistroje a jeho pfipojeni do sité je potfeba mit volnou IP adresu (pfistroj mlze tuto adresu ziskat bud' automaticky z DHCP
serveru nebo Ize pouzit pevnou IP adresu, kterou ziskate od spravce sité) a mit nainstalovan program TSensor. Postupem, ktery je graficky
uveden na druhé strané tohoto listu pfipojime sitovy kabel a napajeci adaptér nebo switch s podporou PoE funkci. Spustime program
TSensor, zménime IP adresu a nastavime parametry pfistroje (meze alarmd, SMTP server, ....). Na zavér zmény uloZime. Nastaveni
pfistroje je mozné realizovat také pomoci www rozhrani (podrobné viz manual k pfistrojim na www.cometsystem.cz).

Viyrobni IP adresa vSech pfistroju je 192.168.1.213.

CHYBOVE STAVY

Pristroje neustale kontroluji sv{j stav a v pfipadé chyby zobrazi na LCD displeji odpovidajici kod:

Err 1 - méfena nebo vypoctena hodnota je nad horni hranici povoleného rozsahu

Err 2 - méfena nebo vypoctena hodnota je pod spodni hranici rozsahu, nebo nastala chyba méfeni koncentrace CO:

Err 0, Err 3, Err 4 - jedna se o zavaznou chybu, kontaktujte distributora pfistroje (u pfistroju s externi sondou CO2G-10 indikuje Err 4
nepfipojenou sondu)

UPOZORNENI - snimace vihkosti se nesmi provozovat ani skladovat bez krytky senzor

- senzory snimacu vihkosti nesmi pfijit do styku s vodou nebo jinymi kapalinami

- pfi vyméné krytky senzori vihkostniho snimace nesmi dojit k Zadnému mechanickému kontaktu se senzory

- snimace vihkosti diouhodobé neprovozuijte v prostfedi ve stavu kondenzace, nebo v prostfedi vodniho aerosolu

- pouzivejte sitovy adaptér schvaleny podle pfislusnych norem

- nepfipojujte ani neodpojujte kabely, pokud je pfistroj pod napétim

- pokud chcete zapajit pfistroj pfimo do sité Internet, je nezbytné spravné nakonfigurovat firewall

- pfistroj neni urCen pro nasazeni v kritickych aplikacich, kde selhani komunikace s pfistrojem miZze ohrozit zdravi,
nebo zpUsobit materialni Skody

- montaz pfistrojd smi provadét pouze kvalifikované osoby. Pfi montazi je tfeba dodrZet zakonné a uredni predpisy.

- pfistroje obsahuji elektronické dily, musi byt likvidovany podle mistnich a aktualné platnych zakonnych podminek

- pro doplnéni informaci uvedenych na tomto listé pouzijte podrobnych manuald a dalSich dokumentd, které jsou
k dispozici v sekci ,Ke stazeni” u konkrétniho pfistroje na www.cometsystem.cz

COMET SYSTEM, s.r.0., Bezrucova 2901 Zména technickych udaju vyhrazena.
756 61 Roznov pod Radhostém, Ceska republika i-snc-n-tx64x-03


http://www.cometsystem.cz/
http://www.cometsystem.cz/
http://www.cometsystem.cz/

Technicke parametry

typ pristroje Web Sensor T5640 T5641 T6640 T6641

napajeci napéti (souosy konektor @ 5,5x2, Tmm) 50az6,1Vdc 5,0 Vdc 5,0az6,1Vde 5,0 Vde

napajeni z ethernetového kabelu podle IEEE 802 3af, PD Class 0 (max. 15,4W), napéti od 36Vdc do 57Vdc

piikon trvale cca 1W, Spickové 4 W po dobu 50 ms s periodou 15 s

rozsah méfeni teploty — — -20 az +60°C -30 a7 +105°C

pfesnost méfeni teploty — - +0,6°C +04°C

rozsah méfeni relativni vihkosti * - - 0 az 100 %RV 0az 100 %RV

pfesnost méfeni relativni vihkosti v rozsahu 5-85 % pfi 23°C — — +2.5 %RV + 2,5 %RV

rozsah méfeni koncentrace CO2 ** 0az 2000 ppm 0 az 10 000 ppm 0 az 2000 ppm 0 az 10 000 ppm
presnost méfeni kancentrace CO2 pii teploté 25°C a tlaku 1013 hPa +(50ppm-+2% z méfené hodnoty) | +(100ppm-+5% z méfené hodnaty)| +(50ppm=+2% z méfens hodnoty) | (100ppm+5% z méfens hodnoty),
doporuceny interval kalibrace pfistroje *** 5 let 5 let 1 rok 1 rok

stupef kryti - skfifiky s elektronikou / sondy COz2 / sondy RV+T / méficiho konce stonku P30/ —/—/— IP30/1P65/ —/— P30/ —/—11P40 IP30/1P65 / IP40 / —
rozsah provozni teploty skfinky s elekironikou -20 a7 +60°C -20 az +60 °C -20 az +60°C -20 az +60°C

rozsah provozni teploty externi sondy COz2 (s kabelem v klidu) — -25 az +60 °C — -25 az +60°C

rozsah provozni teploty méficiho konce stonku — — -20 az +60°C =

rozsah provozni teploty externi sondy RV+T — — — -30 az +105°C

rozsah provozniho tlaku pfistroje 850 az 1100 hPa 850 a7 1100 hPa 850 az 1100 hPa 850 az 1100 hPa

rozsah provozni vihkosti pfistroje (bez kondenzace) 0 az 95%RV 0 a7 100%RV 0 az 95%RV 0 az 100%RV

pracovni poloha zaslepkou doll libovolna **** stonkem dolU libovolna ***

skladovaci teplota a skladovaci relativni vihkost dle provoznich podminek dle provoznich podminek dle provoznich podminek dle provoznich podminek
elektromagneticka kompatibilita CSNENB1326-1 CSNENS5011 | GSNEN61326-1 CSNENS55011 | CSNEN61326-1 CSNENS5011 | CSNEN61326-1 CSN EN 55011
hmotnost 3009 380 (420, 500) g 3209 470 (540, 680) g
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* pii teplotach nad +85°C je méfici rozsah relativni vihkosti omezen, viz manualy k pfistrojim ***doporucené intervaly kalibrace: relativni vihkost - 1 rok, teplota - 2 roky, koncentrace COz2 - 5 let
** LED indikace (nastaveni od vjrobce): zelena (0 az 1000 ppm), Zluta (1000 az 1200 ppm), éervena (1200 az 2000/10000 ppm) ***+ y prostfedi ve stavu kondenzace, nebo v prostfedi s vodnim aerosolem je pracovni poloha sondy RV+T krytkou smérem doli



