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Đvod 

Datalogger je urļen pro autonomn² mŊŚen² a z§znam fyzik§ln²ch 
a elektrickĨch veliļin s nastavitelnĨm intervalem z§znamu od 1 s do 24 h. 
Vstupy a rozsahy mŊŚenĨch veliļin jsou pevnŊ urļeny zakoupenĨm modelem 
a uģivatel je nemŢģe modifikovat. PŚ²stroj mŢģe bĨt pouģ²v§n jak pevnŊ 
nainstalovanĨ, tak jako pŚenosnĨ. K nastaven² pŚ²stroje je nutn® PC s USB 
rozhran²m. 

ZaŚ²zen² umoģŔuje: 

- mŊŚit a zpracov§vat vstupn² veliļiny z intern²ch nebo extern²ch 
senzorŢ, z bin§rn²ch vstupŢ, ļ²taļŢ a napŊŠovĨch nebo proudovĨch 
vstupŢ. 

- pro kaģdou veliļinu zjiġŠovat a ukl§dat minim§ln² a maxim§ln² hodnoty 
od jejich posledn²ho ruļn²ho vynulov§n². 

- zobrazovat namŊŚen® hodnoty na LCD displeji. NŊkter® funkce je 
moģn® ovl§dat pomoc² dvou tlaļ²tek vedle displeje (vypnut² a zapnut² 
pŚ²stroje, deaktivace alarmov® signalizace, smaz§n² hodnot Min/Max) 

- poŚizovat autonomn² ļasovĨ z§znam mŊŚenĨch veliļin do vnitŚn², 
energeticky nez§visl® pamŊti. Zaznamen§van® hodnoty mohou bĨt 
zmŊŚen® v okamģiku prov§dŊn®ho z§znamu nebo prŢmŊrn® 
a min/max hodnoty zjiġtŊn® za dobu intervalu z§znamu. 
Zaznamen§vat lze kontinu§lnŊ nebo pouze pŚi alarmu. Reģim 
z§znamu mŢģe bĨt tak® volitelnŊ nastaven jako necyklickĨ, kdy se 
po zaplnŊn² pamŊti zastav², nebo cyklickĨ, kdy se po zaplnŊn² pamŊti 
nejstarġ² zaznamenan® hodnoty pŚepisuj² hodnotami novĨmi. 

- pro kaģdou mŊŚenou veliļinu je moģn® nastavit dvŊ alarmov® hranice. 
Signalizace alarmŢ je pomoc² symbolu na LCD displeji, volitelnŊ 
opticky kr§tkĨm bliknut²m LED diody nebo akusticky.  

- autonomn² nap§jen² z vnitŚn² prim§rn² lithiov® baterie, modely s CO2 
senzorem jsou nap§jeny z vnitŚn²ho Li-Ion akumul§toru, kterĨ je moģn® 
nab²jet pomoc² bŊģn® USB nab²jeļky. Ostatn² modely nab²jet nelze. 

- komunikaci s poļ²taļem pomoc² USB rozhran² (veġker§ nastavov§n² 
pŚ²stroje, stahov§n² zaznamenanĨch dat, online monitoring). 
Datalogger vyuģ²v§ pro komunikaci USB standardu HID, 
kterĨ nevyģaduje instalaci pŚ²davnĨch ovladaļŢ do PC. 
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Sch®matickĨ n§kres dataloggeru Śady Uxxxx (model U0141): 
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Bezpeļnostn² opatŚen² a zak§zan® manipulace 

 
PŚed uveden²m pŚ²stroje do provozu si pozornŊ pŚeļtŊte n§sleduj²c² bezpeļnostn² 
pokyny a v prŢbŊhu jeho pouģ²v§n² je dodrģujte! 

 

 

¶ Provozn² a skladovac² podm²nky. Dodrģujte povolen® skladovac² a provozn² podm²nky 
uveden® v TechnickĨch parametrech. Modely se senzorem CO2 obsahuj²c² intern² Li-Ion   
akumul§tor nesm² bĨt vystaveny vyġġ² teplotŊ neģ 60 ÁC. Nevystavujte pŚ²stroj pŚ²m®mu 
z§Śen² tepelnĨch zdrojŢ vļetnŊ sluneļn²ho. 

¶ Nebezpeļ² poģ§ru a vĨbuchu. Je zak§z§no pouģ²vat datalogger v nebezpeļn®m 
prostŚed², zejm®na v prostŚed² s nebezpeļ²m vĨbuchu hoŚlavĨch plynŢ, par a prachŢ. 

¶ Kryt pŚ²stroje. Je zak§z§no provozovat pŚ²stroj bez krytu. Postupujte vģdy pŚesnŊ podle 
pokynŢ uvedenĨch d§le v tomto n§vodu.  

¶ Agresivn² prostŚed². Nevystavujte pŚ²stroj agresivn²mu prostŚed², chemik§li²m nebo 
mechanickĨm r§zŢm. K ļiġtŊn² pouģ²vejte mŊkkou tkaninu. Nepouģ²vejte rozpouġtŊdla 
nebo jin§ agresivn² ļinidla. 

¶ Poġkozen² baterie. Pokud doġlo k mechanick®mu poġkozen² obalu baterie nebo 
ke zniļen² cel®ho pŚ²stroje, pak jej ihned pŚeneste z moģn®ho dosahu ohnŊ, vysok® 
teploty a vody na bezpeļn® nehoŚlav® m²sto. ChraŔte sebe i okol² pŚed unikaj²c²mi plyny 
nebo potŚ²snŊn²m elektrolytem z bateri². 

¶ Z§vady a servis. Nepokouġejte se zaŚ²zen² sami opravit. Pokud pŚ²stroj vykazuje 
neobvykl® chov§n², odġroubujte zadn² v²ko a odpojte baterii. ZabraŔte styku vyjmut® 
baterie s jakĨmikoliv vodivĨmi ļ§stmi. Opravy pŚ²stroje, vļetnŊ vĨmŊny Li-Ion akupacku 
u pŚ²strojŢ s CO2 senzory, sm² prov§dŊt pouze proġkolenĨ servis ï kontaktujte 
distributora, od nŊhoģ jste jej zakoupili. 

¶ Nab²jen² akumul§torŢ. Nab²jet lze pouze modely s CO2 senzory. K nab²jen² akumul§torŢ 
pouģijte doporuļenou nab²jeļku. BŊhem nab²jen² mus² bĨt pŚ²stroj um²stŊnĨ ve vnitŚn²ch 
prostor§ch s relativn² vlhkost² max. 85 %. Nab²jen² bude prob²hat pouze pŚi vnitŚn² teplotŊ 
v rozmez² 0 ÁC aģ +40 ÁC. 

¶ Ochrana pŚed vodou a prachem. PŚ²stroj bude chr§nŊn proti vodŊ a prachu pouze 
v pŚ²padŊ, ģe jsou vġechny konektory Ś§dnŊ dotaģeny a USB konektor je opatŚen 
z§slepkou. Nevyuģit® vstupn² konektory mus² bĨt rovnŊģ opatŚeny z§slepkami. 

¶ Doporuļen® pŚ²sluġenstv² ï Pouģ²vejte pouze vĨrobcem doporuļen® pŚ²sluġenstv². 
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PrŢvodce instalac² a pouģ²v§n²m pŚ²stroje 

Mont§ģ dataloggeru a veden² sond 

 

¶ Vyberte vhodn® m²sto pro um²stŊn² pŚ²stroje ï dbejte na to, aby vlastnosti 
okoln²ho prostŚed² byly v souladu s Provozn²mi podm²nkami. PŚ²stroj 
neumisŠujte pobl²ģ zdrojŢ elektromagnetick®ho ruġen².  

¶ Doporuļen§ pracovn² poloha pŚ²stroje ï u typŢ s intern²m vlhkostn²m 
senzorem (U3120, U3631, U4130, U3430 a U4440) USB konektorem 
dolŢ, u ostatn²ch libovoln§: 

 

 

 

 

 

 

¶ PŚ²stroj mŢģete provozovat jako pŚenosnĨ ï v tomto pŚ²padŊ jej 
chraŔte pŚed p§dem a snaģte se dodrģovat pracovn² polohu. 

¶ PŚ²stroj mŢģete pŚiġroubovat pŚ²mo na zeŅ nebo jinou pevnou 
podloģku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Mont§ģ sond a veden² kabelŢ ï dbejte pokynŢ k jejich instalac²m, 
pouģ²vejte doporuļen® pracovn² polohy, vyhnŊte se rozvodŢm 
a zaŚ²zen²m silnoproud® elektrotechniky. V²ce najdete v kapitole 
ĂVYRĆBŉN£ MODELYñ. 

¶ PŚedn² panel pŚ²stroje je chr§nŊn prŢhlednou pŚepravn² foli², kterou lze 
odstranit. 
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¶ PŚ²stroj mŢģete pŚipevnit na zeŅ pomoc² uzamykateln®ho drģ§ku 
LP100 (voliteln® pŚ²sluġenstv²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastaven² pŚ²stroje 
 

¶ PŚipojte odpov²daj²c² sondy a sign§ly k pŚ²stroji ï V²ce najdete v kapitole 
ĂVYRĆBŉN£ MODELYñ. 

¶ Nainstalujte na poļ²taļi software COMET Vision ï je k dispozici 
ke staģen² zdarma na www.cometsystem.cz.  

¶ SpusŠte software COMET Vision. 

¶ PŚipojte pŚ²stroj k poļ²taļi ï na stranŊ dataloggeru pouģijte USB kabel 
s koncovkou USB-C. 

¶ Nastavte pŚ²stroj ï pomoc² programu COMET Vision proveŅte nastaven² 
identifikace pŚ²stroje, n§zvŢ mŊŚenĨch m²st, z§znamu, alarmŢ a jejich 
signalizace.  

¶ V²ce v kapitole ĂProgramov® vybaven² COMET Vision ï nastaven² 
pŚ²stroje ñ. 
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Pouģ²v§n² pŚ²stroje 
 

¶ Po nastaven² ï pŚ²stroj odpojte od poļ²taļe a USB konektor uzavŚete 
z§slepkou. Zkontrolujte Ś§dn® utaģen² vġech konektorŢ. PŚ²stroj lze 
provozovat s trvale pŚipojenĨm USB kabelem, v tomto pŚ²padŊ bude 
ale kryt² pŚ²stroje pouze IP20. 

¶ Ovl§d§n² pŚ²stroje pomoc² kl§ves ï v hlavn²m zobrazen² mŢģete pomoc² 
kl§ves pŚech§zet mezi jednotlivĨmi kan§ly a mezi zobrazen²m 
Aktu§ln²/Minim§ln²/Maxim§ln² hodnoty. Po stisku urļit® kombinace kl§ves 
vstoup²te do menu, kde mŢģete pŚ²stroj zapnout, vypnout, smazat 
Min/Max hodnoty a deaktivovat signalizaci alarmu. V²ce v kapitole 
ĂOVLĆDĆNĉ DATALOGGERU Z KLĆVESNICEñ. 

¶ Nab²jen² bateri² ï tĨk§ se pouze modelŢ se senzorem koncentrace CO2 
(obsahuj² Li-Ion akumul§tory), ostatn² pŚ²stroje nab²jet nelze. Intern² 
nab²jeļka se aktivuje ihned po pŚipojen² USB nab²jeļky nebo po pŚipojen² 
dataloggeru k poļ²taļi. Datalogger obsahuje inteligentn² nab²jec² obvody, 
kter® vyhodnocuj² stav baterie a vnitŚn² teplotu. Doba nab²jen² je z§visl§ 
na aktu§ln²m stupni vybit² baterie. Proces nab²jen² se zah§j² pouze 
v pŚ²padŊ, ģe to stav baterie vyģaduje a vnitŚn² teplota je v rozsahu 0 ÁC 
aģ 40 ÁC. Pouģ²vejte doporuļenĨ model nab²jeļky. BŊhem nab²jen² je kryt² 
pŚ²stroje pouze IP20, proto je prov§dŊjte pouze v kancel§ŚskĨch, nebo 
obdobnĨch, podm²nk§ch. Pokud je baterie hluboce vybit§, mŢģe bĨt 
proces nab²jen² ukonļen s chybou. V tomto pŚ²padŊ kontaktujte prodejce 
dataloggeru za ¼ļelem vĨmŊny baterie. V prŢbŊhu nab²jen² baterie mŢģe 
doj²t k m²rn®mu zvĨġen² teploty uvnitŚ pŚ²stroje, coģ mŢģe u typŢ 
s intern²mi ļidly po tuto dobu ovlivnit pŚesnost jejich mŊŚen². Proto je 
rychlost nab²jen² u zapnut®ho pŚ²stroje z§mŊrnŊ zpomalena, aby 
nedoch§zelo k nadmŊrn®mu ovlivŔov§n² mŊŚenĨch hodnot. Pokud chcete 
pŚ²stroj nab²t co nejrychleji, nejprve jej vypnŊte. U vypnut®ho pŚ²stroje se 
automaticky aktivuje rychlĨ reģim nab²jen². Pln® nabit² baterie je 
indikov§no na displeji pŚ²stroje vŊtġinou do 6 hodin.  

¶ Đdrģba a pravideln® kontroly ï Pro spolehlivou funkci pŚ²stroje je 
doporuļeno prov§dŊt jeho pravideln® kontroly. V²ce je uvedeno v ļ§sti 
ĂDOPORUĻENĉ PRO PROVOZ A ĐDRĢBUñ.  

 

 

VyŚazen² pŚ²stroje 

 

Odġroubujte zadn² v²ko dataloggeru, vyjmŊte baterii. PŚ²stroj likvidujte jako 
elektroodpad, baterii pŚedejte do nebezpeļn®ho odpadu. 
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Ovl§d§n² dataloggeru z kl§vesnice 

Zobrazov§n² na displeji pŚ²stroje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZaplnŊnost datov® pamŊti ï poskytuje informaci o aktu§ln²m stavu voln®ho 
m²sta v datov® pamŊti. Pokud n§pis Memory blik§, znamen§ to, ģe byl 
pŚekroļen nastavenĨ limit zaplnŊnosti pamŊti. Tento limit se nastavuje 
v konfiguraci pŚ²stroje a lze mu pŚiŚadit rŢzn® akce (optick§ a akustick§ 
signalizace). 

ZaplnŊnost pamŊti asi 75 %, pŚ²stroj je v reģimu necyklick®ho 
z§znamu, tj. po zaplnŊn² pamŊti se z§znam ukonļ². 

ZaplnŊnost pamŊti asi 75 %, pŚ²stroj je v reģimu cyklick®ho 
z§znamu, tj. po zaplnŊn² pamŊti se zaļnou pŚepisovat nejstarġ² 
data. 

ZaplnŊnost pamŊti 100 %, pŚ²stroj je v reģimu cyklick®ho 
z§znamu. Byl pŚekroļen nastavenĨ limit zaplnŊnosti pamŊti 
(n§pis Memory blik§).  
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Stav z§znamu ï poskytuje informaci o tom, zda je z§znam zapnut a zda 
pr§vŊ bŊģ². 

NepŚetrģitĨ z§znam s nastavenĨm intervalem je zapnut 
a prob²h§. 

Z§znam je v pŚ²stroji zapnut a v souļasn® dobŊ prob²h§. Toto 
zobrazen² se pouģ²v§, pokud je aktivita z§znamu z§visl§ na stavu 
alarmŢ nebo extern²ho vstupu. 

Z§znam je v pŚ²stroji zapnut, ale v souļasn® dobŊ neprob²h§. 
NapŚ²klad je zapnut z§znam pouze pŚi alarmu a alarm pr§vŊ nen². 
Nebo je zapnut z§znam Ś²zenĨ extern²m vstupem, kterĨ pr§vŊ 
nen² aktivn². 

N§pis LOG nesv²t² é z§znam je v pŚ²stroji vypnut. Na ģ§dn®m 
kan§lu pŚ²stroje nen² v jeho konfiguraci povolen z§znam. 

 

VĨznam zobrazenĨch hodnot ï upŚesŔuje vĨznam dvou hlavn²ch Ś§dkŢ 
s namŊŚenĨmi hodnotami. PŚ²stroj kromŊ aktu§ln²ch namŊŚenĨch hodnot 
vyhodnocuje tak® minim§ln² a maxim§ln² hodnoty od jejich posledn²ho 
vynulov§n² uģivatelem. Pokud byl pŚ²stroj nŊjakou dobu vypnutĨ a nemŊŚil, 
pak se po jeho zapnut² s vyhodnocov§n²m Min/Max nav§ģe na hodnoty 
pŚed vypnut²m. Zda a jakĨm zpŢsobem budou tyto Min/Max hodnoty 
na displeji pŚ²stroje zobrazov§ny, lze nastavit v jeho konfiguraci. Pozor 
ï jedn§ se vġak o odliġn® Min/Max hodnoty neģ ty, kter® se ukl§daj² 
do z§znamu.  

Nesv²t² ani MIN a ani MAX - na obou Ś§dc²ch displeje vid²te 
aktu§ln² namŊŚen® hodnoty. 

Na obou Ś§dc²ch displeje vid²te minim§ln² namŊŚen® hodnoty 
od jejich posledn²ho vynulov§n² uģivatelem. 

Na obou Ś§dc²ch displeje vid²te maxim§ln² namŊŚen® hodnoty 
od jejich posledn²ho vynulov§n² uģivatelem  

 

AlarmovĨ stav ï poskytuje okamģitou informaci, ģe v pŚ²stroji je aspoŔ jeden 
z nastavenĨch alarmŢ aktivn². Alarmy mohou vznikat pŚekroļen²m 
nastavenĨch limitŢ na jednotlivĨch kan§lech nebo mohou signalizovat 
z§vadu pŚ²stroje. V konfiguraci pŚ²stroje nastav²te, jak® stavy se maj² 
povaģovat za alarmov®. Pomoc² horn² kl§vesy mŢģete snadno proch§zet 
namŊŚen® hodnoty ze vġech kan§lŢ pŚ²stroje. Pokud je pŚed namŊŚenou 
hodnotou ikona ve tvaru zvoneļku, pak na tomto kan§le doġlo k pŚekroļen² 
zadanĨch limitŢ.  
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Stav baterie ï poskytuje orientaļn² informaci o aktu§ln²m stavu baterie 
a jej²ho nab²jen². Nab²jec² proces pozn§te podle toho, ģe nŊkterĨ z tŊchto 
symbolŢ blik§.  

Stavy bŊhem provozu pŚ²stroje s bateri²: 

PlnŊ nabit§ baterie. 

M²rnŊ vybit§ baterie.  

ZnaļnŊ vybit§ baterie. 

Zcela vybit§ baterie, pŚ²stroj bude vypnut. 

 

Stavy pŚi pŚipojen® extern² nab²jeļce: 

Blikaj²c² symbol pr§zdn® baterie ï doġlo k hlubok®mu vybit² 
baterie, nab²jeļka se pokouġ² o zotaven² baterie. Pokud tento 
stav pŚetrv§v§ dlouhodobŊ a nedojde k pŚechodu 
do standardn²ho nab²jen², kontaktujte servis. PravdŊpodobnŊ 
bude potŚeba baterii vymŊnit. 

 

Indikace jednotlivĨch nab²jec²ch krokŢ, nab²jen² prob²h§ 
standardn²m zpŢsobem. Pokud na displeji uvid²te trvale sv²tit 
symbol pln® baterie, je jiģ nabit§ a nab²jeļku mŢģete odpojit. 

 

 

BŊhem nab²jen² doġlo k chybŊ a nab²jec² proces byl ukonļen. 
Odpojte nab²jeļku a zkuste ji pŚipojit znovu. Pokud probl®m 
pŚetrv§v§, obraŠte se na servis. 

Ļekejte ï nab²jeļka prov§d² intern² testov§n², nebo teplota uvnitŚ 
pŚ²stroje nen² v povolen®m rozmez² pro nab²jen² (0 aģ 40 ÁC). 

 

USB rozhran² aktivn² ï ikona signalizuje pŚipojen² pŚ²stroje k poļ²taļi. 

NamŊŚen§ hodnota (horn² a doln² Ś§dek) ï zobrazuje se aktu§ln² 
namŊŚen§ hodnota pŚ²padnŊ se jedn§ o Min/Max hodnoty, pokud sv²t² 
pŚ²sluġn® symboly v horn² ļ§sti displeje. N§zev jednotky a symbol mŊŚen® 
veliļiny (1, 2, 3, 4, INT, EXT) jsou pevnŊ nastaven® z vĨroby a uģivatel je 
nem§ moģnost mŊnit. StejnŊ tak je pevnŊ d§no, zda se mŊŚen§ veliļina 
z dan®ho kan§lu bude zobrazovat na doln²m nebo horn²m Ś§dku displeje. 
Na druhou stranu m§ uģivatel mnoho moģnost² pŚizpŢsobit si vzhled 
a chov§n² jednotlivĨch Ăobrazovekñ. Ovl§d§n² mŢģe prob²hat vĨhradnŊ ruļnŊ 
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pomoc² tlaļ²tek vedle displeje, kdy horn² tlaļ²tko slouģ² k pŚep²n§n² mezi 
mŊŚenĨmi veliļinami (Ăobrazovkamiñ): 

 

Doln² tlaļ²tko slouģ² k pŚep²n§n² mezi aktu§ln²mi hodnotami a Min/Max 
hodnotami: 

 

PŚ²stroj mŢģete nastavit tak® tak, ģe pŚep²n§n² Ăobrazovekñ bude prob²hat 
automaticky, kaģd§ bude zobrazena na cca 5 s. Stiskem kl§vesy mŢģete 
cyklus doļasnŊ pŚeruġit. Pokud kl§vesnici nechcete pouģ²vat, mŢģete ji 
v nastaven² pŚ²stroje zak§zat. 
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Menu a v nŊm dostupn® volby 

 
Vstup do menu lze prov®st pomoc² kombinace stiskŢ obou kl§ves. 
Podm²nkou ovġem je, ģe v konfiguraci pŚ²stroje je povoleno pouģ²vat 
kl§vesnici. Tak® jednotliv® poloģky menu mohou bĨt v nastaven² pŚ²stroje 
zak§z§ny. NapŚ. je moģn®, aby pŚ²stroj ġel t²mto zpŢsobem zapnout, 
ale vypnout uģ ne. 

Vstup do menu: 

StisknŊte dlouze doln² kl§vesu po dobu cca 3 s, aģ se rozsv²t² spodn² 
Ś§dek displeje s poloģkami menu. Pak ihned tuto kl§vesu uvolnŊte 
a do 4 s proveŅte kr§tkĨ stisk horn² kl§vesy: 

Nyn² mŢģete pracovat s jednotlivĨmi poloģkami menu. Horn² kl§vesou 
proch§z²te mezi poloģkami menu, doln² kl§vesou akci potvrd²te (SET). 
Po potvrzen² nŊkterĨch voleb se menu automaticky opust². Pokud bude 
kl§vesnice neļinn§ d®le neģ 20 s, menu se automaticky ukonļ².  

Jednotliv® poloģky menu: 

Deaktivace optick® (LED dioda) a/nebo akustick® 
(pŚeruġovanĨ t·n) signalizace alarmu. V konfiguraci pŚ²stroje 
mus² bĨt povolena moģnost  Ădeaktivace optick® a/nebo 
akustick® signalizace alarmŢ tlaļ²tky pŚ²strojeñ. Pokud 
signalizaci (optickou a/nebo akustickou) pomoc² tlaļ²tek 
deaktivujete (umlļ²te), pŚi vzniku dalġ²ho alarmu se 
automaticky znovu aktivuje. PodrobnŊji viz str. 33.  

Vymaz§n² Min/Max hodnot v pŚ²stroji (netĨk§ se hodnot 
Min/Max v z§znamu, kter® se z²sk§vaj² jinĨm zpŢsobem). 
V konfiguraci pŚ²stroje mus² bĨt povoleno maz§n² Min/Max 
z kl§vesnice pŚ²stroje. Jde o Min/Max hodnoty z²skan® 
od okamģiku pŚedchoz²ho vymaz§n² Min/Max hodnot. 

Vypnut² pŚ²stroje. Poloģka je k dispozici pouze u zapnut®ho 
pŚ²stroje, pokud je v jeho konfiguraci povoleno vypnout jej 
z kl§vesnice. 

Zapnut² pŚ²stroje. Poloģka je k dispozici pouze u vypnut®ho 
pŚ²stroje, pokud je v jeho konfiguraci povoleno zapnout jej 
z kl§vesnice. 

OpuġtŊn² menu.  
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Vyr§bŊn® modely 

Vyr§bŊn® modely se od sebe navz§jem odliġuj² typem a rozsahy mŊŚenĨch veliļin. K tŊmto 
veliļin§m jsou pevnŊ pŚiŚazeny vstupn² kan§ly dataloggeru. Uģivatel nem§ moģnost mŊnit 
typ a rozsah mŊŚenĨch veliļin.  

 
 

U0110 

Jednokan§lovĨ teplomŊr  
 

Tento model je vybaven pouze jedn²m intern²m ļidlem 
pro mŊŚen² teploty, nen² moģn® k nŊmu pŚipojit ģ§dn® 
dalġ² sondy a sn²maļe. Vyznaļuje se jednoduchĨm 
kompaktn²m proveden²m a relativnŊ dlouhou odezvou 
na skokovou zmŊnu teploty. Um²sŠuje se pŚ²mo 
do mŊŚen®ho prostoru. Baterii v pŚ²stroji nelze nab²jet. 

 
 
 

 

U0111, U0121, U0141 

Jednokan§lovĨ, dvoukan§lovĨ 
a ļtyŚ kan§lovĨ teplomŊr 
pro extern² sondy 

 
Tento model mŊŚ² jednu, dvŊ nebo aģ ļtyŚi teploty 
z extern²ch sond Śady Pt1000/E. Odezva na skokovou 
zmŊnu teploty z§vis² na konkr®tn²m proveden² pŚipojen® 
sondy, zpravidla je vġak mnohon§sobnŊ rychlejġ² 
neģ u modelu s vnitŚn²m senzorem. Ļasto se vyuģ²v§ 
k monitorov§n² m²st, do kterĨch jsou zaveden® pouze 
sondy, a samotnĨ pŚ²stroj nen² pŚ²mo v mŊŚen®m 
prostoru. Maxim§ln² d®lka kaģd® sondy by nemŊla 
pŚekroļit 15 m. Je doporuļeno pouģ²vat st²nŊn® kabely. 
Nepouģit® konektory je pro zachov§n² IP kryt² nutn® 
opatŚit dod§vanou z§slepkou. Baterii v pŚ²stroji nelze 
nab²jet. 
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U0122 

Dvoukan§lovĨ teplomŊr s extern² 
sondou 

 
Tento model umoģŔuje mŊŚit teplotu intern²m ļidlem 
a jednou extern² sondou Śady Pt1000/E. Odezva 
na skokovou zmŊnu teploty z§vis² na konkr®tn²m 
proveden² pŚipojen® sondy, zpravidla je vġak 
mnohon§sobnŊ rychlejġ² neģ odezva vnitŚn²ho senzoru. 
Ļasto se vyuģ²v§ mimo jin® k monitorov§n² velkĨch 
prostor, ve kterĨch je um²stŊn pŚ²stroj vyģaduj²c² 
individu§ln² monitoring. Maxim§ln² d®lka kabelu extern² 
sondy by nemŊla pŚekroļit 15 m. Je doporuļeno 

pouģ²vat st²nŊnĨ kabel. V pŚ²padŊ nepouģit² extern² 
sondy je pro zachov§n² IP kryt² nutn® opatŚit konektor 
dod§vanou z§slepkou. Baterii v pŚ²stroji nelze nab²jet. 

 
 

U2422 

Kompaktn² tlakomŊr s extern² 
sondou CO2 

 
Tento model umoģŔuje mŊŚit barometrickĨ tlak intern²m 
ļidlem a koncentraci CO2 v ovzduġ² extern² sondou. 
BarometrickĨ tlak je moģn® mŊŚit jako absolutn² 
nebo pŚepoļtenĨ na hladinu moŚe. Bateri² v pŚ²stroji lze 
nab²jet. PŚi bateriov®m provozu je u tohoto modelu 
vĨraznŊ kratġ² vĨdrģ nabit® baterie ve srovn§n² s modely 
bez mŊŚen² koncentrace CO2. Z tohoto dŢvodu 
neprob²h§ mŊŚen² koncentrace CO2 tak ļasto jako 
mŊŚen² ostatn²ch veliļin. StandardnŊ jsou to 2 minuty 
s moģnost² prodlouģen² aģ na 10 minut (volba je 
dostupn§ v software COMET Vision). 
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U3120 

Kompaktn² teplomŊr ï vlhkomŊr 
 

Tento model mŊŚ² teplotu, relativn² vlhkost a teplotu 
rosn®ho bodu pomoc² intern²ch senzorŢ. NepŚipojuj² se 
k nŊmu ģ§dn® sondy a sn²maļe. Vyznaļuje se 
jednoduchĨm kompaktn²m proveden²m a dlouhou 
odezvou na skokovou zmŊnu teploty a vlhkosti 
v porovn§n² s pŚ²stroji s extern² sondou. Senzory jsou 
um²stŊny pod mŚ²ģkou na ļeln² stranŊ pŚ²stroje a jsou 
chr§nŊny teflonovou f·li², kter§ propouġt² vodn² p§ru, 
ale zabraŔuje prostupu vody v kapaln®m stavu. PŚ²stroj 
je vhodnĨ pro mŊŚen² v m²stech, kde nedoch§z² 
k rychlĨm zmŊn§m teploty ļi relativn² vlhkosti a kde tak® 
nedoch§z² ke kondenzaci vodn²ch par. Pokud by doġlo 
ke kondenzaci vodn²ch par uvnitŚ data loggeru, pak tam 
vznikl§ voda zŢstane a mŢģe poġkodit jeho elektroniku. 
PŚ²stroj se um²sŠuje pŚ²mo do mŊŚen®ho prostoru. 
Baterii v pŚ²stroji nelze nab²jet.  
Kalibraci relativn² vlhkosti a teploty v laboratoŚi 
doporuļujeme prov§dŊt s odġroubovanĨm spodn²m 
v²ļkem krabiļky, aby vzduch proudil i ze zadn² ļ§sti 
elektroniky. PŚi proudŊn² vzduchu v rozmez² 0,5 ï 1 m/s 
proveŅte odeļet po cca 4 hodin§ch. UzavŚenĨ pŚ²stroj 
sice po vloģen² do vlhkostn² komory pomŊrnŊ rychle 
dos§hne rozd²lu cca 2 %RH, n§slednŊ se vġak 
ustalov§n² razantnŊ zpomal² a pro pŚesnĨ odeļet by byl 
potŚebnĨ mnohon§sobnŊ delġ² ļas neģ s otevŚenĨm 
zadn²m v²ļkem. 

 
 
 

U3121 

TeplomŊr ï vlhkomŊr pro extern² 
sondu 

 

Tento model mŊŚ² teplotu, relativn² vlhkost a teplotu 
rosn®ho bodu z extern² sondy COMET Śady Digi/E. 
Odezva na skokovou zmŊnu teploty a relativn² vlhkosti 
je znatelnŊ rychlejġ² neģ u modelu s intern²m senzorem. 
Ļasto se vyuģ²v§ k monitorov§n² m²st, do kterĨch je 
zaveden§ pouze sonda a samotnĨ pŚ²stroj nen² pŚ²mo 
v mŊŚen®m prostoru. Maxim§ln² d®lka sondy nesm² 
pŚekroļit 15 m. Sondy Śady Digi/E poskytuj² kalibrovan® 
namŊŚen® hodnoty a jsou tud²ģ vĨmŊnn® bez nutnosti 
zasahovat do nastaven² pŚ²stroje. Baterii v pŚ²stroji 
nelze nab²jet. 
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U3430 

Kompaktn² teplomŊr ï vlhkomŊr 
a mŊŚiļ koncentrace CO2 

 

Tento model mŊŚ² teplotu, relativn² vlhkost, teplotu 
rosn®ho bodu a koncentraci CO2 v ovzduġ² pomoc² 
intern²ch senzorŢ. K pŚ²stroji se nepŚipojuj² ģ§dn® sondy 
a sn²maļe. Vyznaļuje se jednoduchĨm kompaktn²m 
proveden²m a dlouhou odezvou na skokovou zmŊnu 
mŊŚenĨch veliļin v porovn§n² s pŚ²stroji s extern² 
sondou. Senzory jsou um²stŊny pod mŚ²ģkou na ļeln² 
a boļn² stranŊ dataloggeru. PŚ²stroj je vhodnĨ 
pro mŊŚen² v m²stech, kde nedoch§z² k rychlĨm 
zmŊn§m teploty ļi relativn² vlhkosti a kde tak® 
nedoch§z² ke kondenzaci vodn²ch par. ZaŚ²zen² se 
um²sŠuje pŚ²mo do mŊŚen®ho prostoru. Baterii v pŚ²stroji 
je moģn® nab²jet. Vzhledem k tomu, ģe pŚi nab²jen² 
intern² baterie vznik§ parazitn² teplo, mŢģe bĨt pŚesnost 
mŊŚen² po dobu nab²jen² ovlivnŊna aģ o 1 ÁC. 
PŚi bateriov®m provozu je u tohoto modelu vĨraznŊ 
kratġ² vĨdrģ nabit® baterie ve srovn§n² s modely 
bez mŊŚen² koncentrace CO2. Z tohoto dŢvodu 
neprob²h§ mŊŚen² koncentrace CO2 tak ļasto jako 
mŊŚen² ostatn²ch veliļin. StandardnŊ jsou to 2 minuty 
s moģnost² prodlouģen² aģ na 10 minut (volba je 
dostupn§ v software COMET Vision). 
Kalibraci relativn² vlhkosti a intern² teploty v laboratoŚi 
doporuļujeme prov§dŊt s odġroubovanĨm spodn²m 
v²ļkem krabiļky, aby vzduch proudil i ze zadn² ļ§sti 
elektroniky. PŚi proudŊn² vzduchu v rozmez² 0,5 ï 1 m/s 
proveŅte odeļet po cca 4 hodin§ch.  
Z dŢvodŢ n²zk®ho kryt² IP20 nen² tento pŚ²stroj vhodnĨ 
do praġnĨch m²st nebo do m²st, kde se vyskytuje voda. 

  


































































































