COMH Datalogger s 2G/4G modemem — fada UxxxxG

BEZPECNOSTNI POKYNY

av prabéhu jeho pouzivani je dodrzujte! Tyto pokyny se tykaji dataloggerd U0110G, U0121G,
U0141G, U0141TG, U0246G, U0843G, U3120G, U3121G, U3631G, U4440G, U5841G, U6841G, U7844G
a Ug410G.

f Pred uvedenim pristroje do provozu si pozorné prectéte nasledujici bezpe€nostni pokyny

Instalaci pristroje, jeho uvedeni do provozu a uidrzbu smi provadét pouze pracovnik s kvalifikaci dle
platnych piedpisti a norem.

o Legislativni podminky. Datalogger obsahuje radiovy vysila¢ pracujici v GSM a LTE frekvenénich pasmech s vykony
uvedenymi v Technickych parametrech. Tato pdsma a vykony jsou pouZivana v zemich Evropské unie. Pokud jste
v jiné lokalité, pak se pfed prvnim zapnutim pfistroje pfesveédcte, zda pfistroj mizete pouzivat.

o Elektromagnetické ruseni. Nepouzivejte pFistroj v mistech, kde je omezeno pouzivani mobilnich telefon(, napfiklad
v blizkosti citlivych Iékafskych pfistroju, v letadle nebo v mistech, kde probihaji trhaci prace.

e Provozni a skladovaci podminky. Dodrzujte povolené skladovaci a provozni podminky uvedené v Technickych
parametrech. Datalogger obsahuje interni Li-lon nabijeci baterii. Zejména dbejte na to, aby pfistroj nebyl vystaven
vy$§i teploté nez 60°C. Nevystavuijte jej pfimému zareni tepelnych zdroji véetné slunecniho.

o Nebezpeéi pozaru a vybuchu. Je zakazano pouzivat datalogger v nebezpeném prostfedi, zejména v prostredi
s nebezpecim vybuchu hoflavych plyn(, par a prachd.

o Kryt pristroje. Je zakazano provozovat pfistroj bez krytu. Po vlozeni SIM karty zkontrolujte neporusenost tésnéni
a pfistroj seSroubujte pomoci originalnich Sroubl. Postupuijte vzdy pfesné podle pokyn( uvedenych v Navodu k pouziti.

e Agresivni prostredi. Nevystavujte pfistroj agresivnimu prostfedi, chemikaliim nebo mechanickym razim. K ¢isténi
pouzivejte mékkou tkaninu. NepouZivejte rozpoustédla nebo jina agresivni Cinidla.

o Poskozeni baterie. Pokud doslo k mechanickému poSkozeni obalu baterie nebo ke zni¢eni celého pfistroje, pak jej
ihned pfeneste z mozného dosahu ohné, vysoké teploty a vody na bezpecné nehoflavé misto. Chrarte sebe i okoli
pfed unikajicimi plyny nebo potfisnénim elektrolytem z baterii.

e Zavady a servis. NepokouSejte se zafizeni sami opravit. Jakékoliv opravy v€etné vymeény baterie za novou smi
provadét pouze proSkoleny servis. Pokud pfistroj vykazuje neobvyklé chovani, odSroubujte zadni viko a odpojte
konektor baterie. Zabrarite styku vyjmuté baterie s jakymikoliv vodivymi ¢astmi. Kontaktujte distributora, od néhoz jste
pfistroj zakoupili.

o Nabijeni baterii. K nabijeni baterii pouzijte doporu¢enou nabijecku. Béhem nabijeni musi byt pfistroj umistény
ve vnitfnich prostorach s relativni vihkosti max. 85% RH. Nabijeni bude probihat pouze pfi vnitini teploté v rozmezi
0 °C az +40 °C.

e Ochrana pred vodou a prachem. P¥istroj bude chranén proti vodé a prachu pouze v pfipadé, Ze jsou vSechny
konektory fadné dotazeny a USB konektor je opatfen zaslepkou. Nevyuzité vstupni konektory musi byt rovnéz opatfeny
zaslepkami.

e Provozuschopnost — Zafizeni vyuziva bezdratové komunikace pfes sité mobilnich operatord. Z tohoto divodu
nemuZze byt spojeni (SMS, data, atd.) garantovano vzdy a za vS8ech okolnosti. Nikdy se vyluéné nespoléhejte pouze
na bezdratové zafizeni pro Ucely kritické komunikace (zachranné systémy, bezpecnostni systémy). Pamatujte na to,

o Doporucené prislusenstvi — Pouzivejte pouze vyrobcem doporucené pfisluSenstvi.

Technické udaje - radiova cast:

VF parametry: Pasmo Vysilaci vykon Frekvenéni rozsah (MHz) Modulace
GSM900 33 dBm 890 ~ 915 GMSK, 8-PSK
DCS1800 30 dBm 1710 ~ 1785 GMSK, 8-PSK
LTEBand1 23 dBm 1920 ~ 1980 QPSK. 16QAM
LTEBand3 23 dBm 1710 ~ 1785 QPSK. 16QAM
LTEBand7 23 dBm 2500 ~ 2570 QPSK. 16QAM
LTEBand8 23 dBm 880 ~ 915 QPSK. 16QAM
LTE Band 20 23 dBm 832 ~ 862 QPSK. 16QAM

Anténni vstup: Konektor SMA-female, impedance 50 Q, zisk antény 3 dBi max., VSWR antény < 1:2

Anténa: Model AO-AGSM-SMV, zisk 2 dBi, VSWR < 1:1.8

Prohlaseni o shodé: Timto COMET SYSTEM, s.r.o. prohladuje, ze datalogger UxxxxG je v souladu se smérnici

2014/53/EU. UpIné zné&ni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na adrese www.cometsystem.cz

Adresa vyrobce: COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezrucova 2901
756 61 Roznov pod Radhostém
CESKA REPUBLIKA
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http://www.cometsystem.cz/

