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Đvod 

S²Š Sigfox slouģ² k pŚenosu velmi kr§tkĨch datovĨch zpr§v a je 
optimalizov§na pro n²zkou spotŚebu energie. Pracuje ve voln®m r§diov®m 
p§smu, coģ pŚin§ġ² levnŊjġ² provoz, ale tak® legislativn² omezen² ï zpr§vy 
nen² moģn® odes²lat rychleji neģ s 10 min intervalem. 

Ide§ln² aplikace pro sn²maļe pracuj²c² v s²ti Sigfox jsou ty, kde postaļ² 
odes²lat mŊŚen® hodnoty s delġ²mi intervaly (napŚ. 1 h nebo delġ²). Naopak 
nevhodn® aplikace jsou ty, kde je poģadov§na rychl§ reakce syst®mu 
(kratġ² neģ 10 min). 

 

Sn²maļe Śady Wx8xx pro s²Š Sigfox jsou urļeny k mŊŚen²: 

¶ teploty vzduchu 

¶ relativn² vlhkosti vzduchu 

¶ atmosf®rick®ho tlaku vzduchu 

¶ dvoustavovĨch sign§lŢ 

Sn²maļ prov§d² mŊŚen² kaģdou 1 minutu, namŊŚen® hodnoty zobrazuje na 
LCD displeji a pravidelnŊ je odes²l§ v nastaviteln®m ļasov®m intervalu 
(10 min aģ 24 h) r§diovĨm pŚenosem v s²ti Sigfox do internetov®ho ¼loģiġtŊ 
dat ï cloudu. Cloud umoģŔuje prostŚednictv²m bŊģn®ho webov®ho 
prohl²ģeļe sledovat aktu§ln² i historick§ data. Nastavov§n² sn²maļe se 
prov§d² buŅ pomoc² poļ²taļe (lok§lnŊ, komunikaļn²m kabelem) nebo 
d§lkovŊ, prostŚednictv²m webov®ho rozhran² cloudu.  

Pro kaģdou mŊŚenou veliļinu je moģn® nastavit dvŊ alarmov® hranice. 
Alarm je signalizov§n pomoc² symbolŢ na LCD displeji a odesl§n²m 
mimoŚ§dn® r§diov® zpr§vy. Podle moģnost² pouģ²van®ho cloudu je pot® 
informace o alarmu zasl§na koncov®mu uģivateli prostŚednictv²m e-mailu 
nebo SMS zpr§vy. MimoŚ§dn® zpr§vy mŢģe sn²maļ tak® odes²lat v pŚ²padŊ 
zmŊny stavu bin§rn²ho vstupu (je-li j²m vybaven). 

PŚ²stroj je nap§jenĨ z vnitŚn², vymŊniteln® baterie, jej²ģ ģivotnost je z§visl§ 
na intervalu vys²l§n² a provozn² teplotŊ a pohybuje se v rozmez² 4 mŊs²ce 
aģ 7 let. Informace o stavu baterie je na displeji a v kaģd® odeslan® zpr§vŊ. 

Sn²maļe Śady Wx8xx jsou konstruov§ny se zvĨġenou odolnost² proti 
pŢsoben² vnŊjġ²ch vlivŢ (pŚedevġ²m ochrana proti vodŊ), viz technick® 
parametry. 
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Bezpeļnostn² opatŚen² a zak§zan® manipulace 

PŚed uveden²m pŚ²stroje do provozu si pozornŊ pŚeļtŊte n§sleduj²c² 
bezpeļnostn² pokyny a v prŢbŊhu jeho pouģ²v§n² je dodrģujte! 

 

¶ PŚ²stroj obsahuje r§diovĨ vys²laļ pracuj²c² v bezlicenļn²m frekvenļn²m 
p§smu s vĨkonem uvedenĨm v TechnickĨch parametrech. Toto p§smo a 
vĨkon jsou pouģ²v§ny v zem²ch Evropsk® unie. Pokud jste v jin® lokalitŊ, 
pak se pŚed prvn²m zapnut²m pŚ²stroje pŚesvŊdļte, zda pŚ²stroj mŢģete 
pouģ²vat. 

¶ PŚ²stroj nepouģ²vejte v m²stech, kde je omezeno pouģ²v§n² mobiln²ch 
telefonŢ, napŚ²klad v bl²zkosti citlivĨch l®kaŚskĨch pŚ²strojŢ, v letadle 
nebo v m²stech, kde prob²haj² trhac² pr§ce. 

¶ Dodrģujte povolen® skladovac² a provozn² podm²nky uveden® 
v TechnickĨch parametrech. Zejm®na dbejte na to, aby pŚ²stroj nebyl 
vystaven vyġġ² teplotŊ neģ 60ÁC. Nevystavujte jej pŚ²m®mu z§Śen² 
tepelnĨch zdrojŢ vļetnŊ sluneļn²ho. 

¶ Je zak§z§no pouģ²vat sn²maļ v nebezpeļn®m prostŚed², zejm®na 
v prostŚed² s nebezpeļ²m vĨbuchu hoŚlavĨch plynŢ, par a prachŢ. 

¶ Je zak§z§no provozovat pŚ²stroj bez krytu. Po vĨmŊnŊ baterie nebo 
po zmŊnŊ nastaven² pŚ²stroje pomoc² kabelu SP003 zkontrolujte 
neporuġenost tŊsnŊn² a pŚ²stroj seġroubujte pomoc² origin§ln²ch ġroubŢ. 
Postupujte vģdy pŚesnŊ podle pokynŢ uvedenĨch d§le v tomto n§vodu.  

¶ Nevystavujte pŚ²stroj agresivn²mu prostŚed², chemik§li²m nebo 
mechanickĨm r§zŢm. K ļiġtŊn² pouģ²vejte mŊkkou tkaninu. Nepouģ²vejte 
rozpouġtŊdla nebo jin§ agresivn² ļinidla. 

¶ Nepokouġejte se zaŚ²zen² sami opravit. Jak®koliv opravy sm² prov§dŊt 
pouze proġkolenĨ servis. Pokud pŚ²stroj vykazuje neobvykl® chov§n², 
odġroubujte v²ļko sn²maļe a vyjmŊte baterii. Kontaktujte distributora, od 
nŊhoģ jste pŚ²stroj zakoupili.  

¶ ZaŚ²zen² vyuģ²v§ bezdr§tov® komunikace a s²tŊ Sigfox. Z tohoto dŢvodu 
nemŢģe bĨt spojen² garantov§no vģdy a za vġech okolnost². Nikdy se 
vĨluļnŊ nespol®hejte pouze na bezdr§tov® zaŚ²zen² pro ¼ļely kritick® 
komunikace (z§chrann® syst®my, bezpeļnostn² syst®my). Pamatujte na 
to, ģe pro syst®my s vysokou funkļn² spolehlivost² je nezbytn§ 
redundance. Bliģġ² informace lze nal®zt napŚ. v IEC 61508. 

¶ PŚ²stroj obsahuje speci§ln² typ baterie s jinĨmi parametry, neģ maj² 
bŊģn® baterie velikosti AA. Pouģijte vģdy typ doporuļenĨ vĨrobcem 
v TechnickĨch parametrech (Tadiran SL-760/S, 3,6 V, velikost AA). 

¶ VĨmŊnu baterie sm² prov§dŊt pouze osoba, kter§ zn§ z§sady bezpeļn® 
manipulace s lithiovĨmi prim§rn²mi bateriemi. V ģ§dn®m pŚ²padŊ baterie 
nevhazujte do ohnŊ, nevystavujte vysokĨm teplot§m, n²zk®mu tlaku 
vzduchu a nijak je mechanicky nepoġkozujte. Pouģit® baterie odevzdejte 
do nebezpeļn®ho odpadu. 

¶ Pouģ²vejte pouze vĨrobcem doporuļen® pŚ²sluġenstv². 
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Instalace 

Instalaci pŚ²stroje, jeho uveden² do provozu a ¼drģbu sm² prov§dŊt pouze 
pracovn²k s kvalifikac² dle platnĨch pŚedpisŢ a norem. 

 

 
 

 

Mont§ģ 
 
Pro optim§ln² funkci r§diov® 
ļ§sti sn²maļŢ Śady Wx8xx je 
nutn® zajistit jejich svislou 
polohu. Modely bez extern²ch 
sond nebo senzorŢ mohou 
podle potŚeby volnŊ st§t na sv® 
spodn² z§kladnŊ, ostatn² modely 
doporuļujeme zafixovat ve 
svisl® poloze. SkŚ²Ŕky sn²maļŢ 
jsou opatŚeny dvojic² dŊr 
prŢmŊru 4,3 mm pro pŚipevnŊn² 
napŚ. pomoc² vhodnĨch ġroubŢ 
nebo stahovac²ch p§sek. 
 

 

 

Z§kladn² pravidla pro um²stŊn²: 

¶ sn²maļe instalujte vģdy svisle, krytkou ant®ny smŊrem nahoru, ve 
vzd§lenosti minim§lnŊ 10 cm od vġech vodivĨch pŚedmŊtŢ 

¶ neinstalujte pŚ²stroj v podzemn²ch prostor§ch, r§diovĨ sign§l je zde 
zpravidla nedostupnĨ. V tŊchto pŚ²padech je vhodnŊjġ² pouģ²t model 
s extern² sondou na kabelu a samotnĨ pŚ²stroj um²stit napŚ. o patro 
vĨġe. 

¶ pŚ²stroje a kabely sond ļi bin§rn²ch vstupŢ um²stŊte mimo dosah 
zdrojŢ elektromagnetick®ho ruġen² 

¶ sn²maļe teploty a relativn² vlhkosti, pŚ²padnŊ jejich sondy um²stŊte 
tak, aby namŊŚen® hodnoty nebyly ovlivnŊny n§hodnĨmi zdroji tepla 
(sluneļn² svit é) a neģ§douc²m proudŊn²m vzduchu 

¶ sondu sn²maļŢ relativn² vlhkosti (W3811 nebo W7811) upevnŊte ve 
svisl® poloze krytkou smŊrem dolŢ, aby nedoch§zelo ke hromadŊn² 
pŚ²padn®ho vodn²ho kondenz§tu v prostoru senzorŢ (v opaļn®m 
pŚ²padŊ mŢģe doj²t k prodlouģen² doby odezvy na zmŊnu vlhkosti 
nebo dokonce k poġkozen² senzorŢ) 
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Optim§ln² um²stŊn² sn²maļe z hlediska r§diov®ho dosahu: 

Vġechny materi§ly zpŢsobuj² ¼tlum r§diovĨch vln, pokud jimi mus² 
proch§zet. Ġ²Śen² r§diovĨch vln nejv²ce ovlivŔuj² kovov® pŚedmŊty, beton, 
ģelezobeton a zdi vŢbec. Pokud instalujete pŚ²stroj ve vŊtġ² vzd§lenosti od 
z§kladnov® stanice nebo v m²stech, odkud r§diovĨ sign§l obt²ģnŊ pronik§, 
dodrģte n§sleduj²c² doporuļen²: 

¶ pŚ²stroj um²stŊte co nejvĨġe je moģn®, s ant®nou radŊji ve voln®m 
prostoru neģ u zdi 

¶ v m²stnostech um²stŊte pŚ²stroj minim§lnŊ 150 cm nad podlahu, a 
pokud je to moģn®, ne pŚ²mo na zeŅ. NepŚekraļujte vġak mont§ģn² 
vĨġku 2 m nad podlahou (p§d nedostateļnŊ upevnŊn®ho pŚ²stroje z 
vŊtġ² vĨġky mŢģe bĨt nebezpeļnĨ). 

¶ pŚ²stroj um²stŊte v dostateļn® vzd§lenosti (alespoŔ 20 cm) od vġech 
pŚek§ģek, kter® by mohly zpŢsobit ¼tlum r§diovĨch vln a minim§lnŊ 
20 cm od sousedn²ho pŚ²stroje v pŚ²padŊ, ģe pouģ²v§te v²ce pŚ²strojŢ 

¶ kabely extern²ch mŊŚ²c²ch sond nebo bin§rn²ch vstupŢ veŅte vģdy 
nejprve smŊrem dolŢ do vzd§lenosti minim§lnŊ 40 cm od pŚ²stroje. 
Pokud je kabel pŚ²liġ dlouhĨ, uloģte jej zpŢsobem, kterĨ je uveden 
na obr§zku 

¶ nepouģ²vejte sondy s kabelem kratġ²m neģ 1 m 
 

 

 

PŚ²klady optim§ln²ho a m®nŊ vhodn®ho um²stŊn² 
sn²maļe: 
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Zapnut² pŚ²stroje  
 

PŚ²stroj je od vĨrobce dod§v§n s instalovanou bateri², ale vypnutĨ. Pro jeho 
zapnut²: 

¶ odġroubujte ļtyŚi ġrouby v roz²ch skŚ²Ŕky a sejmŊte kryt 

¶ pomoc² napŚ. tuģky stisknŊte tlaļ²tko 
CONFIGURATION (viz obr§zek n²ģe) a uvolnŊte 
jej ihned, jakmile se rozsv²t² displej (do cca 1 s) 

¶ proveŅte instalaci a je-li to potŚebn® i nastaven² 
sn²maļe (viz kapitola Pouģ²v§n² a nastaven² 
pŚ²stroje)  

¶ na z§vŊr peļlivŊ pŚiġroubujte kryt pŚ²stroje, dbejte 
pŚitom na spr§vnou polohu tŊsnŊn² v dr§ģce krytu 

 

 

 
 

Zobrazov§n² na displeji pŚ²stroje 
 

 

 
 

Indik§tor r§diov®ho spojen² ï indikuje vĨsledek kontroly obousmŊrn®ho 
r§diov®ho spojen² s cloudem, kter® prob²h§ 1x dennŊ. Toto spojen² 
umoģŔuje d§lkov® nastaven² sn²maļe. Pokud kontrola r§diov®ho spojen² 
probŊhne ¼spŊġnŊ, indik§tor zŢstane sv²tit aģ do pŚ²ġt² kontroly. Po zapnut² 
sn²maļe se indik§tor rozsv²t² po uplynut² 24 h (podm²nkou je dobrĨ r§diovĨ 
sign§l). Indik§tor r§diov®ho spojen² se mŢģe rozsv²tit i dŚ²ve, pokud uģivatel 
stiskem tlaļ²tka CONFIGURATION (pod krytem sn²maļe) ¼myslnŊ zvol² 
reģim nastaven² sn²maļe a ten korektnŊ probŊhne. 
Je-li vzd§len® nastaven² ve sn²maļi zak§z§no, kontrola obousmŊrn®ho 
r§diov®ho spojen² s cloudem neprob²h§ a indik§tor r§diov®ho spojen² 
zŢst§v§ zhasnut. 

 
Symbol slab® baterie ï sv²t², je-li baterie uģ slab§ a blik§, je-li baterie 
v kritick®m stavu (podrobnosti viz kapitola Postup pŚi vĨmŊnŊ baterie) 
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Informace na displeji jsou zobrazov§ny cyklicky ve tŚech kroc²ch (obr§zky 
n²ģe obsahuj² pouze pŚ²klady zobrazen², obsah displeje vģdy z§vis² 
na konkr®tn²m modelu sn²maļe): 

 
1. krok  (trv§ 4 sec) na displeji jsou zobrazeny ¼daje o mŊŚenĨch 

veliļin§ch na kan§lech ļ.1 a ļ.2 
 

 
 

2. krok  (trv§ 4 sec) na displeji jsou zobrazeny ¼daje o mŊŚenĨch 
veliļin§ch na kan§lech ļ.3 a ļ.4 

 

 

 
 

3. krok  (trv§ 2 sec) na displeji jsou zobrazeny servisn² ¼daje 
o ļase odes²l§n² pravidelnĨch zpr§v 

 

 

 

 

 

 

 
8x - zobrazuje ¼daj, kolikr§t bude jeġtŊ odesl§na 
pravideln§ zpr§va, neģ dojde k nov®mu nastaven² 
sn²maļe (je-li tento poģadavek v cloudu aktu§lnŊ 
nastaven). Đdaj se s kaģdou odeslanou pravidelnou 
zpr§vou sniģuje. Ļten² nov®ho nastaven² z cloudu 
nast§v§ v okamģiku, kdy displej ukazuje Ă1x 0 minñ. Je-li 
vzd§len® nastaven² ve sn²maļi zak§z§no, tento Ś§dek se 
nezobrazuje. 
 

30 min - ļas v minut§ch, kterĨ zbĨv§ do odesl§n² 
pravideln® zpr§vy s namŊŚenĨmi hodnotami (¼daj se 
kaģdou minutu sniģuje od aktu§lnŊ nastaven®ho intervalu 
vys²l§n² do 0). 
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Pouģ²v§n² a nastaven² pŚ²stroje 
 

Nastaven² od vĨrobce 

¶ interval odes²l§n² zpr§v 10 minut 

¶ alarmy deaktivov§ny 

¶ vzd§len® nastaven² povoleno 

¶ u pŚ²strojŢ s mŊŚen²m tlaku nastavena nadmoŚsk§ vĨġka 0 m (pŚ²stroj 
zobrazuje absolutn² atmosf®rickĨ tlak) 

¶ dvoustavov® vstupy nastaveny pro pŚipojen² beznapŊŠov®ho kontaktu 
 

 

Pr§ce s cloudem ____________________________________ 

Prohl²ģen² mŊŚenĨch hodnot 

Cloud je internetov® ¼loģiġtŊ dat. Pro pr§ci s n²m potŚebujete PC 
s pŚipojen²m na internet a webovĨ prohl²ģeļ. PŚejdŊte na adresu cloudu, 
kterĨ pouģ²v§te a pŚihlaste se ke sv®mu ¼ļtu ï pouģ²v§te-li COMET Cloud 
vĨrobce sn²maļe, zadejte adresu www.cometsystem.cloud a d§le se ŚiŅte 
pokyny na kartŊ Registraļn² ¼daje zaŚ²zen² pro COMET Cloud, kterou jste 
obdrģeli spolu s pŚ²strojem. 
KaģdĨ sn²maļ je v s²ti Sigfox identifikov§n svou jedineļnou adresou (ID 
sn²maļe). Sn²maļ m§ ID vytiġtŊno na vĨrobn²m ġt²tku spolu se svĨm 
vĨrobn²m ļ²slem. V seznamu Vaġich sn²maļŢ v cloudu zvolte sn²maļ s 
poģadovanĨm ID a zahajte prohl²ģen² namŊŚenĨch hodnot. 
 

Kontrola kvality sign§lu pŚi instalaci pŚ²stroje 

ZapnutĨ sn²maļ s tov§rn²m nastaven²m bude kaģdĨch 10 min odes²lat 
mŊŚen® hodnoty. Zkontrolujte v cloudu, zda jsou zpr§vy pŚij²m§ny. Sn²maļ 
provizornŊ pŚipevnŊte na m²sto, kde bude prov§dŊt mŊŚen² a zkontrolujte 
kvalitu r§diov®ho sign§lu ï v COMET Cloudu zvolte kontrolovanĨ sn²maļ 
v seznamu ZaŚ²zen² a vyberte volbu Instalace. V pŚ²padŊ probl®mŢ se 
sign§lem viz kapitola Probl®my s pŚ²jmem r§diovĨch zpr§v. 
 

ZmŊna nastaven² na d§lku 

Sn²maļ je moģn® nastavit na d§lku z cloudu, pokud V§mi pouģ²vanĨ cloud 
tuto funkci podporuje. SpusŠte funkci vzd§len®ho nastaven² ï 
v COMET Cloudu zvolte nastavovanĨ sn²maļ v seznamu ZaŚ²zen² a 
vyberte volbu Konfigurace. Nastavte poģadovanĨ interval vys²l§n² 
(zohlednŊte pŚi tom fakt, ģe pro kr§tk® intervaly vys²l§n² ģivotnost baterie 
kles§), d§le meze, zpoģdŊn² a hysterezi alarmŢ pro jednotliv® veliļiny 
(budou-li pouģ²v§ny), pŚ²padnŊ korekci mŊŚen² atmosf®rick®ho tlaku na 
nadmoŚskou vĨġku (pouze modely s mŊŚen²m tlaku). Nov® nastaven² 
uloģte. Sn²maļ si naļte nov® nastaven² z cloudu nejpozdŊji do 24 h. 
Uv§d²te-li do provozu novĨ sn²maļ a chcete nastaven² urychlit, stisknŊte 
v odkrytovan®m sn²maļi, kterĨ uģ byl pŚedt²m zapnut, tlaļ²tko 
CONFIGURATION (napŚ²klad tuģkou) - na displeji se rozsv²t² symbol pro 

nastaven²  a sn²maļ zah§j² pŚenos nov®ho nastaven² z cloudu do 

http://www.cometsystem.cloud/
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10 min. SamotnĨ pŚenos potrv§, podle rozsahu nov®ho nastaven², aģ 
40 min. Funkci lze pouģ²t pouze 1x za 24 h. 
 
 
 
 

Pr§ce se SW COMET Vision___________________________ 

ZmŊna nastaven² pŚ²stroje pŚipojen²m k PC 

Sn²maļ lze nastavit pŚ²mo z PC pomoc² SW COMET Vision a 
komunikaļn²ho kabelu SP003 (voliteln® pŚ²sluġenstv²). SW COMET Vision 
je ke staģen² na webu www.cometsystem.cz, stejnŊ jako manu§l k jeho 
instalaci a pouģ²v§n². 
 

Odġroubujte kryt sn²maļe a propojte jej kabelem SP003 s USB portem 
poļ²taļe. SpusŠte program COMET Vision a proveŅte nov® nastaven² 
sn²maļe. Po uloģen² nov®ho nastaven² odpojte kabel a peļlivŊ pŚiġroubujte 
kryt pŚ²stroje. Dbejte pŚitom na spr§vnou polohu tŊsnŊn² v dr§ģce krytu. 
 
POZOR ï koncovku komunikaļn²ho kabelu SP003 nenech§vejte 
pŚipojenou ke sn²maļi, pokud kabel nen² souļasnŊ pŚipojen k USB portu 
PC nebo pokud je PC vypnutĨ! OdbŊr z baterie sn²maļe v tŊchto pŚ²padech 
vzroste a baterie se zbyteļnŊ vyb²j². 
 
 
 
 
 

 
 

Funkce alarmŢ 
 

Sn²maļ odes²l§ namŊŚen® hodnoty v pravidelnĨch zpr§v§ch, odes²lanĨch 
podle nastaven®ho intervalu odes²l§n². KromŊ toho mŢģe sn²maļ odes²lat i 
mimoŚ§dn® alarmov® zpr§vy, kdyģ na nŊkter®m mŊŚen®m kan§le vznikne 
novĨ alarm nebo doposud prob²haj²c² alarm zanikne. Tato funkce umoģŔuje 
prodlouģit ģivotnost baterie nastaven²m delġ²ho intervalu odes²l§n² 
pravidelnĨch zpr§v, pŚiļemģ uģivatel je informov§n o zmŊn§ch alarmovĨch 
stavŢ mimoŚ§dnĨmi zpr§vami podle aktu§ln² situace. 
 

 

PŚehled vlastnost² sn²maļe pro spr§vn® nastaven² funkce 
alarmŢ 

¶ pro kaģdou mŊŚenou veliļinu je moģn® nastavit dva alarmy 

¶ kaģdĨ alarm m§ nastavitelnou mez, smŊr pŚekroļen² meze, zpoģdŊn² (0-
1-5-30 min) a hysterezi 

¶ ļ²m delġ² je nastavenĨ interval odes²l§n² pravidelnĨch zpr§v, t²m v²c se 
ġetŚ² baterie 

¶ po vzniku nov®ho alarmu (nebo z§niku alarmu doposud prob²haj²c²ho) je 
odesl§na mimoŚ§dn§ alarmov§ zpr§va nejpozdŊji do 10 minut. 

http://www.cometsystem.cz/
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Kr§tkodob® pŚeruġen² prob²haj²c²ho alarmu (max. do 10 min) nen² 
indikov§no. Viz obr§zek v pŚ²kladech n²ģe. 

¶ obsah pravideln® i mimoŚ§dn® alarmov® zpr§vy je totoģnĨ, obŊ obsahuj² 
namŊŚen® hodnoty vġech kan§lŢ a aktu§ln² stavy alarmŢ na vġech 
kan§lech 

¶ ģ§dnĨ, ani kr§tkodobĨ alarm (tj. s dobou trv§n² 1 aģ 10 min) nebude 
ztracen ï informace bude odesl§na nejpozdŊji do 10 min i kdyģ uģ je 
aktu§lnŊ alarm ukonļen. V tomto pŚ²padŊ sn²maļ v alarmov® zpr§vŊ 
odeġle maxim§ln² hodnotu namŊŚenou v prŢbŊhu trv§n² alarmu (nebo 
minim§ln² hodnotu, podle aktu§ln²ho nastaven² smŊru pŚekroļen² 
alarmov® meze). Viz obr§zek v pŚ²kladech n²ģe. 

¶ z dŢvodu legislativn² regulace provozu ve voln®m r§diov®m p§smu 
sn²maļ nemŢģe odes²lat zpr§vy rychleji neģ kaģdĨch 10 min, tzn., ģe 
m§-li sn²maļ nastaven nejrychlejġ² interval odes²l§n² (tj. 10 min), pak 
ģ§dn® mimoŚ§dn® alarmov® zpr§vy nemohou bĨt odesl§ny. 
 

 

Pro sn²maļe s bin§rn²mi vstupy nav²c plat²: 

¶ obŊma bin§rn²m stavŢm lze pŚiŚadit jeden z 32 pŚeddefinovanĨch popisŢ, 
kter® se zobrazuj² na displeji pŚ²stroje i v cloudu (napŚ. ON, OFF, Open, 
Close, Hi, Lo, Run, Full, Done, apod.) 

¶ alarmy bin§rn²ch vstupŢ maj² nastaviteln® pouze zpoģdŊn² (0-1-5-30 
min) 

¶ pro zobrazen² na displeji pŚ²stroje a vyhodnocov§n² alarmŢ jsou bin§rn² 
vstupy kontrolov§ny kaģdou 1 sec 

¶ bin§rn² vstup je kontrolov§n kaģdĨch 10 min (nez§visle na nastaven®m 
intervalu vys²l§n²) a je-li na nŊm zjiġtŊna zmŊna stavu, je tato informace 
ihned odesl§na mimoŚ§dnou zpr§vou. Ud§losti kratġ² neģ 10 min nemus² 
bĨt zjiġtŊny. Tuto funkci lze deaktivovat volbou ĂPotlaļit vys²l§n² zmŊn na 
vstupuñ v nastaven² pŚ²stroje. To je vhodn® tehdy, kdyģ uģivatele zaj²maj² 
pouze alarmov® stavy a vys²l§n² zpr§v o (ļastĨch) zmŊn§ch na 
bin§rn²ch vstupech by zbyteļnŊ sniģovalo ģivotnost baterie. 

¶ alarm na bin§rn²m vstupu je kontrolov§n kaģdou 1 s a je-li aktivov§n 
(nebo ukonļen), informace o nŊm je odesl§na mimoŚ§dnou zpr§vou 
nejpozdŊji do 10 min. Kr§tkodob® pŚeruġen² prob²haj²c²ho alarmu (max. 
do 10 min) nen² indikov§no. 

¶ ģ§dnĨ, ani kr§tkodobĨ alarm (s dobou trv§n² 1 s aģ 10 min) nebude 
ztracen ï informace bude odesl§na nejpozdŊji do 10 min i kdyģ uģ je 
aktu§lnŊ alarm ukonļen. Viz obr§zky v pŚ²kladech n²ģe. 

¶ pokud je na bin§rn²ch vstupech VYPNUTA funkce alarmŢ a souļasnŊ je 
ZAPNUTA funkce ĂPotlaļit vys²l§n² zmŊn na vstupuñ, nejsou odes²l§ny 
ģ§dn® mimoŚ§dn® zpr§vy vyvolan® zmŊnami na bin§rn²ch vstupech. 
Uģivatel je o jejich stavech informov§n pouze v pravidelnĨch zpr§v§ch 
podle aktu§lnŊ nastaven®ho intervalu vys²l§n². 
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PŚ²klady zpr§v odes²lanĨch bŊhem alarmu, vyvolan®ho 
zmŊnami mŊŚen® veliļiny (napŚ. teploty) 

 
 

Nastaven² sn²maļe: 
-  interval vys²l§n²: 30 min 
- alarm pro kan§l teploty: zapnut 
- alarm je aktivov§n: je-li mŊŚen§ hodnota vyġġ² neģ nastaven§ mez 
-  mez alarmu: libovoln§ 
- zpoģdŊn² alarmu: ģ§dn® 
- hystereze: 0 ÁC 
  
Po vzniku nov®ho alarmu je odesl§na mimoŚ§dn§ alarmov§ zpr§va 
nejpozdŊji do 10 minut. Kr§tkodob® pŚeruġen² prob²haj²c²ho alarmu 
(max. do 10 min) nen² indikov§no. Po ukonļen² alarmu je odesl§na 
mimoŚ§dn§ alarmov§ zpr§va nejpozdŊji do 10 minut. 
 

 
 

(A) pravideln§ zpr§va odes²lan§ v intervalu vys²l§n² 
(B) mimoŚ§dn§ zpr§va - zaļ§tek alarmu 
(C) mimoŚ§dn§ zpr§va - konec alarmu 

 

 

 
Ani kr§tkodobĨ alarm (tj. s dobou trv§n² 1 aģ 10 min) nebude ztracen ï 
informace bude odesl§na nejpozdŊji do 10 min i kdyģ uģ je aktu§lnŊ 
alarm ukonļen. Sn²maļ v alarmov® zpr§vŊ odeġle maxim§ln² hodnotu 
namŊŚenou v prŢbŊhu trv§n² alarmu. 
 

 
 

(A) pravideln§ zpr§va odes²lan§ v intervalu vys²l§n² 
(B) mimoŚ§dn§ zpr§va - zaļ§tek alarmu 
(C) mimoŚ§dn§ zpr§va - konec alarmu 
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PŚ²klady zpr§v, vyvolanĨch zmŊnami na bin§rn²m vstupu 

 

Nastaven² sn²maļe: 

- oba alarmy pro tento vstup: vypnuty 
- potlaļen² vys²l§n² zmŊn na vstupu: vypnuto 

 

Bin§rn² vstup je kontrolov§n kaģdĨch 10 min a je-li na nŊm zjiġtŊna 
zmŊna stavu, je tato informace ihned odesl§na mimoŚ§dnou 
zpr§vou. 
 

 
 

     (D)  mimoŚ§dn§ zpr§va - zmŊna stavu vstupu 

 
Nastaven² sn²maļe: 

- alarm pro tento vstup: zapnut 
- alarm je aktivov§n, je-li vstup ve stavu: 1 
- zpoģdŊn² alarmu: 30 min 
- potlaļen² vys²l§n² zmŊn na vstupu: vypnuto 

 

Bin§rn² vstup je kontrolov§n kaģdĨch 10 min a je-li na nŊm zjiġtŊna 
zmŊna stavu, je tato informace ihned odesl§na mimoŚ§dnou 
zpr§vou. Alarm na bin§rn²m vstupu je kontrolov§n kaģdou 1 s a je-li 
aktivov§n (nebo ukonļen), informace o nŊm je odesl§na 
mimoŚ§dnou zpr§vou nejpozdŊji do 10 min. 
 

 
 

(B)  mimoŚ§dn§ zpr§va - zaļ§tek alarmu 
(C)  mimoŚ§dn§ zpr§va - konec alarmu 
(D)  mimoŚ§dn§ zpr§va - zmŊna stavu vstupu 

 
Nastaven² sn²maļe: 

- alarm pro tento vstup: zapnut 
- alarm je aktivov§n, je-li vstup ve stavu: 1 
- zpoģdŊn² alarmu: ģ§dn® 
- potlaļen² vys²l§n² zmŊn na vstupu: vypnuto 

 

Bin§rn² vstup je kontrolov§n kaģdĨch 10 min a je-li na nŊm zjiġtŊna 
zmŊna stavu, je tato informace ihned odesl§na mimoŚ§dnou 
zpr§vou. Alarm na bin§rn²m vstupu je kontrolov§n kaģdou 1 s a je-li 
aktivov§n, informace o nŊm je odesl§na mimoŚ§dnou zpr§vou 
nejpozdŊji do 10 min. Ģ§dnĨ, ani kr§tkodobĨ alarm (s dobou trv§n² 



 

 

 
 

 
i-wfs-Wx8xx-08  15 

1 s aģ 10 min) nebude ztracen ï informace bude odesl§na 
nejpozdŊji do 10 min i kdyģ uģ je aktu§lnŊ alarm ukonļen. 
Kr§tkodob® pŚeruġen² prob²haj²c²ho alarmu (max. do 10 min) nen² 
indikov§no. 
 

 
 

(B)  mimoŚ§dn§ zpr§va - zaļ§tek alarmu 
(C)  mimoŚ§dn§ zpr§va - konec alarmu 

 
Nastaven² sn²maļe: 
- alarm pro tento vstup: zapnut 
- alarm je aktivov§n, je-li vstup ve stavu: 1 
- zpoģdŊn² alarmu: 30 min 
- potlaļen² vys²l§n² zmŊn na vstupu: zapnuto 

 

Alarm na bin§rn²m vstupu je kontrolov§n kaģdou 1 s a je-li aktivov§n 
(nebo ukonļen), informace o nŊm je odesl§na mimoŚ§dnou zpr§vou 
nejpozdŊji do 10 min 
 

 
 

(B)  mimoŚ§dn§ zpr§va - zaļ§tek alarmu 
(C)  mimoŚ§dn§ zpr§va - konec alarmu 

 
Nastaven² sn²maļe: 
- oba alarmy pro tento vstup: vypnuty 
- potlaļen² vys²l§n² zmŊn na vstupu: zapnuto 

 

Informace o stavu bin§rn²ho vstupu jsou odes²l§ny pouze v 
pravidelnĨch zpr§v§ch podle aktu§lnŊ nastaven®ho intervalu 
vys²l§n². 
 

 
 

(A)  pravideln§ zpr§va odes²lan§ v intervalu vys²l§n² 
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Vyr§bŊn® modely 

Sn²maļe COMET Śady Wx8xx se liġ² typem mŊŚenĨch veliļin (teplota, 
relativn² vlhkost, atmosf®rickĨ tlak, dvoustavov® sign§ly) a um²stŊn²m 
senzorŢ (kompaktn² proveden² s intern²mi senzory, extern² sondy na 
kabelu). 
 
SkŚ²Ŕka pŚ²stroje obsahuje elektronick® obvody, intern² senzory a nap§jec² 
baterii. Dle typu jsou pŚ²stroje osazeny konektory. Ant®na je chr§nŊna 
krytkou. 

 

W0810 
 

Kompaktn² sn²maļ teploty 
 
Sn²maļ mŊŚ² pouze teplotu z vestavŊn®ho 
vnitŚn²ho ļidla, nepŚipojuj² se k nŊmu ģ§dn® 
sondy a sn²maļe. Vyznaļuje se jednoduchĨm 
kompaktn²m proveden²m a relativnŊ dlouhou 
odezvou na skokovou zmŊnu teploty. 
Um²sŠuje se pŚ²mo do mŊŚen®ho prostoru. 

 
 
 
 
 
 
 

W0811 
 

Jednokan§lovĨ sn²maļ teploty 
pro extern² sondy Pt1000 
 
Sn²maļ mŊŚ² teplotu z extern²ch sond Śady 
Pt1000/E (sonda nen² souļ§st² pŚ²stroje). 
Odezva na skokovou zmŊnu teploty je 
zpravidla mnohon§sobnŊ rychlejġ² neģ 
u modelŢ s vnitŚn²m ļidlem. Sn²maļ se ļasto 
vyuģ²v§ k monitorov§n² m²st, do kterĨch je 
zaveden§ pouze mŊŚ²c² sonda a samotnĨ 
pŚ²stroj je um²stŊn do vhodn®ho 
m²sta  z hlediska r§diov®ho dosahu. 
Maxim§ln² doporuļen§ d®lka sondy je 15 m. 
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W0850 
 

Jednokan§lovĨ sn²maļ teploty 
s bin§rn²mi vstupy 
 
Sn²maļ mŊŚ² teplotu z vestavŊn®ho vnitŚn²ho 
ļidla. KromŊ toho m§ dva bin§rn² vstupy 
(vstup ļ. 2 a ļ. 3) pro sledov§n² zmŊn 
napŊŠov®ho sign§lu nebo sledov§n² 
stavu beznapŊŠov®ho kontaktu. Bin§rn² vstupy 
jsou urļeny pro sledov§n² relativnŊ 
pomalĨch dŊjŢ, protoģe informace nemohou 
bĨt odes²l§ny rychleji neģ kaģdĨch 10 min. 
Stav bin§rn²ch vstupŢ je pro zobrazen² na 
displeji a pro vyhodnocov§n² alarmŢ sn²m§n 
1x za sekundu, rychlejġ² zmŊny nemus² bĨt 
zaznamen§ny (podrobnŊjġ² informace viz 
kapitola Funkce alarmŢ). Zpr§vy o zmŊn§ch 
na bin§rn²ch vstupech jsou do cloudu 
odes²l§ny mimoŚ§dnĨmi zpr§vami se 
zpoģdŊn²m max. 10 minut. Vstupn² sign§ly se 
pŚipojuj² pomoc² vyveden®ho kabelu o d®lce 
1 m. PŚ²stroj se um²sŠuje pŚ²mo do mŊŚen®ho 
prostoru a vyznaļuje se relativnŊ dlouhou 
odezvou na skokovou zmŊnu teploty. D®lka 
st²nŊn®ho kabelu bin§rn²ho vstupu nesm² 
pŚekroļit 15 m. 
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W0832 
 

Sn²maļ s vnitŚn²m senzorem teploty 
a dvŊma vstupy pro extern² sondy 
Pt1000 
 
Sn²maļ mŊŚ² teplotu ze dvou extern²ch sond 
Śady Pt1000/E (vstupy ļ. 1 a ļ. 2) a 
z vestavŊn®ho vnitŚn²ho ļidla (vstup ļ. 3). 
Teplotn² sondy nejsou souļ§st² pŚ²stroje 
MŊŚen² vnitŚn²m ļidlem se vyznaļuje relativnŊ 
dlouhou odezvou na skokovou zmŊnu teploty, 
odezva extern²ch sond na skokovou zmŊnu 
teploty je zpravidla mnohon§sobnŊ rychlejġ². 
Sn²maļ se ļasto vyuģ²v§ k monitorov§n² m²st, 
do kterĨch jsou zavedeny pouze mŊŚ²c² sondy, 
a samotnĨ pŚ²stroj je um²stŊn do vhodn®ho 
m²sta  z hlediska r§diov®ho dosahu. 
Maxim§ln² doporuļen§ d®lka sond je 15 m. 

 

 

 

 

 

 

W3810 
 

Kompaktn² sn²maļ teploty 
a relativn² vlhkosti 
 
Sn²maļ mŊŚ² teplotu, relativn² vlhkost a teplotu 
rosn®ho bodu pomoc² intern²ch senzorŢ, 
um²stŊnĨch pod krytkou s nerezovĨm filtrem 
vzduchu. PŚ²stroj se vyznaļuje jednoduchĨm 
kompaktn²m proveden²m, ale relativnŊ delġ² 
odezvou na skokovou zmŊnu teploty a 
vlhkosti neģ pŚ²stroje s extern² sondou. PŚ²stroj 
se um²sŠuje pŚ²mo do mŊŚen®ho prostoru.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
i-wfs-Wx8xx-08  19 

 
 

W3811 
 

Sn²maļ teploty a relativn² vlhkosti  
pro extern² sondy Digi/E 
 
Sn²maļ mŊŚ² teplotu, relativn² vlhkost a teplotu 
rosn®ho bodu z extern² sondy COMET Śady 
Digi/E (sonda nen² souļ§st² pŚ²stroje). Odezva 
na skokovou zmŊnu teploty a relativn² vlhkosti 
je znaļnŊ rychlejġ² neģ u modelŢ s intern²m 
senzorem. PŚ²stroj se ļasto vyuģ²v§ 
k monitorov§n² m²st, do kterĨch je zaveden§ 
pouze sonda a samotnĨ pŚ²stroj nen² pŚ²mo 
v mŊŚen®m prostoru. PŚi instalaci proto mŢģe 
bĨt jednoduġġ² naj²t vhodn® m²sto z hlediska 
optimalizace r§diov®ho spojen² neģ u 
kompaktn²ch modelŢ. Maxim§ln² d®lka sondy 
nesm² pŚekroļit 15 m. Sondy Śady Digi/E 
poskytuj² kalibrovan® namŊŚen® hodnoty a 
jsou tud²ģ vĨmŊnn® bez nutnosti zasahovat 
do nastaven² pŚ²stroje. 
 
 
 
 

 

W7810 
 

Kompaktn² sn²maļ teploty, relativn² 
vlhkosti a atmosf®rick®ho tlaku 
 
Sn²maļ mŊŚ² teplotu, relativn² vlhkost, teplotu 
rosn®ho bodu a atmosf®rickĨ tlak pomoc² 
intern²ch senzorŢ. Senzory teploty a relativn² 
vlhkosti jsou um²stŊny pod krytkou 
s nerezovĨm filtrem vzduchu, senzor 
atmosf®rick®ho tlaku je uvnitŚ pŚ²stroje. 
Sn²maļ se vyznaļuje jednoduchĨm 
kompaktn²m proveden²m, ale relativnŊ delġ² 
odezvou na skokovou zmŊnu teploty a 
vlhkosti neģ pŚ²stroje s extern² sondou. 
Sn²maļ se um²sŠuje pŚ²mo do mŊŚen®ho 
prostoru. 

 

 

 

 






































